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[bookmark: _Hlk78355385]ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года
испытательного центра
Открытого акционерного общества "Управляющая компания холдинга "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"
	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование 
характеристики (показатель, 
параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к 
объекту
	Обозначение документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                                                       ул. Ваупшасова, 4, 220060, г. Минск

	1.63*
	Дизели
(тракторные, комбайновые)
	29.10/
39.000

	Мощность
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.64*
	
	29.10/
39.000

	Крутящий момент
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.65*
	
	29.10/
39.000

	Частота вращения коленчатого вала
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.66*
	
	29.10/
39.000

	Коэффициент запаса крутящего момента
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.67*
	
	29.10/
39.000

	Расход топлива
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7


	1.68*
	Дизели
(тракторные, комбайновые)
	29.10/
39.000

	Расход воздуха
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.69*
	
	29.10/
35.062
29.10/
39.000

	Давление 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.70*
	
	29.10/
35.065
29.10/
39.000

	Температура 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.8, 5.9,  6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.71*
	
	29.10/
39.000

	Расход масла 
на угар
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
п.п3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.17,
6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.72*
	
	29.10/
26.080
29.10/
39.000
	Пусковые качества
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1, 4.3, 5.1, 5.18-5.21
Приложения 1, 2

	1.73*
	
	29.10/
29.061
29.10/
39.000
	Предельные углы наклона
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18509-88
пп.3.1, 3.4, 3.6-3.8, 4.1, 4.3, 5.1-5.3, 5.24, 6.1, 6.2
Приложения 1, 2, 5-7

	1.74*
	
	29.10/
35.059
29.10/
39.000
	Вибрационные характеристики
	ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 52914-2010
пп.7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.4, 9.2, 9.5-9.7, 9.9, 10.5-10.8, 10.11, 10.12, 11.4-11.6, 12.1


	1.75*
	
	29.10/
35.067
29.10/
39.000
	Шумовые характеристики
	ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ ГОСТ Р 52914-2010
пп.3.3-3.8, 4.1-4.3, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.2, 9.1-9.3, 9.6-9.9, 10.1-10.3, 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 11.1, 11.2


	1.76*
	
	29.10/
39.000
	Дымность отработавших газов
	ГОСТ 
17.2.2.02-98
п.5

	ГОСТ 17.2.2.02-98
пп.6-11

	1.77*
	
	29.10/
39.000
	Выбросы вредных веществ 
с отработавшими газами

	ГОСТ 17.2.2.05-97 
п.5
	ГОСТ 17.2.2.05-97 
пп.6-11

	2.7*
	Двигатели 
автомобильные 
	29.10/
39.000
	Мощность
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В

	2.8*
	
	29.10/
39.000
	Крутящий момент
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В

	2.9*
	
	29.10/
39.000
	Частота вращения коленчатого вала
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В

	2.10*
	
	29.10/
39.000
	Коэффициент запаса крутящего момента
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В

	2.11*
	
	29.10/
39.000
	Расход топлива
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В

	2.12*
	
	29.10/
39.000
	Расход воздуха
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В

	2.13*
	
	29.10/
35.062
29.10/
39.000
	Давление
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В


	2.14*
	
	29.10/
35.065
29.10/
39.000
	Температура
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В


	2.15*
	 
	29.10/
29.040
	Масса
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3, 6, 7.1, 7.2.1-7.2.3, 8.1-8.8, 9.1-9.4, 9.15, 9.16
Приложения А, Б, В


	2.16*
	
	29.10/
39.000
	Расход масла 
на угар
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.6, 7.1, 7.2.1-7.2.2, 8.1-8.5, 8.13, 9.2-9.4, 9.34
Приложение Б


	2.17*
	Двигатели 
автомобильные
	29.10/
26.080
29.10/
39.000


	Пусковые качества 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3.38-3.44, 6, 7.1, 8.1-8.5, 8.15
Приложение И

	2.18*
	
	29.10/
35.067
29.10/
39.000


	Шумовые характеристики
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.3.37, 8.14
Приложение Ж

	2.19*
	
	29.10/
29.061
29.10/
39.000




	Предельные углы наклона
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 14846-2020 
пп.6, 7.1, 8.1-8.5, 8.16

	3.4*
	Двигатели
	29.10/
39.000
	Выбросы видимых загрязняющих веществ
	Правила ООН  
№24(03)
пп.6.3, 8.3, 
Приложение 7

	Правила ООН №24(03)
Приложения 4-6, 8-10, Приложение 10 – Добавление



	3.5*
	
	29.10/
39.000
	Мощность

	Правила ООН  
№24(03)
пп.4.2, 6.3.2, 7
	Правила ООН  
№24(03)
Приложение 6,
Приложение 10, Приложение 10 – Добавление 1



	3.6*
	
	29.10/
39.000
	Дымность
	Правила ООН №49(04)
п.5.2, табл.1;
Правила ООН №49(05)
п.5.2, табл.1
	Правила ООН №49(04) 
Приложение 4 Добавление 1,
Приложение 4 Добавление 4 п.5,
Приложение 4 Добавление 5 п.4,
Приложение 4 Добавление 6 п.3.3;
Правила ООН №49(05)
Приложение 4А Добавление 1,
Приложение 4А Добавление 4 п.5,
Приложение 4А Добавление 5 п.4,
Приложение 4А Добавление 7 п.3.3



	3.7*
	Двигатели
	29.10/
39.000
	Выбросы
загрязняющих
веществ
(оксид углерода,
углеводороды,
оксиды азота,
взвешенные
(твердые) частицы)
	Правила ООН №49(01)
пп.5.2, 8.4.2
Правила ООН № 49(02) 
пп.5.2, 7.4.2
Правила ООН №49(04) 
пп.5.2, 7, 8.3.1.1, 8.3.2.2, 8.3.2.3, 8.3.2.5,
Приложение 1
Добавления 1-3
Правила ООН
№49(05)
пп.5.2, 5.3, 7, 8.3.1.1, 8.3.2.2, 8.3.2.3, 8.3.2.5,
Приложение 1
Добавления 1-4

	Правила ООН №49(01)
Приложения 4,5 
Правила ООН № 49(02) 
Приложения 4,5 
Правила ООН №49(04) 
Приложения 4, 5
Правила ООН №49(05)
Приложения 4A,5,7

	3.8*
	
	29.10/
39.000
	Выбросы
загрязняющих
веществ (оксид углерода,
углеводороды,
оксиды азота,
взвешенные
(твердые) частицы),
уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и
эксплуатационной пригодности,
контроля NOx – "С", "G", "K"

	Правила ООН
№49(05) 
пп.5.4-5.5, 8.4,
Приложение 1
Добавление 5
	Правила ООН
№49(05)
Приложение 9A


	3.9*
	
	29.10/
39.000
	Выбросы
загрязняющих
веществ
(оксид углерода,
углеводороды,
оксиды азота,
диоксид углерода,
взвешенные
(твердые) частицы)

	Правила ООН 
№ 96(02)
пп.5.2, 7.2.2, 7.2.3
Правила ООН 
№96(04)
пп.5.1.2, 5.2, 7.2.2, 7.2.3, 
Приложение 10
	Правила ООН №96(02)
Приложения 1B,4,5;
Правила ООН 
№96(04)
Приложения 
1B, 4A, 4B, 5-8, 10

	3.10*
	
	29.10/
39.000
	Диагностическая система 
контроля NOx


	Правила ООН
№96(04)
Приложение 9
	Правила ООН
№96(04)
Приложение 9

	3.11*
	Двигатели
	29.10/
39.000
	Мощность

	Правила ООН 
№ 85(00)
пп.5.4, 6,
Приложение 7 
п.4.1
	Правила ООН 
№85(00)
п.5.2, 
Приложение 5, Приложение 5 - Добавление, Приложение 7 
пп.1-3, 4.1, 5

	3.12*
	
	29.10/
39.000
	Мощность
(с определением
крутящего момента,
удельного расхода топлива)
	Правила ООН 
№120(02)
пп.5.3, 6, Приложение 6
	Правила ООН 
№120(02)
Приложение 2 - Добавление A.1, Приложения 4-6

	4.29*
	Двигатели
(судовые, тепловозные, промышленные)
	28.11/
39.000
	Дымность отработавших газов
	ГОСТ 24028-2013 п.5
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24028-2013
пп.6-10


	4.30*
	
	28.11/
39.000
	Выбросы вредных веществ с отработавшими газами
	ГОСТ 31967-2012 п.5
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 31967-2012 
пп.6-9
Приложение А

	4.31*
	
	28.11/
39.000
	Мощность
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10448-2014 
пп.5.1, 5.3, 6
Приложение Б

	4.32*
	
	28.11/
39.000
	Удельный расход топлива
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10448-2014 
пп.5.1, 5.3, 6
Приложение Б

	4.33*
	
	28.11/
39.000
28.11/
29.061

	Крены,
дифференты
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10448-2014 
пп.5.1, 5.3, 6
Приложение Б

	4.34*
	
	28.11/
39.000

	Частота вращения коленчатого вала
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10448-2014 
пп.5.1, 5.3, 6
Приложение Б


	4.35*
	
	28.11/
35.065
28.11/
39.000

	Температура
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10448-2014 
пп.5.1, 5.3, 6
Приложение Б

	4.36*
	
	28.11/
35.062
28.11/
39.000
	Давление 
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10448-2014 
пп.5.1, 5.3, 6
Приложение Б

	4.37*
	
	28.11/
39.000
	Номинальный наклон регуляторной характеристики
	ГОСТ 10511-83
пп.2.1.4-2.1.6
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 11479-75 
п.2

	4.38*
	Двигатели
(судовые, тепловозные, промышленные)
	28.11/
39.000
	Нестабильность частоты вращения на установившемся режиме
	ГОСТ 10511-83
пп.2.1.4-2.1.6
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 11479-75 
п.2

	4.39*
	
	28.11/
39.000
	Заброс частоты вращения
	ГОСТ 10511-83
пп.2.1.4-2.1.6
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 11479-75 
п.2

	4.40*
	
	28.11/
39.000
	Длительность переходного процесса регулирования после мгновенного сброса или наброса номинальной нагрузки
	ГОСТ 10511-83
пп.2.1.4-2.1.6
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 11479-75 
п.2

	4.41*
	
	28.11/
26.080
28.11/
39.000
	Пусковые качества
	ГОСТ 10150-2014 
п.6.5
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 10150-2014 
пп.6.5.1, 6.5.2, 6.5.5


	4.42*
	
	28.11/
35.067
	Корректированный уровень звуковой мощности, уровень звука, уровень звукового давления в октавных полосах
	ГОСТ 10150-2014 п.6.4.4
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 30575-98
пп.3.1, 3.2, 3.4, 6, 7
СТБ ГОСТ Р 51401-2001
пп.4.1-4.4, 5.6, 5.7, 6.4.5, 7.7, 8.1, 8.2, 8.4-8.6


	4.43*
	
	28.11/
35.059
	Общие логарифметические уровни виброскорости в горизонтальном и вертикальном направлениях
	СТБ ГОСТ Р 52914-2010
пп.8.1.2-8.1.5,
8.2.1, 8.2.4, 9.6.2, 9.6.3,9.7, 10.7, 10.8
ТНПА на конкретный вид продукции

	СТБ ГОСТ Р 52914-2010 
пп.7.3, 9.2, 9.5, 9.6.1, 9.9, 10.5, 10.6, 10.11, 10.12, 11

	5.1*
	Воздухоочистители

	28.29/
29.040
28.29/
29.061
28.29/
39.000
	Унос масла в пределах угла наклона дизеля для воздухоочистителей с масляной ванной
	ТУ РБ 05786.459.109-99 п.1.2.3
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 8002-74 
п.2 (кроме пп.2.1.2, 2.1.9. 2.1.10, 2.2.), пп.3, 4.1, 5
ГОСТ 8002-2020 
п.4 (кроме пп.4.1.2, 4.1.8, 4.2), пп.5, 6.1, 7


	5.2*
	
	28.29/
39.000

	Коэффициент пропуска пыли (средний коэффициент пропуска пыли)

	ГОСТ Р 53837-2010
Таблица 1
ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2, таблица 1
	ГОСТ 8002-74 
пп.2, 3, 4.3, 5
ГОСТ 8002-2020 
пп.4, 5, 6.3, 7

	5.3*
	Воздухоочистители
	28.29/
35.062
28.29/
39.000
	Сопротивление (аэродинамическое сопротивление) воздухоочистителя в зависимости от расхода воздуха (при номинальном часовом расходе воздуха)
	ГОСТ Р 53837-2010
Таблица 1
ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2, таблица 1
	ГОСТ 8002-74 
пп.2, 3, 4.2.1, 5
ГОСТ 8002-2020 
пп.4, 5, 6.2.1, 7

	5.4*
	
	28.29/
39.000

	Продолжительность работы воздухоочистителя до предельного сопротивления при запыленности воздуха:
1 г/м3; 0,4 г/м3
	ГОСТ Р 53837-2010
Таблица 1
ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2, таблица 1
	ГОСТ 8002-74 
пп.2, 3, 4.4, 5
ГОСТ 8002-2020 
пп.4, 5, 6.4, 7

	5.5*
	
	28.29/
11.116
28.29/
39.000
	Герметичность 
соединений
	ГОСТ 8002-74 
п.3.4
ГОСТ 8002-2020 п.5.4
ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2.4
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 8002-74 
п.3.4
ГОСТ 8002-2020 пп.5.4, 6.6

	5.6*
	
	28.29/
39.000

	Расход воздуха
	ТУ РБ 05786459.109-99 п.1.2, таблица 1
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 8002-74 
пп.2, 3, 4
ГОСТ 8002-2020 
пп.4, 5, 6

	5.7*
	
	28.29/
35.062
28.29/
39.000
	Предельное сопротивление воздухоочистителя
	ТУ РБ 05786.459.109-99 п.1.2.2
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 8002-74 
п.4.4.2
ГОСТ 8002-2020 
п.6.4.2

	5.8*
	
	28.29/
11.116
	Требования к маркировке
	ТУ РБ 05786.459.109-99 п.1.4
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ 26828-86 
пп.4.2, 4.5


	5.9*
	
	28.29/
39.000
	Коэффициент использования масла
	ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 8002-74 
пп.2, 3, 4.5, 5
ГОСТ 8002-2020 
пп.4, 5, 6.5, 7


	6.1*
	Насосы водяные, жидкостные, систем охлаждения дизелей
	28.13/
39.000
	Характеристики, показатели (параметры) насоса:
Напорная и энергетическая характеристики

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.3.1.3
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5

	6.2*
	
	28.13/
39.000
	Кавитационная, частная кавитационная характеристики
	ГОСТ Р 53839-2010 
п.3.1.3
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5

	6.3*
	
	28.13/
39.000
	Скоростная характеристика
	ГОСТ Р 53839-2010 
п.3.1.3
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5

	6.4*
	
	28.13/
39.000
	Подача (номинальная объемная подача, объемная подача)
	ГОСТ Р 53839-2010 
пп.3.1.1, 3.4
ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2 
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5


	6.5*
	
	28.13/
39.000
28.13/
35.062
	Напор (номинальный напор)
	ГОСТ Р 53839-2010 
пп.3.1.1, 3.4
ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2 
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5


	6.6*
	
	28.13/
39.000
	Частота 
(номинальная частота) вращения вала (крыльчатки) насоса
	ГОСТ Р 53839-2010 
пп.3.1.1, 3.4;
ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2 
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5


	6.7*
	Насосы водяные, жидкостные, систем охлаждения дизелей
	28.13/
39.000
	Мощность, затрачиваемая на привод насоса
	ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2 
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5


	6.8*
	
	28.13/
39.000
	Коэффициент полезного действия насоса
	ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2 
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 пп.4.10, 5

	6.9*
	
	28.13/
39.000
	Кавитационный запас насоса (включая допустимый, критический)
	ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2 
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5

	6.11*
	
	28.13/
29.061
	Габаритные, установочные и присоединительные размеры
	ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.1.2
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.2
ГОСТ Р 53839-2010 
п.3.2 
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5.2

	6.12*
	
	28.13/
11.116
	Герметичность водяного (водяной полости) насоса
	ТУ РБ 05786459.100-96 п.1.1.4
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.1.4
ГОСТ Р 53839-2010 
п.3.7
ТНПА на конкретный вид продукции

	ГОСТ Р 53839-2010 
п.5.3

	6.13*
	Насосы водяные, жидкостные, систем охлаждения дизелей
	28.13/
41.000
28.13/
11.116
	Контроль внешнего вида насоса, легкости вращения вала
	ГОСТ Р 53839-2010 
пп.3.5, 3.6, 3.8 
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ Р 53839-2010 пп.5.1, 5.4


	6.14*
	
	28.13/
11.116
	Требования к маркировке
	ТУ РБ 05786.459.100-96 п.1.3
ТУ РБ 05786459.104-97 п.1.3
ТНПА на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26828-86 
пп.4.2, 4.5



Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»				                                     Т.А. Николаева
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