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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
	247483, с/с Пересвятовский на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область
	

	1.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод
	СТБ 1172-99
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.115
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	1.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла
	АМИ.ГМ 0004-2021
	
	

	1.5**
	
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	2.1**
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
	247483, с/с Пересвятовский на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область
	

	2.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод
	СТБ 1172-99
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.115
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	2.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла
	АМИ.ГМ 0004-2021
	
	

	2.5**
	
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	2.6**
	
	24.10/32.106
	Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Течеискание, пузырьковый метод
	СТБ ЕН 1593-2006
	
	

	4.1**
	Технологические трубопроводы
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
	247483, с/с Пересвятовский на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область
	

	4.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод
	СТБ 1172-99
	
	

	4.3**
	
	24.10/32.115
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	4.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла
	АМИ.ГМ 0004-2021
	
	

	4.5**
	
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	5.1**
	Буровые вышки (элементы системы верхнего привода)
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод
	СТБ 1172-99
	247483, с/с Пересвятовский на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область
	

	5.2**
	
	24.10/32.115
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	5.3**
	
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	6.1**
	Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
	247483, с/с Пересвятовский на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область
	

	6.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод
	СТБ 1172-99
	
	

	6.3**
	
	24.10/32.115
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	6.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла
	АМИ.ГМ 0004-2021
	
	

	6.5**
	
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	7.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
	247483, с/с Пересвятовский на Головных сооружениях, Речицкий район, Гомельская область
	

	7.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла. Капиллярный цветной метод
	СТБ 1172-99
	
	

	7.3**
	
	24.10/32.115
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Оптический метод: -визуальный метод; - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	7.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости сварных соединений и основного металла
	АМИ.ГМ 0004-2021
	
	

	7.5**
	
	24.10/32.030
	Неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла. Измерение толщины. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
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