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Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0038
от 19.05.1994
на бланке №_______

на 28 листах
редакция № 01
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 марта 2024 года
	отдела метрологии


открытого акционерного общества «Кузлитмаш»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	пр-кт Жолтовского, 109, 225710, г. Пинск, Брестская область

	1.1
*
	Кузнечно-прессовое оборудование
	28.99/

35.067
	Шумовые характеристики
	ГОСТ 12.2.017-93 

п.1.7.1

ГОСТ 12.1.003-83
п.2

ГОСТ 31543-2012
п.6

ТУ РБ 05807380.044-1997

ТУ РБ 05807380.045-1997

ТУ BY 200182698.063-2014

ТУ РБ 05807380.065-1998

ТУ РБ 05807380.079-1999

ТУ BY
200182698.096-2014

ТУ ВУ 200182698.132-2009

ТУ BY

200182698.139-2015

ТУ BY

200182698.135-2011

ТУ BY

200182698.136-2014

ТУ BY

200182698.144-2020
Сан ПиН № 115 МЗ РБ 16.11.2011 
	ГОСТ 31277-2002
пп.6, 7
ГОСТ 31543-2012
пп.10, 11

	1.2
*
	Кузнечно-прессовое оборудование 
	28.99/

29.061
	Требования к основным элементам конструкции:

- конструкция сборочных единиц и механизмов;

- устройства регулировки и настройки;

- выделение вредных веществ;

- крепежные соединения;

- тормозные устройства;

- применение пружин;

- наличие ограждения;
- оснащенность рычагами ручного проворота
	ГОСТ 12.2.017-93: 

пп.1.1.1-1.1.12, 1.1.15, 1.1.16

ГОСТ ЕN 953-2014 п.6
	ГОСТ 12.2.017-93
пп.1.1.1-1.1.12, 1.1.15, 1.1.16

ГОСТ ЕN 953-2014 п.6

	1.3
*
	
	28.99/
29.061
	Требования к системам и органам управления:

- наличие системы управления;

- требования к двуручному управлению;
- наличие муфты и тормозов;
- наличие переключателей;

- режимов работы и способов управления;

- требования к органам ручного управления;

- требования к органу аварийного отключения;

- требования к усилиям на рукоятках и рычагах;
- требования к ножной педали;

- требования к кнопкам органов двуручного управления;

- требования к системе управления;

- требования к органу управления аварийным остановом

	ГОСТ 12.2.017-93 

пп.1.2.1-1.2.5, 1.2.7, 1.2.10, 1.2.12-1.2.19, 1.2.21-1.2.28
ГОСТ ИСО 13851-2006 

п.9
ГОСТ ЕN 574-2012

п.8.5
ГОСТ ISO 13850-2016
п.4.4

ГОСТ 12.2.003-91

пп.2.3.1, 2.3.2, 2.3.10


	ГОСТ 12.2.017-93 

пп.1.2.1-1.2.5, 1.2.7, 1.2.10, 1.2.12-1.2.19, 1.2.21-1.2.28
ГОСТ ИСО 13851-2006

п.5.1

ГОСТ ЕN 574-2012

п.8.5
ГОСТ 12.2.003-91

пп.2.3.1, 2.3.2, 2.3.10



	1.4
*
	Кузнечно-прессовое оборудование 
	28.99/
11.116
	Требования к защитным устройствам
	ГОСТ 12.2.017-93
пп.1.3.1-1.3.3, 1.3.6, 1.3.8-1.3.11;

ГОСТ ЕН 1088-2002 п.4
ГОСТ ЕN  953-2014 п.6
	ГОСТ 12.2.017-93
пп.1.3.1-1.3.3, 1.3.6, 1.3.8-1.3.11

ГОСТ ЕN  953-2014 п.6

	1.5
*
	
	28.99/
11.116
	Требования к предохранительным и блокирующим устройствам:

- наличие предохранительных устройств;

- наличие блокировок;

- требования к гидросистеме;

- требования к защитным ограждениям
	ГОСТ 12.2.017-93
пп.1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.12, 1.4.13 ГОСТ ЕН 1088-2002 п.4
	ГОСТ 12.2.017-93
пп.1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.12, 1.4.13

	1.6
*
	
	28.99/
11.116
	Требования к смазочной системе, гидро- и пневмо- системам:

- наличие смазочной системы;

- требования к гидро- и пневмосистемам;

- требования к трубопроводам;

- требования к гидроприводам;

- маркировка трубопроводов;

- требования к гидро- и пневмоаппаратам 
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.1.5.1, 1.5.3, 1.5.9-1.5.18
	ГОСТ 12.2.017-93

п.1.5.1, 1.5.3, 1.5.9-1.5.18

	1.7
*
	
	28.99/
11.116
	Требования к устройству рабочих площадок и лестниц:

- требования к рабочим площадкам;

- требования к лестницам 
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.1.6.1-1.6.6, 1.6.8-1.6.10
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.1.6.1-1.6.6, 1.6.8-1.6.10

	1.8

*
	
	28.99/
35.063
	Требования к местному освещению
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.1.7.3-1.7.8, 

1.7.10

СН 2.04.03-2020
	ГОСТ 12.2.017-93 пп.1.7.3-1.7.8, 1.7.10

ГОСТ 24940-2016
пп.6.1.3, 6.1.4;

ГОСТ ЕН 1837-2002 п.6

	1.9
*
	Кузнечно-прессовое оборудование
	28.99/
11.116
	Подключение электрооборудо-вания
	ГОСТ 12.2.017-93

п.2.1.2
	ГОСТ 12.2.017-93

п.2.1.2

	1.10
*
	
	28.99/
11.116
	Защитные меры:

- требования к вводному выключателю;

- недопустимость остаточного напряжения у элементов электрооборудования;

-подсоединение питающих проводов;

- устройство аварийного отключения;

- требования к воздушному зазору и толщине изоляционного материала;

- установка предупреждающих знаков


	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.2.1-2.2.6, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.2.1-2.2.6, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18

	1.11
*
	
	28.99/
22.000
	Требования к цепям управления и сигнализации

	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.3.1-2.3.3
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.3.1- 2.3.3

	1.12
*
	
	28.99/
22.000
	Требования монтажу электрооборудования, цепей управления и защиты
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.4.1-2.4.5
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.4.1-2.4.5

	1.13
*
	
	28.99/
26.141
	Степень защиты пульта управления
	ГОСТ 12.2.017-93

п.2.4.6

ГОСТ 14254-2015 

(IEC 60529:2013)
п.14.1
	ГОСТ 12.2.017-93 п.2.4.6

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 

п.14.2

	1.14
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к монтажу кабелей и проводов
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.5.1-2.5.4 
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.5.1-2.5.4

	1.15
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к монтажу защитных цепей
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.6.1-2.6.7, 2.6.9-2.6.11
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.6.1-2.6.7, 2.6.9-2.6.11

	1.16
*
	
	28.99/

22.000
	Сопротивление заземления

	ГОСТ 12.2.017-93
пп.2.6.12, 3.6
	ГОСТ 12.2.017-93

пп.2.6.12, 3.6


	1.17
*
	
	28.99/

22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 12.2.017-93

п.3.4
	ГОСТ 12.2.017-93 п.3.4

	1.18
*
	
	28.99/

22.000
	Испытание напряжением
	ГОСТ 12.2.017-93

п.3.5
	ГОСТ 12.2.017-93 п.3.5

	1.19
*
	Кузнечно-прессовое оборудование
Литейное оборудование
	28.99/

35.059
	Вибрационные характеристики
	ГОСТ 12.2.017-93 п.1.7.2
ГОСТ 12.1.012-2004 п.4.3
ТУ РБ 05807380.044-1997
ТУ РБ 05807380.045-1997

ТУ BY
200182696.063-2014

ТУ РБ 05807380.065-1998

ТУ РБ 05807380.079-1999

ТУ BY
200182698.096-2014

ТУ ВУ 200182698.132-2009

ТУ BY

200182698.139-2015

ТУ BY

200182698.135-2011

ТУ BY

200182698.136-2014

ТУ BY

200182698.144-2020

Сан. ПиН 

№132 МЗ РБ

26.12.2013
	ГОСТ 12.1.012-2004 
п.4.3
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) п.5
ГОСТ 31192.1-2004
(ИСО 5349-1:2001) п.5
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.6
ГОСТ 31319-2006 п.6

	1.20

*
	
	28.99/

11.116


	Требования к конструкции и ее отдельным частям:

- безопасность работающих;

- требования к материалам конструкции;

- требования к эксплуатации конструкции;

- требования к движущимся частям;

- требования к элементам конструкции;

- требования к креплению сборочных единиц;

- наличие устройств для электробезопасности;

- наличие маркировки на соединяющих деталях

	ГОСТ 12.2.003-91

пп.1.1, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.19.1

ГОСТ IEC 61310-2-2016 

пп.4, 7

ГОСТ IEC 61310-3-2016 

п.4
	ГОСТ 12.2.003-91

пп.1.1, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.19.1



	1.21
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/

11.116
	Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию
	ГОСТ 12.2.003-91

пп.2.4.1-2.4.4 

2.4.6- 2.4.8
	ГОСТ 12.2.003-91

пп.2.4.1-2.4.4 2.4.6-2.4.8

	1.22
*
	
	28.99/

11.116
	Подключение питающих проводов
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
п.5.1
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.5.1
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.5.1, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.5.1, 18 
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1


	1.23
*
	
	28.99/

11.116
	Зажимы внешней защитной заземляющей системы
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
п.5.2
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.5.2
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.5.2, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.5.2, 18 
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1


	1.24
*
	
	28.99/

11.116
	Устройства отключения питания (изолирующие разъединители):

- общие положения;

- тип;

- технические требования;

- органы управления;

- цепи, на которых не распространяются общие правила по подключению к источнику питания
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.5.3.1-5.3.5

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.5.3.1-5.3.5
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.5.3.1-5.3.5, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.5.3.1-5.3.5, 18
ГОСТ Р 51838-2012 

п.4.1

	1.25
*
	
	28.99/

11.116
	Выключающие устройства для предотвращения непредусмотренных повторных пусков
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 
п.5.4

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.5.4
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.5.4, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.5.4, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1


	1.26
*
	
	28.99/
11.116
	Устройства для отключения электрооборудования
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
п.5.5

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.5.5
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.5.5, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007:

пп.5.5, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.27
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/
11.116
	Защита против несанкционированных, непреднамеренных и/или ошибочных соединений
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
п.5.6

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.5.6 
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.5.6, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.5.6, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.28
*
	
	28.99/
11.116
	Защита от косвенного прикосновения:

- общие положения;

- меры, исключающие случайное появление опасного напряжения прикосновения
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.6.3.1, 6.3.2
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.6.3.1, 6.3.2
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.6.3.1, 6.3.2, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.6.3.1, 6.3.2, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.29
*
	
	28.99/
11.116
	Защита автоматическим отключением питания
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.6.3.3
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.6.3.3
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.6.3.3, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.6.3.3, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.30
*
	
	28.99/
11.116
	Защита путем использования системы безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН):

- общие требования;

- виды систем БСНН
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.6.4.1, 6.4.2

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007 пп.6.4.1, 6.4.2
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.6.4.1, 6.4.2, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.6.4.1, 6.4.2, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.31
*
	
	28.99/

11.116
	Защита от сверхтоков (от токов короткого замыкания):

- общие положения;

- питающие провода;

- силовые цепи;

- цепи управления;

- разъемные контактные соединения и подводимые к ним провода;

- цепи освещения;

- трансформаторы;

- размещение устройств защиты от сверхтоков;

- устройства защиты от сверхтоков (токов короткого замыкания);

- номинальное значение тока и регулировка устройств защиты от сверхтоков

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.7.2.1-7.2.10

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.7.2.1-7.2.10
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.7.2.1-7.2.10, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.7.2.1-7.2.10, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.32
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/
11.116
	Защита двигателей от перегрева
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
п.7.3

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.7.3
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.7.3, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.7.3, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.33
*
	
	28.99/
11.116
	Защита от аномальных температур
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.7.4
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.7.4
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002

пп.7.4, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007 

пп.7.4, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.34
*
	
	28.99/
11.116
	Защита от прерывания или снижения напряжения питания и его последующего восстановления
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002

п.7.5
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.7.5
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.7.5, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.7.5, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.35
*
	
	28.99/

11.116
	Защита двигателей от превышения частоты вращения
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.7.6
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.7.6
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.7.6, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.7.6, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.36
*
	
	28.99/
11.116
	Защита с контролем токов утечки на землю
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.7.7
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.7.7
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.7.7, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.7.7, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.37
*
	
	28.99/
11.116
	Защита от нарушения последовательности чередования фаз
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.7.8
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.7.8
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.7.8, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.7.8, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.38
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/

11.116
	Защита от перенапряжений, возникающих при работе освещения и переключения осветительных устройств 
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.7.9
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.7.9
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.7.9, 19 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.7.9, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.39
*
	
	28.99/

22.000
	Цепь защиты:

- общие положения;

- провода защиты;

- непрерывность цепи защиты;

- исключение коммутационных аппаратов из цепи защиты;

- детали, подсоединение которых к цепи защиты не требуется;

- отключение цепи защиты соединителями;

- присоединение проводов защиты
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.8.2.1-8.2.7

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.8.2.1-8.2.6
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.8.2.1-8.2.7, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.8.2.1-8.2.6, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.40
*
	
	28.99/

11.116
	Подсоединение к цепи защиты в целях обеспечения работоспособности оборудования:

-повреждения (пробои) изоляции;

- соединение СС общим опорным потенциалом
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.8.3.2, 8.3.3
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.8.3
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002/ 

пп.8.3.2, 8.3.3, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007:

пп.8.3, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.41
*
	
	28.99/

22.000
	Цепи управления:

- питание цепи управления;

- напряжения в цепях управления;

- защита;

- подключение приборов управления
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.1.1-9.1.4
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.9.1.1-9.1.3
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.1.1-9.1.4, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.9.1.1-9.1.3, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.42
*
	
	28.99/

11.116
	Функции управления:

- функции пуска;

- функции остановки;

- рабочие режимы;

- приостановка действия средств защиты и/или безопасности
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002
пп.9.2.1-9.2.4 

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.2.1-9.2.4
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.2.1-9.2.4, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.2.1-9.2.4, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.43
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/

11.116
	Работа:

- общие положения;

- пуск;

- остановка;

- аварийное управление;

- контроль действий управления


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.2.5.1-9.2.5.5
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.2.5.1-9.2.5.5

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.2.5.1-9.2.5.5, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.2.5.1-9.2.5.5, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.44
*
	
	28.99/

11.116
	Различные функции управления:

- управление, требующее удерживающего действия;

- управление двумя руками;

- устройства разблокировки;

- совмещенное управление пуском и остановкой
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.2.5.6-9.2.5.8, 9.2.6
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.2.6.1-9.2.6.4

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.2.5.6-9.2.5.8, 9.2.6, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.2.6.1-9.2.6.4, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.45
*
	
	28.99/

11.116
	Дистанционное беспроводное управление:

- основные положения;

- ограничения в системе управления;

- стоп;

- последовательный цифровой порт;

- использование более чем одного дистанционного пульта управления;

- дистанционные пульты управления с автономным питанием от батарей
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.2.7.1-9.2.7.6
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.9.2.7.1-9.2.7.55
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.2.7.1-9.2.7.6, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.2.7.1-9.2.7.5, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.46
*
	
	28.99/

11.116
	Защита взаимной блокировкой:

- реактивация взаимно блокированных защитных устройств;

- ограничение хода;

- вспомогательные функции;

 - взаимные блокировки между различными операциями и противоположными движениями;

 - противотоковое торможение


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.3.1-9.3.5

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.9.3.1-9.3.5


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.3.1-9.3.5, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.3.1-9.3.5, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.47
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/

11.116
	Функции управления при наступлении отказа:

- общие требования;

- меры для снижения опасности в случае отказа;

- защита от ошибочных коммутационных операций из-за нарушений цепей заземления и прерываний напряжения


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.4.1-9.4.3

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.9.4.1-9.4.3


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.9.4.1-9.4.3, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.9.4.1-9.4.3, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.48
*
	
	28.99/

11.116
	Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине:

- общие требования к приборам;

- размещение и монтаж;

- защита от внешних воздействий;

- датчики положения;

- переносные и подвесные пульты управления

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.1.1-10.1.5

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.10.1.1-10.1.5
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.1.1-10.1.5, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.10.1.1-10.1.5, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.49
*
	
	28.99/

11.116
	Кнопочные выключатели:

- цвета;

- маркировка
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.2.1, 10.2.2

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.10.2.1, 10.2.2
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.2.1, 10.2.2, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.10.2.1, 10.2.2, 18

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1


	1.50
*
	
	28.99/

11.116
	Световые индикаторы и сигнальные дисплеи
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.10.3
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.10.3
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.3, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.10.3, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.51
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/

11.116
	Кнопочные выключатели с подсветом
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.10.4
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.10.4
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.4, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.10.4, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.52
*
	
	28.99/

11.116
	Поворотные устройства (приборы) управления
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.10.5

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.10.5


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.5, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.10.5, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.53
*
	
	28.99/

11.116
	Пусковое устройство
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.10.6
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.10.6
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.6, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.10.6, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.54
*
	
	28.99/

11.116
	Устройства аварийной остановки
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.10.7
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.10.7
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.7, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.10.7, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.55
*
	
	28.99/

11.116
	Устройства аварийного отключения
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.10.8
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.10.8
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.10.8, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.10.8, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.56
*
	
	28.99/

11.116
	Дисплеи
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002

п.10.9
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002

пп.10.9, 19


	1.57
*
	
	28.99/

11.116
	Устройства управления разблокированием (селекторные переключатели режимов)
	ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.10.9
	ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.10.9, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.58
*
	
	28.99/

11.116
	Электронное оборудование
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002

пп.11.2, 11.3

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002

пп.11.2, 11.3, 19


	1.59
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/

26.141
	Аппаратура управления:

- общие требования;

- размещение и монтаж;

- степени защиты
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.12.1-12.3

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.11.1-11.3
ГОСТ 14254-2015

(IEC 60529:2013)
пп.5.1, 5.2
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.12.1-12.3, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.11.1-11.3, 18
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
пп.13.2, 13.3
ГОСТ Р 51838-2012 
п.4.1



	1.60
*
	
	28.99/

11.116
	Оболочки, дверцы и отверстия
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.12.4
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.11.4
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.12.4, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.11.4, 18


	1.61
*
	
	28.99/

29.061
	Доступ к аппаратуре
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.12.5
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.11.5
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.12.5, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.11.5, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.62
*
	
	28.99/

22.000
	Кабели и провода:

- общие требования;

- провода;

- максимально допустимый ток при нормальной работе;

- падение напряжения на проводах;

- минимальное поперечное сечение;

- гибкие кабели

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.13.1, 13.2, 13.4-13.6, 13.7.1, 13.7.2

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.13.1, 13.2, 13.4-13.6, 13.7.1, 13.7.2, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.63
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование 
	28.99/

11.116
	Монтаж электропроводки:

- присоединение и прокладка проводов;

- идентификация проводов;

- монтаж электропроводки внутри оболочек;

- монтаж электропроводки вне оболочки;

- каналы и соединительные коробки

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.14.1-14.5

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.13.1-13.5
ГОСТ 14254-2015 

(IEC 60529:2013)
п.5.2
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.14.1-14.5, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.13.1-13.5, 18
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) пп.13.4, 13.5
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.64
*
	
	28.99/

11.116
	Электродвигатели и сопутствующее оборудование:

- общие требования;

- монтаж двигателей;

- защитные устройства для механического торможения


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.15.1, 15.4, 15.6

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.14.1, 14.4, 14.6


	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.15.1, 15.4, 15.6, 19

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.14.1, 14.4, 14.6, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.65
*
	
	28.99/

11.116
	Вспомогательное оборудование
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.16.1
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.15.1
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.16.1, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.15.1, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1


	1.66
*
	
	28.99/

11.116
	Местное освещение машины и оборудования
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.16.2
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.15.2
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.16.2, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.15.2, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.67
*
	
	28.99/

11.116
	Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.17
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.16
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.17, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.16, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.68
*
	Кузнечно-прессовое оборудование

Литейное оборудование
	28.99/

11.116
	Техническая документация
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

п.18
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

п.17
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.18, 19
ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.17, 18
ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1



	1.69
*
	
	28.99/

22.000
	Испытания и проверка:

- непрерывность цепей защиты;

- испытание сопротивления изоляции;

- испытание напряжением;

- защита от остаточных напряжений;

- функциональные испытания

	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.19.2-19.6

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007
пп.18.2-18.6
	ГОСТ МЭК

60204-1-2002 

пп.19.2-19.6

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007

пп.18.2-18.6

ГОСТ Р 51838-2012 п.4.1

	1.70
*
	Кузнечно-прессовое оборудование
	28.99/

11.116
	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная

	ГОСТ 12.4.026-2015
	ГОСТ 12.4.026-2015
п.5.1.4

	1.71
*
	
	28.99/

11.116
	Отсутствие самопроизвольного включения и выключения
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.5

ГОСТ ЕН 1037-2002 п.5
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.5

ГОСТ ЕН 1037-2002 

пп.6.3.1, 6.3.2



	1.72
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к расположению и соединению частей машины

	ГОСТ 12.2.007.0-75 
п.3.1.6
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.6

	1.73
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к изоляции
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
п.3.2.2

	ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2.2

	1.74
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к защитному заземлению
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
пп.3.3.2-3.3.5, 3.3.7-3.3.10, 3.3.12
	ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.3.2-3.3.5, 3.3.7-3.3.10, 3.3.12


	1.75
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к вводным устройствам
	ГОСТ 12.2.007.0-75 
пп.3.7.1-3.7.3
	ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.7.1-3.7.3


	1.76
*
	Кузнечно-прессовое оборудование 
	28.99/

11.116
	Требования к маркировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.9.2, 3.9.3

ГОСТ IEC 61310-2-2016

пп.4. 7
ГОСТ IEC 61310-3-2016

п.4

	ГОСТ 12.2.007.0-75 пп.3.9.2, 3.9.3

	1.77
*
	
	28.99/

11.116
	Зажимы заземляющие и знаки заземления
	ГОСТ 21130-75

пп.1.3, 1.8, 

3.1-3.4, 3.6, 3.7

	ГОСТ 21130-75

пп.1.3, 1.8,

3.1-3.4, 3.6, 3.7

	1.78
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к обработке
	ГОСТ 7600-90

пп.2.4.4, 2.4.5 

	ГОСТ 7600-90

пп.2.4.4, 2.4.5 


	1.80
*
	
	28.99/

29.061
	Требования к сборке
	ГОСТ 7600-90

пп.2.5.1, 2.5.2, 2.5.5
	ГОСТ 7600-90

пп.2.5.1, 2.5.2, 2.5.5

	1.81
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к внешнему виду машины
	ГОСТ 7600-90

пп.2.10.2-2.10.4, 2.10.6, 2.10.7, 

2.10.9 
	ГОСТ 7600-90

пп.2.10.2-2.10.4, 2.10.6, 2.10.7, 

2.10.9 

	1.82
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к комплектности
	ГОСТ 7600-90

п.3.1

	ГОСТ 7600-90

п.3.1

	1.83
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к маркировке машины
	ГОСТ 7600-90

пп.2.12.1-2.12.3

ГОСТ IEC 61310-2-2016

пп.4. 7
ГОСТ IEC 61310-3-2016

п.4


	ГОСТ 7600-90

пп.2.12.1-2.12.3

	1.84
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к обработке
	ГОСТ 7600-90

пп.2.4.1-2.4.3

	ГОСТ 7600-90

пп.2.4.1-2.4.3

	1.85
*
	Прессы листогибочные кривошипные;

Прессы листогибочные гидравлические, с ЧПУ;

Машина листогибочная с поворотной балкой
	28.99/

11.116
	Общие требования безопасности:

- наличие в эксплуатационных документах сведений о защитных устройствах;

- безопасность конструкции прессов;

- эргономика прессов;

- требования к защите и безопасности работы устройств ЧПУ

	ГОСТ 12.2.017.4-2003
пп.4.3, 4.8, 4.9
	ГОСТ 12.2.017.4-2003

пп.4.3, 4.8, 4.9

	1.86
*
	Прессы листогибочные кривошипные;

Прессы листогибочные гидравлические, с ЧПУ;

Машина листогибочная с поворотной балкой
	28.99/

11.116
	Системы управления и командные устройства:

- оснащенность системой управления;

- требования к блокировке системы управления;

- переключение режимов работы;

- безопасное включение хода рабочего органа;

- требования к управлению прессами, в т.ч. к устройствам включения и торможения пресса;

- требования к механизму регулирования положения заднего упора;

- требования к механизму регулирования расстояния между столом и рабочим органом;

- требования к подсоединению педалей и переносных пультов;

- требование к усилию к рукоятке рычага ручного проворота;

- требования к устройству включения и торможения;

- требования к расположению органов управления;

- требования к надписям и символам органов управления;

- требования к маховикам, рычагам, переключателям;

- требования к расположению элементов рабочего места;

- наличие паспортов изготовителя на покупные изделия в конструкции пресса
	ГОСТ 12.2.017.4-2003
пп.5.2-5.7, 5.9-5.13 

ГОСТ 12.2.064-81
пп.2.1, 2.3, 2.4, 3.1
ГОСТ 12.4.040-78
пп.2. 3, 4
	ГОСТ 12.2.017.4-2003
пп.5.2-5.7, 5.9-5.13 

ГОСТ 12.2.064-81
пп.2.1, 2.3, 2.4, 3.1
ГОСТ 12.4.040-78

пп.2. 4

	1.87
*
	Прессы листогибочные кривошипные;

Прессы листогибочные гидравлические, с ЧПУ;

Машина листогибочная с поворотной балкой
	28.99/

11.116
	Требования к конструкции прессов и их элементам:

- оснащенность индивидуальным моторным приводом;

- требования к механизму регулирования положения подвижного инструмента;

- наличие устройства поддержания листа;

- обеспечение свободного и безопасного доступа ко всем устройствам для осмотра и ремонта
	ГОСТ12.2.017.4-2003

пп.6.1-6.6 
	ГОСТ12.2.017.4-2003

пп.6.1-6.6

	1.88
*
	
	28.99/

11.116
	Защитные и предохранительные устройства:

- требования к установке защитных устройств по отношению к оператору;

- наличие устройства для безопасного удержания рабочего органа в крайнем верхнем положении;

- оснащение предохранительным устройством/ указателем усилий при возникновении нагрузок выше номинальных;

- требования к индивидуальному моторному приводу механизма регулирования положения заднего упора пресса;

- наличие устройства, предотвращающего самопроизвольное опускание рабочего органа;

- наличие блокировочных цепей пневмо- и гидросистем, смазочной системы

	ГОСТ 12.2.017.4-2003

пп.7.1, 7.2, 7.6- 7.10

ГОСТ ЕN 953-2014

п.6

ГОСТ ЕН 1037-2002;

п.5
	ГОСТ 12.2.017.4-2003

пп.7.1, 7.2, 7.6-7.10 

ГОСТ ЕN 953-2014 п.6

ГОСТ ЕН 1037-2002

пп.6.3.1, 6.3.2

	1.89
*
	Прессы листогибочные кривошипные;

Прессы листогибочные гидравлические, с ЧПУ;

Машина листогибочная с поворотной балкой
	28.99/

11.116
	Требования безопасности при использовании пневмооборудования
	ГОСТ ISO 4414-2016
пп.5.2.2,5.4.3.6, 5.4.5
ГОСТ 18460-91
пп.1.6, 2.2, 3.4
	ГОСТ ISO 4414-2016
п.6
ГОСТ 18460-91
пп.1.8, 1.9

	1.92
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к уходу и содержанию прессов:

- наличие средств доступа ко всем местам действия;

- наличие устройства быстрого отключения от каждого отдельного источника энергии;

- безопасность работающего после отключения или при аварии
	ГОСТ 12.2.017.4-2003

пп.11.6-11.9
	ГОСТ 12.2.017.4-2003

пп.11.6-11.9

	1.93
*
	
	28.99/

11.116
	Требования безопасности, необходимые для обеспечения функционирования и технического обслуживания:

- информация по обслуживанию прессов;

- предупредительные и сигнальные устройства прессов;

- оснащенность прессов табличками;

- обозначение всех необходимых параметров для безопасного применения пресса;

- требования к содержанию руководства по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.017.4-2003
пп.12.1-12.6
ГОСТ 12.4.026-2015
п.5.1.4
	ГОСТ 12.2.017.4-2003
пп.12.1-12.6
ГОСТ 12.4.026-2015
п.5.1.4
ГОСТ 7600-90
пп.2.12.1-2.12.3

	1.94
*
	
	28.99/

11.116
	Требования электрической безопасности:

- требования к размещению аппаратов ручного управления, кнопок управления

	ГОСТ 12.2.017.4-

2003

п.13.2
	ГОСТ 12.2.017.4-2003

п.13.2

	1.95
*
	Прессы листогибочные кривошипные;

Прессы листогибочные гидравлические, с ЧПУ;

Машина листогибочная с поворотной балкой
	28.99/

11.116
	Требования к органам управления:

- безопасность конструкции;

- надписи и символы обозначения органов управления
	ГОСТ 12.2.064-81
пп.2.1-2.4, 3.1
ГОСТ 12.4.040-78
пп.2-4
ГОСТ 12.2.003-91
пп.2.3.8-2.3.11

ГОСТ IEC 61310-2-2016

пп.4, 7
ГОСТ IEC 61310-3-2016 п.4

	ГОСТ 12.2.064-81
пп.2.1-2.4, 3.1
ГОСТ 12.4.040-78
пп.2-4
ГОСТ 12.2.003-91
пп.2.3.8-2.3.11

	1.97
*
	
	28.99/

11.116
	Основные заключения по конструкции:

- предотвращение непреднамеренного падения в результате действия силы тяжести во время производства, технического обслуживания или ремонта посредством механических и/или гидравлических ограничительных устройств;

- гидравлические, пневматические, электрические системы

	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001):

пп..5.2.1-5.2.6
ГОСТ ЕН 1037-2002
п.5

	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001):

пп.5.2.1-5.2.6, 6
ГОСТ ЕН 1037-2002
пп.6.3.1, 6.3.2


	1.98
*
	
	28.99/

11.116
	Механические опасности в зоне инструмента
	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001) 
п.5.3


	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001) пп.5.3, 6

	1.99
*
	
	28.99/

11.116
	Система управления и контроля:

- функции управления и контроля;

- приостановка;

- программируемые системы функции обеспечения безопасности;

- селекторные переключатели;

- позиционные переключатели;

- устройства управления;

- клапаны

	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001):

пп.5.4.1-5.4.7
	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001):

пп.5.4.1-5.4.7, 6

	1.100
*
	Прессы листогибочные кривошипные;

Прессы листогибочные гидравлические, с ЧПУ;

Машина листогибочная с поворотной балкой
	28.99/

11.116
	Настройка инструментов, пробный ход, техническое обслуживание, смазка
	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

п.5.5


	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

пп.5.5, 6

	1.101
*
	
	28.99/

11.116
	Механические опасности – другие
	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

п.5.6


	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

пп.5.6, 6

	1.102
*
	
	28.99/

11.116
	Опасности поскользнуться, споткнуться или упасть
	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

п.5.7


	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

пп.5.7, 6


	1.103
*
	
	28.99/

11.116
	Защита от других опасностей
	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

п.5.8


	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

пп.5.8, 6


	1.104
*
	
	28.99/

11.116
	Информация для пользователя:

- маркировка;

- инструкции
	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001) п.7

ГОСТ IEC 61310-2-2016 п.4, 7

ГОСТ IEC 61310-3-2016 п.4


	ГОСТ 31733-2012

(ЕN 693: 2001)

пп.6, 7

	1.105
*
	
	28.99/

35.062
	Требования безопасности при использовании смазочного оборудования
	ГОСТ ISO 4413-2016

пп.5.2.2.2, 5.4.8.2


	ГОСТ ISO 4413-2016

пп.5.2.2.2, 5.4.8.2

ГОСТ 29010-91

п.3.6



	1.106
*
	Прессы однокривошипные простого действия
	28.99/

11.116
	Системы управления и командные устройства:

- конструкция систем управления;

- наличие блокировки ручной и педальной систем управления;

- режим «наладка»;

- органам управления;

- подсоединению переносного пульта управления;

 - требования к рукоятке рычага ручного проворота;

- работа переключателей режимов работы

	ГОСТ 12.2.113-2006
пп.5.1-5.3, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.15
	ГОСТ 12.2.113-2006
пп.5.1-5.3, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.15

	1.107
*
	Прессы однокривошипные простого действия
	28.99/

11.116
	Требования к конструкции прессов и их элементам:

- устройства включения и торможение ползуна;

- тормоз маховика;

- наличие индивидуального привода механизма регулировки расстояния между столом и ползуном;

- механизм регулирования расстояния закрытой высоты;

- оснащенность прессов;

- требования к рычагу выталкивания;

- наличие средств установки и съема инструмента
	ГОСТ 12.2.113-2006
пп.6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.16
	ГОСТ 12.2.113-2006
пп.6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.16

	1.108
*
	
	28.99/

11.116
	Защитные, предохранительные и блокирующие устройства:

- установка защитных устройств;

- наличие восстанавливающихся предохранительных устройств;

- наличие противоустройств самопроизвольного опускания ползуна;

- блокировка последующих за неисправностью ходов

	ГОСТ 12.2.113-2006

пп.7.1, 7.2, 7.23-7.25, 7.27
ГОСТ ЕN 953-2014
п.6
	ГОСТ 12.2.113-2006:  

пп.7.1, 7.2, 7.23-7.25, 7.27

ГОСТ ЕN 953-2014

п.6

	1.109
*
	Машина для гибки труб и прутков арматуры
	28.99/

11.116
	Обозначения органов управления:

- общие положения;

- обозначение
	ГОСТ 12.4.040-78

пп.1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.7, 2.10, 2.11,  3-6

ГОСТ IEC 61310-2-2016

пп.4, 7

ГОСТ IEC 61310-3-2016

п.4


	ГОСТ 12.4.040-78

пп.1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.7, 2.10, 2.11, 3-6

ГОСТ IEC 61310-2-2016

пп.4, 7

ГОСТ IEC 61310-3-2016

п.4

	1.110
*
	
	28.99/

11.116
	Органы управления:

- эргономические требования

	ГОСТ 12.2.049-80

пп.4.4, 4.5
	ГОСТ 12.2.049-80

пп.4.4, 4.5

	1.111
*
	Прессы листогибочные гидравлические, с ЧПУ
	28.99/

35.062
	Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию смазочных систем и гидропривода

	ГОСТ ISO 4413-2016

пп.5.2.2.2, 5.4.8.2
	ГОСТ ISO 4413-2016

пп.5.2.2.2, 5.4.8.2

	1.112
*
	
	28.99/

35.062
	Проверка системы на отсутствие течи масла

	ГОСТ ISO 4413-2016
п.6
	ГОСТ 29010-91

п.3.6



	1.113
*
	Ножницы листовые кривошипные и гидравлические с наклонным ножом;

Ножницы специальные открытые
	28.99/

11.116
	Системы управления и командные устройства:

- наличие переносного пульта или педали управления;

- исключение хода ножевой балки от педали в режиме «Наладка»;

- безопасность при соединении педали и переносного пульта к источникам питания


	ГОСТ 12.2.118-2006

пп.5.2, 5.6, 5.15
	ГОСТ 12.2.118-2006

пп.5.2, 5.6, 5.15

	1.114
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к основным элементам конструкции:

- оснащенность ножниц указателями;

- наличие регулируемого заднего упора;

- оснащенность устройством местного освещения зоны реза

	ГОСТ 12.2.118-2006

пп.6.1, 6.4, 6.6.1, 6.6.2
	ГОСТ 12.2.118-2006

пп.6.1, 6.4, 6.6.1, 6.6.2

	1.115
*
	
	28.99/

11.116
	Защитные, предохранительные и блокирующие устройства:

- защитные устройства;

- предохранительные устройства;

- блокировочные цепи

	ГОСТ 12.2.118-2006
пп.7.1, 7.3, 7.11, 7.13
ГОСТ ЕN 953-2014
п.6

	ГОСТ 12.2.118-2006
пп.7.1, 7.3, 7.11, 7.13
ГОСТ ЕN 953-2014
п.6


	1.116
*
	Прессы механические
	28.99/

36.038
	Основные требования к конструкции:

- тормоза и муфты;

- прессы с муфтой и силовым замыканием;

- прессы с муфтой с кинематическим замыканием;

- гидравлические и пневматические системы;

- установка положения штока и высоты подъема

	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.2.1, 5.2.2, В.2, 5.2.3, А, В.1, 5.2.4-5.2.6, 5.2.7
	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.2.1, 5.2.2, В.2, 5.2.3, А, В.1, 5.2.4-5.2.6, 5.2.7

	1.117
*
	
	28.99/

11.116
	Механические опасности в зоне рабочего инструмента

	ГОСТ ЕN 692-2014

п.5.3
	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.3, 6

	1.118
*
	
	28.99/

11.116
	Командно-управляющие устройства:

- командно-управляющие функции;

- прессы с муфтой с силовым замыканием: дублирование и автоматический контроль;

- прием сигнала управляющего командного устройства;

- программируемые системы функции безопасности;

- переключатели;

- блокировочный механизм переключателей;

- позиционный переключатель;

- командные устройства;

- клапан

	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.4.1-5.4.9
	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.4.1-5.4.9, 6

	1.119
*
	
	28.99/

11.116
	Монтаж. Пробные пуски. Техническое обслуживание и смазка

	ГОСТ ЕN 692-2014

п.5.5
	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.5, 6

	1.120
*
	Прессы механические
	28.99/

11.116
	Другие механические опасности
	ГОСТ ЕN 692-2014

п.5.6

ГОСТ ЕН 1037-2002
п.5


	ГОСТ ЕN 692-2014

п.5.6, 6
ГОСТ ЕН 1037-2002
пп.6.3.1, 6.3.2

	1.121
*
	
	28.99/

11.116
	Скольжение, спотыкание и падение
	ГОСТ ЕN 692-2014

п.5.7
	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.7, 6



	1.122
*
	
	28.99/

26.030
	Защита от других опасностей
	ГОСТ ЕN 692-2014

п.5.8
	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.5.8, 6



	1.123
*
	
	28.99/

11.116
	Информация для пользователя
	ГОСТ ЕN 692-2014

п.7, приложение С

ГОСТ IEC 61310-2-2016

пп.4, 7

ГОСТ IEC 61310-2-2016 п.4


	ГОСТ ЕN 692-2014

пп.6, 7

	2.1
*
	Литейное оборудование:

Механизированный комплекс для зачистки отливок;

Смесеприготовительное оборудование
	28.99/

35.067
	Шумовые характеристики
	ГОСТ 31545-2012

пп.4, 5
ГОСТ 12.1.003-83
п.2

ГОСТ 10580-2006: п.9


	ГОСТ 31545-2012 пп.6, 7
ГОСТ 31277-2002 пп.6, 7

ГОСТ 30443-97 п.4


	2.2
*
	
	28.99/

35.059
	Вибрационные характеристики
	ГОСТ 12.1.012-2004
п.4.3
	ГОСТ 12.1.012-2004

п.4.3

ГОСТ 10580-2006 п.9

ГОСТ 30443-97 п.4


	2.3
*
	
	28.99/

11.116
	Технические требования:

- назначение, технологичность, сырье, материалы, покупные изделия;

- конструктивные требования;

- требования эргономики;

- требования к транспортированию, маркировка, комплектность, упаковка

	ГОСТ 10580-2006

пп.5.1.1, 5.1.8, 5.2, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.9, 5.3-5.5

ГОСТ 12.2.049-80

п.4
ГОСТ IEC 61310-2-2016

п.4, 7

ГОСТ IEC 61310-3-2016

п.4


	ГОСТ 10580-2006

пп.5.1.1, 5.1.8, 5.2, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.9, 5.3-5.5, 9

ГОСТ 30443-97

п.4


	2.4
*
	Литейное оборудование:

Механизированный комплекс для зачистки отливок;

Смесеприготовительное оборудование
	28.99/

22.000
	Требования электробезопасности
	ГОСТ 10580-2006 

п.6.1

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.7
	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 10580-2006 

пп.6.1, 9

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.7


	2.5
*
	
	28.99/

26.141
	Степень защиты электрооборудования
	ГОСТ 14254-2015 

(IEC 60529:2013)
пп.5.1, 5.2
	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 14254-2015 

(IEC 60529:2013)
пп.13.2, 13.4, 14.2

	2.6
*
	
	28.99/

11.116
	Требования безопасности при обслуживании
	ГОСТ 10580-2006 

п.6.3

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.9
	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 10580-2006 

пп.6.3, 9

ГОСТ 12.2.046.0-2004 
п.4.9



	2.7
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к защитным и предохранительным устройствам, блокировкам и сигнализации
	ГОСТ 10580-2006 

п.6.4

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.2

ГОСТ ЕN 953-2014
п.6

	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 10580-2006 

пп.6.4, 9

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.2

ГОСТ ЕN 953-2014
п.6



	2.8
*
	
	28.99/

36.038
	Требования к органам управления, а также приборам контроля за их безопасным функционированием
	ГОСТ 10580-2006 

п.6.5

ГОСТ 12.2.003-91
пп.2.3.8-2.3.11
ГОСТ 12.2.046.0-2004
п.4.3.2
ГОСТ 12.2.064-81
пп.2.1, 2.3, 2.4, 3.1
ГОСТ ЕН 1037-2002
п.5
	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 10580-2006  пп.6.5, 9

ГОСТ 12.2.003-91
пп.2.3.8-2.3.11
ГОСТ 12.2.046.0-2004
п.4.3.2
ГОСТ 12.2.064-81 пп.2.1, 2.3, 2.4, 3.1

ГОСТ ЕН 1037-2002
пп.6.3.1, 6.3.2



	2.9
*
	Литейное оборудование:

Механизированный комплекс для зачистки отливок;

Смесеприготовительное оборудование
	28.99/

11.116
	Требования к устройствам аварийной сигнализации
	ГОСТ 10580-2006 

п.6.6

ГОСТ ISO 13850-2016
п.4.4


	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 10580-2006 

пп.6.6, 9



	2.10
*
	
	28.99/

11.116
	Основные принципы безопасности
	ГОСТ 12.2.046.0-2004 
п.4.1
	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.1


	2.11
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к рабочему месту, органам управления и отображению информации
	ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.3

ГОСТ 12.2.064-81
пп.2.1, 2.3, 2.4, 3.1
ГОСТ IEC 61310-2-2016

пп.4, 7

ГОСТ IEC 61310-3-2016

п.4


	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.3

ГОСТ 12.2.064-81
пп.2.1, 2.3, 2.4, 3.1

	2.12
*
	
	28.99/

35.062
	Требования к гидро-, пневмоприводам и сосудам, работающим под давлением
	ГОСТ ISO 4413-2016
пп.5.2.2, 5.3.2.2
ГОСТ ISO 4414-2016
пп.5.4.5, 5.2.2, 5.4.3.6
ГОСТ 18460-91
пп.1-3

	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ ISO 4413-2016 п.6
ГОСТ 29010-91
пп.3.6, 3.7
ГОСТ 29015-91
пп.3.6, 3.7
ГОСТ ISO 4414-2016 п.6
ГОСТ 18460-91
пп.1-3


	2.13
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к устройству рабочих площадок и лестниц
	ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.6
	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 12.2.046.0-2004 
п.4.6


	2.14
*
	
	28.99/

35.063
	Требования к освещению
	ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.8

СН 2.04.03-2020
	ГОСТ 30443-97 п.4
ГОСТ 24940-2016

пп.6.1.3, 6.1.4

ГОСТ ЕН 1837-2002 п.6


	2.15
*
	
	28.99/

11.116
	Требования к внешнему виду
	ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.9
	ГОСТ 30443-97 

п.4

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.4.9
 

	2.16
*
	Литейное оборудование:

Механизированный комплекс для зачистки отливок;

Смесеприготовительное оборудование
	28.99/

11.116
	Специальные требования безопасности к ЛО
	ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.5
	ГОСТ 30443-97 п.4

ГОСТ 12.2.046.0-2004 п.5


	2.17
*
	
	28.99/

36.038
	Проверка и испытания безопасности при обкатке на холостом ходу

	ГОСТ 30443-97 

п.4.6


	ГОСТ 30443-97

 п.4.6

	2.18
*
	
	28.99/

36.057
	Испытания под нагрузкой и в работе

	ГОСТ 30443-97

п.4.7
	ГОСТ 30443-97 

п.4.7



	3.1
**
	Детали из стали с цинковым, никелевым, кадмиевым покрытием толщиной до 6 мм с отклонением толщины ±2 %

	25.99/

32.124
	Контроль толщины покрытия
	ТНПА на изделия 
	ГОСТ 9.302-1988

пп.3.2, 3.3, 3.6.3

	4.1
**
	Детали из черных и цветных металлов и сплавов
	25.99/

29.143
	Контроль твердости материала
	ТНПА на изделия
	ГОСТ 22975-78
п.3
ГОСТ 9012-59
п.4
ГОСТ 9013-59
п.4



Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации 
Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных 
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