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Приложение №1 

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0325

от 01.03.1998
на бланке № _________

на 38 листах
редакция 01
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2024 года

центра испытаний светотехнического оборудования автотранспортных средств научно-исследовательской лаборатории 
оптико-электронного приборостроения 
Филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт" Белорусского национального технического университета
	№

пп
	Наименование объекта 
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначе-ние документа, 

устанавли-вающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавли-вающего метод исследований (испытаний) 

	г. Минск, ул. Коласа, 22, ЦИСО
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, БелГИМ

г.п. Руденск Минской области, ул. Ленинская, 1, ОАО «Руденск»


	1.1*
	Фары автомобильные, дающие асимметричный луч ближнего и/или дальнего света и оснащенные лампами накаливания категории R2 и/или HS1. 
Измерение световых характеристик 
фар для официального утверждения типа.
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №1; п.6

(п.2.1; 2.2.1)

	Правила   ООН №1, п.6.1-6.6 

	2.1*
	Фары автомобильные, дающие асимметричный луч ближнего и/или дальнего света и оснащенных лампами накаливания категории 
R2 и/или HS1. 

Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации.

	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света чистой и грязной фары

	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №1. Прил. 4
	Правила   ООН №1, Прил. 4

	3.1*
	Фары автомобильные, дающие асимметричный луч ближнего и/или дальнего света и оснащенных лампами накаливания категории R2 и/или HS1. 
Проверка соответствия производства.
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №1, Прил.3.
	Правила   ООН №1, Прил. 3. 



	4.1*
	Фары автомобильные, дающие асимметричный луч ближнего и/или дальнего света и оснащенных лампами накаливания категории R2 и/или HS1.  
Инспекционные испытания
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила   ООН №1, Прил. 8
	Правила   ООН №1, Прил.8 

	5.1*
	Специальные фары для сельскохозяйственных или лесных тракторов и других тихоходных транспортных средств.

Измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа.
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана
	Правила   ООН №1, Прил.2.
	Правила   ООН №1, п.6, Прил.2 

	6.1*
	Передние противотуманные фары для автотранспортных средств.

Измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа. 
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Директивы 76/762/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/762/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/18/EC
	Директивы 1999/18/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №19, п.6.
	Правила ООН №19, п.6.1-6.8, Прил. 5 

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5.5, Прил.4

	Правила ООН №149, п. 4.6, Прил. 7

	7.1*
	Передние противотуманные фары для автотранспортных средств.

Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации.

	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана чистой и грязной фары
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/18/EC
	Директивы 1999/18/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №19, 

Прил. 4.
	Правила ООН №19, 

Прил. 4. 

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5.5, Прил.4

	Правила ООН №149, п 4.6, Прил. 7 

	8.1*
	Передние противотуманные фары для автотранспортных средств.

Проверка соответствия производства.
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/18/EC
	Директивы 1999/18/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №19, п.11, п.6, Прил. 6, Прил. 4, п.3
	Правила ООН №19, Прил.6.

Прил.4, п.3 

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5.5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 7

	9.1*
	Передние противотуманные фары для автотранспортных средств.

Инспекционные испытания
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Правила ООН №19, 

Прил. 7
	Правила ООН №19, Прил.7. 

	10.1*
	Фары автомобильные с асимметричными огнями ближнего света и/или огнями дальнего света, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания (Н1, Н2, Н3, НВ3, НВ4, Н7, Н8, Н9, HIR1, HIR2 и/или H11).

Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках 

измерительного экрана в режиме ближнего и дальнего света для чистой фары, 

отрегули-рованной для правостороннего движения
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №8, Прил. 5.
	Правила   ООН №8, 

Прил. 5. 

	11.1*
	Фары автомобильные с асимметричными огнями ближнего света и/или огнями дальнего света, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания (Н1, Н2, Н3, НВ3, НВ4, Н7, Н8, Н9, HIR1, HIR2 и/или H11). 

Проверка соответствия производства.
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках 

измерительного экрана
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №8, п.12, Прил. 2,

Прил. 5, п.3
	Правила   ООН №8, п.12, Прил. 2, Прил. 5, п.3. 

	12.1*
	Автомобильные фары ближнего и/или дальнего света с асимметричными огнями ближнего света и/или огнями дальнего света, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания Н4.

Измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа.
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках 
измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света;
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №20; п.6
	Правила   ООН №20, п.6. 

	13.1*
	Автомобильные фары ближнего и/или дальнего света с асимметричными огнями ближнего света и/или огнями дальнего света, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания Н4.

Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света чистой и грязной фары 
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №20,

Прил. 5
	Правила   ООН №20,

Прил. 5

	14.1*
	Автомобильные фары ближнего и/или дальнего света с асимметричными огнями ближнего света и/или огнями дальнего света, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания Н4.

Проверка соответствия производства.
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света 
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

1999/17/EC
	Директивы 76/761/EEC 

Прил.6

1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №20, п.12, 

Прил. 5, п.3, Прил. 2
	Правила   ООН №20, Прил. 2, 

Прил. 5, п.3. 

	15.1*
	Автомобильные фары ближнего и/или дальнего света с асимметричными огнями ближнего света и/или огнями дальнего света, предназначенных для использования с галогенными лампами накаливания Н4.

Инспекционные испытания
	29.32/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила   ООН №20,

Прил. 7
	Правила   ООН №20,

Прил. 7.



	16.1*
	Фары мотоциклов,

дающие асимметричный луч ближнего света и луч дальнего света, оборудованные галогенными лампами (лампы HS1).

Измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа.
	30.99/33.111
	Освещенность в контрольных точках измерительного экрана огнем ближнего света фар для правостороннего (левостороннего) движения
	Директивы

2009/67/EC
	Директивы

2009/67/EC

	
	
	
	
	Директивы

168/2013/EU
	Директивы

168/2013/EU

	
	
	
	
	Правила   ООН №72; п.7


	Правила   ООН №72, п.7



	17.1*
	Фары мотоциклов, дающие асимметричный луч ближнего света и луч дальнего света, оборудованные галогенными лампами (лампы HS1).

Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации.
	30.99/33.111

	Освещенность в контрольных точках измери-тельного экрана в режиме ближ-него света для чистой фары, отрегулирован-ной для право-стороннего движения
	Директивы

2009/67/EC
	Директивы

2009/67/EC

	
	
	
	
	Директивы

168/2013/EU
	Директивы

168/2013/EU

	
	
	
	
	Правила   ООН №72, 
Прил. 5
	Правила   ООН №72, Прил. 5.

	18.1*
	Фары мотоциклов,

дающие асимметричный луч ближнего света и луч дальнего света, оборудованные галогенными лампами (лампы HS1).

Проверка соответствия производства.


	30.99/33.111

	Освещенность в контрольных точках измери-тельного экрана огнем ближнего света фар для правосторонне-го (левосторон-него) движения

	Директивы

2009/67/EC
	Директивы

2009/67/EC

	
	
	
	
	Директивы

168/2013/EU
	Директивы

168/2013/EU

	
	
	
	
	Правила   ООН №72,

Прил. 2
	Правила   ООН №72,

Прил. 2.



	19.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные: 

· указатели поворота категории 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 11,11а, 11б, 11с, 12.

Измерение световых характеристик фонарей для официального утверждения типа
	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Директивы Direction indicators

Прил. 6

1999/15/EC
	Директивы Direction indicators

Прил. 6

1999/15/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №6, 

п. 6 Прил. 1, Прил. 4
	Правила ООН №6, 

п. 7 Прил. 1, 

Прил. 4 

	
	
	
	
	Правила ООН №50, п.7.

Прил. 4
	Правила ООН №50, п.8. Прил. 4 

	
	
	
	
	Правила ООН №148, 

п. 5.6

	Правила ООН №148, 

п. 4.8, 5.6.1 

	20.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные: 

· указатели поворота категории 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 11,11а, 11б, 11с, 12.

Проверка соответствия производства.
	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Директивы Direction indicators
Прил. 6

	Директивы Direction indicators
Прил. 6

	
	
	
	
	Директивы 1999/15/EC
	Директивы 1999/15/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №6, п. 10, Прил. 6
	Правила ООН №6, 

п. 10, Прил. 6

	
	
	
	
	Правила ООН №50, 

п.7, 10. Прил. 4
	Правила ООН №50, п.8, 10. 

Прил. 4 

	
	
	
	
	Правила ООН №148, 

п.5.6. 
	Правила ООН №148, 

п.5.6.4 


	21.1*


	Фонари внешние сигнальные и осветительные: 

· указатели поворота категории 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6.

Инспекционные испытания
	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Правила ООН №6, Прил. 7.
	Правила ООН №6, Прил. 7. п.6. 

	
	
	
	
	Правила ООН №148, 

п. 3.5, п.5.6. 
	Правила ООН №148, 

п.5.6.2, 4.8


	22.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные: 

· подфарники, передние огни для обозначения контуров транспортного средства.

· подфарники, совмещенные с фарами.

· задние габаритные огни, задние огни для обозначения контуров транспортного средства.

стоп-сигналы с одним уровнем силы света (категория S1), с двумя уровнями силы света (категория S2), стоп-сигнал (категория S3) с двумя уровнями силы света (категория S4)

Измерение световых характеристик фонарей для официального утверждения типа.
	29.32/33.111


	Сила света в координатных направлениях
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.

	
	
	
	
	Директивы

2009/67/EC
	Директивы

2009/67/EC

	
	
	
	
	Директивы

2009/80/EC
	Директивы

2009/80/EC

	
	
	
	
	Директивы

168/2013/EU
	Директивы

168/2013/EU

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE 

	
	
	
	
	Правила ООН №7, п.6, Прил. 4
	Правила ООН №7, п.7,

Прил. 4

	
	
	
	
	Правила ООН № 50, п.7., Прил. 4
	Правила ООН №50, п.8., Прил. 4

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п.5.5
	Правила ООН №148, п.4.7, 4.8

	23.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные: 

· подфарники, передние огни для обозначения контуров транспортного средства.

· подфарники, совмещенные с фарами.

· задние габаритные огни, задние огни для обозначения контуров транспортного средства.

· стоп-сигналы с одним уровнем силы света (категория S1), с двумя уровнями силы света (категория S2), стоп-сигнал (категория S3) с двумя уровнями силы света (категория S4)

Проверка соответствия производства
	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.

	
	
	
	
	Директивы

2009/67/EC
	Директивы

2009/67/EC

	
	
	
	
	Директивы

2009/80/EC
	Директивы

2009/80/EC

	
	
	
	
	Директивы

168/2013/EU
	Директивы

168/2013/EU

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №7, п.9, п.6, п.8, 

Прил. 6
	Правила ООН №7, 

п.9,

Прил. 6,

	
	
	
	
	Правила ООН №50, п.7, 10.

Прил. 4
	Правила ООН №50, п.8, 10. 

Прил. 4

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.5
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.2
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	24.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные: 

· подфарники, передние огни для обозначения контуров транспортного средства.

· подфарники, совмещенные с фарами.

· задние габаритные огни, задние огни для обозначения контуров транспортного средства.

стоп-сигналы с одним уровнем силы света (категория S1), с двумя уровнями силы света (категория S2), стоп-сигнал (категория S3) с двумя уровнями силы света (категория S4)

Инспекционные испытания

	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях


	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.

	
	
	
	
	Правила ООН №7, 

Прил. 7
	Правила ООН №7,

Прил. 7

	
	
	
	
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.

	
	
	
	
	Правила ООН №7, 

Прил. 7
	Правила ООН №7,

Прил. 7.

	25.1*
	Фонари боковые габаритные категорий SM1, SM2.

Измерение световых характеристик фонарей для официального утверждения типа


	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.

	
	
	
	
	97/30EC

Tech. req.

Reg № 91UN/ECE

Corrigendum 
	97/30EC

Tech. req.

Reg № 91UN/ECE

Corrigendum 

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg № 91 UN/ECE
	Tech. req.

Reg № 91 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №91, п.7
	Правила ООН №91, п.9

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.4
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	26.1*
	Фонари боковые габаритные категорий SM1, SM2.

Проверка соответствия производства


	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 6.

	
	
	
	
	97/30EC

Tech. req.

Reg № 91UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 91 UN/ECE
	97/30EC

Tech. req.

Reg № 91UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 91 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №91, п.11, п.7, п.8, Прил. 6.
	Правила ООН №91, п.11, Прил. 6,



	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.7
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	27.1*
	Фонари боковые габаритные категорий SM1, SM2.

Инспекционные испытания
	29.32/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Правила ООН №91, 

Прил. 7.
	Правила ООН №91, Прил. 7

	28.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные:

· указатели поворота категорий 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 11, 11а, 11б, 11с, 12.

Измерение цветовых характеристик рассеивателей фонарей для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний 
	29.32/33.111
	Координаты цветности 
	Директивы
76/758/EEC

Прил. 6.
	Директивы
76/758/EEC

Прил. 6.

	
	
	
	
	Direction indicators

1999/15/EC
	Direction indicators

1999/15/EC

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №6, п.8, Прил. 5
	Правила ООН №6, п.8, Прил.5, 

	
	
	
	
	Правила   ООН № 50. 

Прил. 5. 
	Правила   ООН № 50. Прил. 5. 


	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.6

Правила ООН №48, п.2.29.3
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.9, 5.6.4

Правила ООН №48, п.2.29.3


	29.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные: 

· сигналы торможения категории S1, S2, S3, S4 габаритные

· передние габариты

Измерение цветовых характеристик рассеивателей фонарей для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний
	29.32/33.111
	Координаты цветности 
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 8.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 8.

	
	
	
	
	2009/67/EC

2009/80/EC

168/2013/EU
	93/92 ЕЕС,

2000/74 ЕС

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE
	Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Corrigendum Tech. req.Reg № 7 UN/ECE
	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №7, п.8, Прил. 5
	Правила ООН №7, п.8, Прил. 5

	
	
	
	
	Правило   ООН № 50

Прил.5.
	, Правило   ООН 

№ 50

Прил.5.

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.5

Правила ООН №48, п.2.29.4
	Правила ООН №7, п.4.7, 4.9

Правила ООН №48, п.2.29.4

	30.1*
	Фонари боковые габаритные категории SM1 для механических транспортных средств и их прицепов. Измерение цветовых характеристик рассеивателей фонарей для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний
	29.32/33.111
	Координаты цветности 
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 8.
	Директивы

76/758/EEC
Прил. 8.

	
	
	
	
	97/30EC

Tech. req.

Reg 
	97/30EC

Tech. req.

Reg

	
	
	
	
	 91UN/ECE

Corrigendum Tech. req.Reg № 91 UN/ECE
	 91UN/ECE

Corrigendum Tech. req.

Reg № 91 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №91, Прил.7 
	Правила ООН №91, 

Прил. 7 

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.4

Правила ООН №48, п.2.29.3, 2.29.4
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.9

Правила ООН №48, п.2.29.3, 2.29.4

	31.1*
	Фары автомобилей, мотоциклов противотуманные фары с желтыми рассеивающими фильтрами

Измерение цветовых характеристик рассеивателей фар для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний
	29.32/33.111
	Координаты цветности 
	Директивы 76/762/EEC
Правила ООН №19, п.7
	Директивы 76/762/EEC
Правила ООН №19, п.7. 

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5.5, Прил.4

Правила ООН №48, п.2.29.2
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 7, Прил.8

Правила ООН №48, п.2.29.2

	32.1*
	Фары дальнего и ближнего света автомобилей

Измерение цветовых характеристик рассеивателей фар для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний
	29.32/33.111
	Координаты цветности 
	Директивы 76/762/EEC
Прил.9
	Директивы 76/762/EEC
Прил.9

	
	
	
	
	Правила   ООН №20, п.7, п.10

ООН №48, п.2.29.2
	Правила   ООН №20, п.7

ООН №48, п.2.29.2

	33.1*
	Фары мотоциклов и приравниваемых к ним транспортных средств.

Измерение цветовых характеристик рассеивателей фар для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний
	29.32/33.111
	Координаты цветности  
	Директивы 2009/67/EC
	Директивы 2009/67/EC

	
	
	
	
	Директивы 168/2013/EU
	Директивы 168/2013/EU

	
	
	
	
	Правила   ООН №72, п.8
	Правила   ООН №72, п.8



	34.1*
	Фонари внешние сигнальные и осветительные:

· указатели поворота задние категории 2б.

· сигнал торможения категории S2.
	29.32/33.111
	Соотношение времени от включения до достижения 90% измеренных значений силы света по оси отсчета или времени до достижения мин. силы света, измеряемого для ночных условий и времени для достижения указанных значений для дневных условий.
	Правила ООН №6, п. 6.4
	Правила ООН №6, п.6.4,

	
	
	
	
	Правила ООН №7, п.6.4
	Правила ООН №7, п.6.4



	
	
	
	
	Правила   ООН №148, п. 5.6
	Правила   ООН №148, п.4.7, 5.6.4,

	
	
	
	
	Правила   ООН №148, п. 5.5
	Правила   ООН №148, п.4.7

	35.1

***
	Лампы накаливания автомобильные, предназначенные для использования в фарах и фонарях автомототранспортных средств, представленные на утверждение типа и на соответствие производства
	29.32/33.111
	Световой поток ламп
	Директивы 76/762/EEC
Прил.10
	Директивы 76/762/EEC
Прил.10

	
	
	
	
	Правила   ООН №37

Прил.1
	Правила   ООН № 37, 

Прил. 1



	36.1
**
	Лампы накаливания автомобильные, предназначенные для использования в фарах и фонарях автомототранспортных средств
	29.32/33.111
	Координаты цвета колб ламп накаливания
	Директивы 76/761/EEC
Прил.9
	Директивы 76/761/EEC
Прил.9

	
	
	
	
	Правила   ООН №37 п.3.6, п.3.7
	Правила   ООН № 37 Прил. 5

	37.1**
	Лампы накаливания автомобильные, предназначенные для использования в фарах и фонарях автомототранспортных средств
	29.32/33.111
	Коэффициент пропускания света колбами желтого селективного и автожелтого цветов
	Правила   ООН №37 п.3.6.3
	Правила   ООН № 37 Прил. 5

	38.1***
	Лампы накаливания автомобильные, предназначенные для использования в фарах и фонарях автомототранспортных средств
	29.32/33.111
	Проверка оптических показателей
	Правила   ООН №37 п.3.8
	Правила   ООН № 37 

	39.1***
	Лампы накаливания автомобильные, предназначенные для использования в фарах и фонарях автомототранспортных средств, представленные на соответствие типа и на соответствие производства
	29.32/29.061
	Расположение и размеры нитей накала
	Директивы 76/761/EEC
Прил.9
	Директивы 76/761/EEC
Прил.9

	
	
	
	
	Директивы 1999/17/EC
	Директивы 1999/17/EC

	
	
	
	
	Правила   ООН №37 п.3.5, Прил.4. 
	Правила   ООН № 37 Прил. 4.

	40.1*
	Светоотражающие приспособления для механических транспортных средств и их прицепов, представленные:

· на соответствие типа

· на соответствие производства

· инспекционные испытания


	29.32/33.111
	Коэффициент силы света
	Директивы 76/757/EEC

97/29/EC

	Директивы 76/757/EEC,

97/29/EC

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg. №3 UN/ECE

	Corrigendum Tech. req.

Reg. №3 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №3, п.5

Прил.7-15

	Правила ООН № 3 



	
	
	
	
	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №3, п.8.

Прил.17.
	Правила ООН № 3, Прил.17

	
	
	
	
	Правила ООН №3 Прил.18

	Правила ООН № 3 Прил. 18

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п.4, 5

	Правила ООН №150, Прил.4

	41.1*
	Светоотражающие приспособления для механических транспортных средств и их прицепов
	30.99/33.111
	Цвет
	Директивы 76/757/EEC
97/29/EC

	Директивы 76/757/EEC
97/29/EC

	
	
	
	
	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7

UN/ECE

	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №3,

п.8. Прил.6

	Правила ООН № 3 Прил.6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п.4, 5

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3

	Правила ООН №150, п.4.2, Прил.4

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3

	42.1*
	Фары рабочего освещения тракторов и сельскохозяйственных машин

	30.99/33.111
	Сила света фар
	ГОСТ 7742-77 п.1.3.
	ГОСТ 7742-77 п.3.3



	43.1*
	Фонарь освещения заднего номерного знака механических транспортных средств (за исключением мотоциклов).

Измерение световых характеристик фонарей для официального утверждения типа


	30.99/33.111
	Яркость в контрольных точках измерительной таблицы.

Градиент яркости между контрольными точками измерительной таблицы.
	Директивы 

76/760/EEC, Прил. 8, 9
	Директивы 

76/760/EEC, Прил. 8, 9

	
	
	
	
	Директивы 

1999/14/EC
	Директивы 

1999/14/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №4; п.9

Прил.3,4
	Правила ООН №4, п.8 



	
	
	
	
	Правила ООН №50, 

Прил. 6
	Правила ООН №50, Прил. 6 

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.11
	Правила ООН №148, п. 4.7, 5.11.2

	44.1*
	Фонарь освещения заднего номерного знака механических транспортных средств (за исключением мотоциклов).

Проверка соответствия производства


	30.99/33.111
	Яркость в контрольных точках измерительной таблицы.

Градиент яркости между контрольными точками измерительной таблицы.
	Директивы 

76/760/EEC, Прил. 10
	Директивы 

76/760/EEC, Прил. 10

	
	
	
	
	1999/14/EC
	1999/14/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №4; п.10

Прил.6
	Правила ООН №4, п.8 

	
	
	
	
	Правила ООН №50, п.10. Прил. 6, 
	Правила ООН №50, п.10. Прил. 6. 

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 3.5, 5.5
	Правила ООН №148, п. 4.7, 5.11.2

	45.1*
	Фонарь освещения заднего номерного знака механических транспортных средств (за исключением мотоциклов).

Инспекционные испытания


	30.99/33.111
	Яркость в контрольных точках измерительной таблицы.

Градиент яркости между контрольными точками измерительной таблицы
	Правила ООН №4; 

Прил.7


	Правила ООН №4, п.8. 



	46.1*
	Задние фары и огни маневрирования механических транспортных средств: 

Измерение световых характеристик фонарей для официального утверждения типа и на соответствие производства 


	30.99/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Правила ООН №23, п.п.4,6, Прил. 5
	Правила ООН №23, п.7 Прил. 3

п.5.1., 5.2.

	
	
	
	
	Директивы 

77/539/EEC
	Директивы 

77/539/EEC

	
	
	
	
	Директивы 

97/32EC
	Директивы 

97/32EC

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg № 23 UN/ECE
	Tech. req.

Reg № 23 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.8
	Правила ООН №148, п.4.7, 4.8

	47.1*
	Задние фары и огни маневрирования механических транспортных средств.

Инспекционные испытания
	30.99/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Правила ООН №23, 

Прил. 6
	Правила ООН №23, п.7

Прил. 3

	48.1*
	Задние фары и огни маневрирования механических транспортных средств: 

Измерение цветовых характеристик фар для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний
	30.99/33.111
	Координаты цветности
	Правила ООН №23; п.8, Прил. 4. 
	Правила ООН №23, 

Прил. 4

	
	
	
	
	Директивы 

77/539/EEC
	Директивы 

77/539/EEC

	
	
	
	
	Директивы 

97/32EC
	Директивы 

97/32EC

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg № 23 UN/ECE
	Tech. req.

Reg № 23  UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №148; п. 5.8 

Правила ООН №48, п.2.29.1
	Правила ООН №148, п.4.7, 4.9

Правила ООН №48, п.2.29.1

	49.1*
	Задние противотуманные огни механических транспортных средств: 

Испытание на нагревоустойчивость
	30.99/33.111
	Контроль внешнего вида
	Директивы 

77/738/EEC, Прил. 10, п.3
	Директивы 

77/738/EEC, Прил. 3

	
	
	
	
	Правила ООН №38, п.8
	Правила ООН №38, п.8

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.9
	Правила ООН №148, п. 4.7

	50.1*
	Фары автомобильные, испускающие асимметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенные лампами накаливания. 

· измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа.

· проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации.

Проверка соответствия производства
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила ООН №112; п.6 (п.2.1; 2.2.1) 
	Правила ООН №112, п.6.1-6.6; 



	
	
	
	
	Правила ООН №112. 

Прил. 4
	Правила ООН №112, Прил. 4, 

	
	
	
	
	Правила ООН №112, Прил.7.
	Правила ООН №112, Прил. 7. 

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

	51.1*
	Фары автомобильные, испускающие асимметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенные лампами накаливания. 

· инспекционные 

испытания
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила ООН №112, 

Прил. 7
	Правила ООН №112, Прил.7 

	52.1*
	Фары автомобильные, испускающие симметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенные лампами накаливания.

Измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа

	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Правила ООН №113, п.6.


	Правила ООН №113, п.6.1-6.8, Прил. 5. 

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

	53.1*
	Фары автомобильные, испускающие симметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенные лампами накаливания.

Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации

	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана чистой и грязной фары
	Правила ООН №113, 

Прил. 4.
	Правила ООН №113, Прил. 4. 

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

	54.1*
	Фары автомобильные, испускающие 

симметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенные лампами накаливания.

Проверка соответствия производства

	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Правила ООН №113, Прил. 5, 
	Правила ООН №113, Прил.5.

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

	55.1*
	Задние противотуманные огни механических транспортных средств: 

Измерение световых характеристик фонарей для официального утверждения типа
	30.99/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Директивы 

77/738/EECПр. 10, п.3
	Директивы 

77/738/EEC, Прил. 3

	
	
	
	
	Директивы 

1999/14/EC
	Директивы 

1999/14/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №38, п.6. Прил. 3 
	Правила ООН №23, п.7

Прил. 3

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.9

	Правила ООН №148, п. 4.7

	56.1*
	Задние противотуманные огни механических транспортных средств: 

Проверка соответствия производства

Инспекционные испытания
	30.99/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Директивы 

77/738/EE Пр. 10, п.3

	Директивы 

77/738/EEC, Прил. 3

	
	
	
	
	Директивы 

1999/14/EC

	Директивы 

1999/14/EC


	
	
	
	
	Правила ООН №38, п.6. Прил. 3

	Правила ООН №23, п.7

Прил. 3

	57.1*
	Дневные ходовые огни механических транспортных средств: 

Измерение световых характеристик фонарей для официального утверждения типа Испытания на теплостойкость
	30.99/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Правила ООН №87, пп.7, 11, Прил. 3
	Правила ООН №87, п.7,11

Прил. 3

	
	
	
	
	Директивы 

76/756/EC
	Директивы 

76/756/EC



	
	
	
	
	Директивы 

2008/89/EC

	

	
	
	
	
	ГОСТР 41.87-99, п.7, Прил.3
	ГОСТ Р 41.48-2004, п.10

	
	
	
	
	ГОСТ Р 41.48-2004, п.7
	

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.4

	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	58.1*
	Дневные ходовые огни механических транспортных средств: 

Площадь освещающей поверхности
	30.99/
33.111
	Площадь освещающей поверхности 
	Правила ООН №87, п.8
	Правила ООН №87, п.8

	
	
	
	
	Директивы 

76/756/EC

	Директивы 

76/756/EC

	
	
	
	
	Директивы 

2008/89/EC
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 41.87-99, п.8. 
	

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.4
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	59.1*
	Дневные ходовые огни механических транспортных средств: 

Измерение световых характеристик фонарей. 

Проверка соответствия производства

Инспекционные испытания
	30.99/33.111
	Сила света в координатных направлениях
	Правила ООН №87, п.7

Прил. 3
	Правила ООН №87, п.7

Прил. 3

Директивы 

76/756/EC

ГОСТ Р 41.48-2004, п.10



	
	
	
	
	Директивы 

76/756/EC

	

	
	
	
	
	Директивы 

2008/89/EC
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 41.87-99, п.7, Прил. 5,6
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 41.48-2004, п.7
	

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.4

	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	60.1*
	Задние противотуманные огни механических транспортных средств.
Измерение цветовых характеристик фар.                                                                     Проверка соответствия производства.                                     Инспекционные испытания
	30.99/33.111
	Координаты цветности
	Правила ООН №38, п.7.1. 9
	Правила ООН №38, п.9



	
	
	
	
	Директивы 

1999/14/EC
	Директивы 

1999/14/EC

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.9

Правила ООН №48, п.2.29.4
	Правила ООН №148, п. 4.7

Правила ООН №48, п.2.29.4

	61.1*
	Дневные ходовые огни механических транспортных средств. 

Измерение цветовых характеристик фар для официального утверждения типа.
Проверка соответствия производства.                      Инспекционные испытания.
	30.99/33.111
	Координаты цветности
	Правила ООН №87, п.п.7.1, 9
	Правила ООН №87, п.9

	
	
	
	
	Директивы 76/756/EC
	Директивы 76/756/EC

	
	
	
	
	Директивы 2008/89/EC 
	Директивы 2008/89/EC 

	
	
	
	
	ГОСТ Р 41.87-99, п.9, Прил. 4
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 41.48-2004, п.9

Прил. 4
	ГОСТ Р 41.48-2004,

Прил. 4

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.4

Правила ООН №48, п.2.29.1
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.9

Правила ООН №48, п.2.29.1

	62.1*
	Светоотражающие приспособления для механических транспортных средств и их прицепов, представленные для официального утверждения типа


	30.99/33.111
	Коэффициент силы света
	Директивы 76/757/EEC
	Директивы 76/757/EEC,

	
	
	
	
	Директивы 97/29/EC
	Директивы 97/29/EC

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg. №3 UN/ECE
	Corrigendum Tech. req.

Reg. №3 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №3, п.5, Прил.7-15
	Правила ООН № 3 

	
	
	
	
	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE
	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п.4, 5
	Правила ООН №150, Прил.4

	63.1*
	Светоотражающие приспособления для механических транспортных средств и их прицепов, представленные:

·  на соответствие производства

· инспекционные 

испытания


	30.99/33.111
	Коэффициент силы света
	Правила ООН №3, п.8.

Прил.17.
	Правила ООН №3, Прил.17

	
	
	
	
	Правила ООН №3, Прил.18
	Правила ООН №3 Прил. 18

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п.4, 5
	Правила ООН №150, Прил.4

	64.1*
	Электрическая прочность изоляции светотехнического оборудования транспортных средств.
	30.99/22.000
	Электрическая прочность
	ГОСТ 3940-2004 п. 1.16
	ГОСТ 3940-2004 п.3.9

	
	
	
	
	ГОСТ 6964-72 п. 1.6
	ГОСТ 6964-72ьп.1.6.

	
	
	
	
	ГОСТ 3544-75 п.2.7
	ГОСТ 3544-75 п. 2.7

	65.1*
	Падение напряжения на токоведущих частях светотехнического оборудования.
	30.99/22.000
	Падение напряжения
	ГОСТ 3940-2004

п. 3.1
	ГОСТ 3940-2004

п. 3.1

	
	
	
	
	ГОСТ 6964-72

п.1.12
	ГОСТ 6964-72

п.3.6

	
	
	
	
	ГОСТ 3544-75

п.2.9
	ГОСТ 3544-75

п.4.6

	66.1*
	Электровозы. 

Освещенность в кабине машиниста от светильников общего освещения на уровне пульта управления


	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 04-98 п. 60


	ГОСТ 24940-2016 п.6 



	67.1*
	Электровозы. 

Освещенность в кабине машиниста от устройств местного освещения графика движения на столике на рабочем месте помощника машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 04-98 п. 61 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	68.1*
	Электровозы. 

Освещенность от светильников аварийного освещения в кабине машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 04-98 п. 62 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	69.1*
	Электровозы. 

Освещенность в машинном помещении

· на полу в проходах


	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 04-98 п. 65.1 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	70.1*
	Электровозы. 

Освещенность в машинном помещении

на вертикальной поверхности ограждения на уровне 1 м от пола
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 04-98 п. 65.2 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	71.1*
	Тепловозы. 

Освещенность в кабине машиниста от светильников общего освещения на уровне пульта управления


	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 02-98 п. 62


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	72.1*
	Тепловозы. 

Освещенность в кабине машиниста от устройств местного освещения графика движения на столике на рабочем месте помощника машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 02-98 п. 63 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	73.1*
	Тепловозы. 

Освещенность от светильников аварийного освещения в кабине машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 02-98 п. 64 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	74.1*
	Тепловозы. 

Освещенность в машинном помещении

· на полу в проходах


	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 02-98 п. 67.1 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	75.1*
	Тепловозы. 

Освещенность в машинном помещении

· на вертикальной поверхности ограждения на уровне 

1 м от пола
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 02-98 п. 67.2 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	76.1*
	Дизель-поезда. 

Освещенность в кабине машиниста от светильников общего освещения на уровне пульта управления
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 01-98 п. 63


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	77.1*
	Дизель-поезда. 

Освещенность в кабине машиниста от устройств местного освещения графика движения на столике на рабочем месте помощника машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 01-98 п. 64 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	78.1*
	Дизель-поезда. 

Освещенность от светильников аварийного освещения в кабине машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 01-98 п. 65 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	79.1*
	Дизель-поезда. 

Освещенность в машинном помещении

на полу в проходах
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 01-98 п. 66.1 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	80.1*
	Дизель-поезда. 

Освещенность в машинном помещении

· на вертикальной поверхности ограждения на уровне 

1 м от пола


	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 01-98 п. 66.2 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	81.1*
	Дизель-поезда. 

Уровень освещенности в пассажирских салонах и тамбурах
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 01-98 п. 103


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	82.1*
	Электропоезда. 

Освещенность в кабине машиниста от светильников общего освещения на уровне пульта управления
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 03-98 п. 57


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	83.1*
	Электропоезда. Освещенность в кабине машиниста от устройств местного освещения графика движения на столике на рабочем месте помощника машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 03-98 п. 58 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	84.1*
	Электропоезда. Освещенность от светильников аварийного освещения в кабине машиниста
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 03-98 п. 59 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	85.1*
	Электропоезда.

Освещенность в машинном помещении

на полу в проходах
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 03-98 п. 62.1 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	86.1*
	Электропоезда. Уровень освещенности в пассажирских салонах и тамбурах
	30.99/35.063
	Освещенность
	ФТС ЖТ ЦТ 03-98 п. 97 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	87.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность на высоте 

0,8 м от пола (на расстоянии 0,6 м от спинки дивана) и на поверхности столика в вагонах дальнего следования
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 45 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	88.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность от светильника местного освещения на расстоянии 0,7 м от стенки вагона на высоте 0,5 м от поверхности дивана в вагонах дальнего следования
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 46 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	89.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность на высоте 

0,8 м от пола (на расстоянии 0,6 м от спинки дивана) и на поверхности столика в вагонах межобластного сообщения
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 47 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	90.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в купе служебного отделения

· вертикальная 

(на электрощите)


	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 48.1 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	91.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в купе служебного отделения

· горизонтальная 

(на рабочем месте)
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 48.2 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	92.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в коридорах на полу

· в больших
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 49.1 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	93.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в коридорах на полу

· в малых
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 49.2 
	ГОСТ 24940-2016 п.6

	94.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Вертикальная освещенность на контрольных приборах котельного отделения 
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 50 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	95.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в туалете на высоте 1,5 м от пола на расстоянии 0,3 м от зеркала

· вертикальная со стороны зеркала
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 51.1 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	96.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в туалете на высоте 1,5 м от пола на расстоянии 0,3 м от зеркала

· горизонтальная 
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 51.2 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	97.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в тамбуре на полу 
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 52 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	98.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность на ступенях при входе в вагон 

(на нижней ступени)


	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 52 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	99.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность на поверхности подвагонного оборудования 
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 54 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	100.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность от светильников аварийного освещения на полу основных проходов 
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 55 
	ГОСТ 24940-2016 п.6



	101.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в салоне с местами для сидения. Поверхность откидного столика кресла 

· в середине салона у прохода

· в середине салона у окна

· в конце салона
	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 48


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	102.1
*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в вагоне-ресторане. Обеденный зал.

· на поверхности столов

	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 47.1


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	103.1
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в вагоне-ресторане. Кухня.

· поверхность плиты и мойки

· производственные столы и раздаточное окно

	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 47.2


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	104.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Местная освещенность на расстоянии 0,6 м от светильника местного освещения

	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 48


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	105.1*
	Вагоны пассажирские железнодорожные.

Освещенность в служебном купе 

· на поверхности столика

· на электрощите

	30.99/35.063
	Освещенность
	НБ ЖТ ЦТ 01-98 п. 48


	ГОСТ 24940-2016 п.6



	106.1*
	Электровозы, тепловозы, электропоезда, 

дизель-поезда.

Осевая сила света лобового прожектора 


	30.99/33.111
	Сила света
	НБ ЖТ ЦТ 03-98

ГОСТ12.2.056

п.1.3.9
	ГОСТ 12.2.056-81

Прил.1, п.6



	107.1*
	Светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные, комплекты линзовые для сигнальных приборов железнодорожного транспорта. 

Осевая сила света и сила света в координатных направлениях. 
	30.99/
33.111
	Сила света
	ГОСТ 24179-80 п.1.3
	ГОСТ 

24179-80 п.4.9

ГОСТ 

11946-78 п.3.7

ГОСТ 

17616-78


	108.1*
	Светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные, комплекты линзовые для сигнальных приборов железнодо-рожного транспорта.

Передний фокальный отрезок светофильтров-линз и линз

	30.99/
33.111
	Фокальный отрезок
	ГОСТ 24179-80 п.1.2
	ГОСТ 

11946-78 п.2.9

	109.1*
	Задние опознавательные знаки для тихоходных 

(по их конструкции) транспортных средств и их прицепов, представленные:                                           -на соответствие типа
	30.99/33.111
	Коэффициент светоотражения 
	Правила ООН №69, Прил.4, 7
	Правила ООН №69 

Прил.4, 7

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.3, Прил. 4

	
	-на соответствие производства
	30.99/
33.111
	Коэффициент светоотражения 
	Правила ООН №69, п.9. Прил.13.
	Правила ООН №69, п.9 Прил.13, 

	
	· 
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.3, Прил. 4

	
	-инспекционные 

испытания


	30.99/
33.111
	Коэффициент светоотражения 
	Правила ООН №69 

Прил.14

	Правила ООН №69 Прил. 14

	110.1*
	Задние опознавательные знаки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, представленные:

· на соответствие типа
	30.99/
33.111
	Коэффициент светоотражения Коэффициент силы света


	Директивы 76/757/EEC

	Директивы 76/757/EEC,

	
	
	
	
	Директивы 97/29/EC
	Директивы 97/29/EC

	
	
	
	
	Tech. req.

Reg. №3 UN/ECE
	Corrigendum Tech. req.

Reg. №3 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №70, п.6, Прил.7

	Правила ООН №70 

Прил.7

	
	
	
	
	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE
	Corrigendum Tech. req.

Reg № 7 UN/ECE

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п.4.3, Прил.4

	110.1*
	· на соответствие производства


	30.99/
33.111
	Коэффициент светоотражения Коэффициент силы света
	Правила ООН №70, п.9.

Прил.13

	Правила ООН №70, Прил.13

	
	· 
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5

	Правила ООН №150, п.4.3, Прил.4

	
	· инспекционные испытания


	30.99/
33.111
	Коэффициент светоотражения Коэффициент силы света

	Правила ООН №70 

Прил.14
	Правила ООН №70 Прил. 14

	111.1*
	Светоотражающие приспособления механических транспортных средств их прицепов большой длины и грузоподъемности

представленные:

· на соответствие типа
	30.99/33.111


	Коэффициент светоотражения 
	Правила ООН №104, 

Прил.4, 5, 7-9, доп.1.
	Правила ООН №104 Прил.4, 5, 7-9, доп.1



	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.3, Прил. 4

	
	· на соответствие производства


	30.99/33.111


	Коэффициент светоотражения
	Правила ООН №104, п.9.
	Правила ООН №104 п.9.

	
	· 
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.3, Прил. 4

	112.1*
	Светоотражающие материалы
	
	
	
	

	
	· светоотражающие материалы I класса
	14.19/33.111


	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ 1812-2007 п.6.1
	СТБ 1812-2007 п. 7.3

	
	· 
	
	
	СТБ 1516-2007 (ГОСТ Р 51835-2001) п.5.1.2
	СТБ 1516-2007 (ГОСТ Р 51835-2001) п. 6.2 

	
	· светоотражающие материалы II класса
	14.19/33.111


	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ 1812-2007

п.6.1
	СТБ 1812-2007

п. 7.3

	
	· 
	
	
	СТБ 1516-2007 (ГОСТ Р51835-2001) п.5.1.2
	СТБ 1516-2007 (ГОСТ Р 51835-2001) п. 6.2 



	
	· комбинированные светоотражающие материалы
	14.19/33.111
	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ 1812-2007

п.6.1

	СТБ 1812-2007

п. 7.3

	
	· светоотражающие материалы, чувствительные к ориентации
	14.19/33.111
	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ 1812-2007 п.6.1

	СТБ 1812-2007 п. 7.3

	
	· 
	
	
	СТБ 1516-2007 (ГОСТ Р51835-2001) п.5.1.2

	СТБ 1516-2007 (ГОСТ Р 51835-2001), п.6.2

	
	· светоотражающие аксессуары
	14.19/33.111
	Коэффициент свето-возвращения 
	СТБ ЕН 13356/ОР

п.4.2.2.
	СТБ ЕН 13356/ОР

п.5.2

	
	· светоотражающие аксессуары после физико-механических воздействий
	14.19/33.111
	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ ЕН 13356/ОР

п. 4.2.3 –4.2.8

	СТБ ЕН 13356/ОР

п. 5.4 –5.7.2

	113.1*
	Светоотражающие изделия для пешеходов
	
	
	
	

	
	· световозвращающее изделие подвешиваемое 

тип 1
	14.19/33.111
	Коэффициент силы света
	СТБ ЕН 13356-2006

п.4.1, п.4.2.
	СТБ ЕН 13356-2006

п.5.1 -п.5.7

	
	· световозвращающее изделие съемное тип 2
	14.19/33.111
	Коэффициент свето-возвращения

	СТБ ЕН 13356-2006

п.4.1, п.4.2.
	СТБ ЕН 13356-2006

п.5.1-п.5.7

	
	· световозвращающее изделие несъемное тип 3
	14.19/33.111
	Коэффициент свето-возвращения

	СТБ ЕН 13356-2006

п.4.1, п.4.2.
	СТБ ЕН 13356-2006

п.5.1-п.5.7

	114.1*
	Световозвращатели транспортных средств


	30.99/33.111


	Коэффициент свето-возвращения

	ГОСТ 20961

п.1.3
	ГОСТ 20961

п.3.1



	115.1*
	Велосипеды. Световозвращающие устройства
	30.99/33.111


	Коэффициент свето-возвращения

	ГОСТ 29235

п.4.1, п.4.2.
	ГОСТ 29235

п.7, п.8

	116.1*
	Светильники
	
	
	
	

	
	· светодиодные для пассажирских вагонов
	27.40/33.111
	Освещенность
	ТНПА на изделие
	СТБ 1944-2009

п.11.5.4

	
	· светодиодные для пассажирских вагонов
	27.40/33.111
	Сила света
	ТНПА на изделие
	СТБ 1944-2009

п.11.5.3

	
	· светодиодные для пассажирских вагонов
	27.40/33.111
	Коэффициент полезного действия
	ТНПА на изделие
	СТБ 1944-2009

п.11.7.1

	
	· ламповые,

люминесцентные
	27.40/33.111
	Габаритная яркость


	ТНПА на изделие
	СТБ 1944-2009

п.11.8

	
	· местного и комбинированного освещения
	27.40/33.111
	Освещенность на горизонтальной поверхности
	ТНПА на изделие
	СТБ 1944-2009 п.11.11

	117.1*
	Знаки регистрационные и знак отличительный 

транспортных средств
	30.99/33.111
	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ 914-99

Прил. Г. Таблица Г.1
	СТБ 914-99

Прил. Г.

	118.1*

	Знаки дорожные
	
	
	
	

	
	· светоотражающие материалы I, II, III
классов
	42.99/33.111
	Удельный коэффициент силы света

	СТБ 1140-2013 

п.5.3.4
	СТБ 1140-2013 

п.7.16

	
	· знаки с внешним освещением 


	42.99/33.111
	Освещенность на поверхности изображения

	СТБ 1140-2013 

п.5.3.3
	СТБ 1140-2013 

п.7.15

	
	· элементы изображения окрашиваемых знаков и освещаемых внутренним 

источником освещения

	42.99/33.111
	Средняя яркость
	СТБ 1140-2013 

п.5.3.1
	СТБ 1140-2013 

п.7.13

	118.1*
	Знаки дорожные
	
	
	
	

	
	· элементы изображения окрашиваемых знаков и освещаемых внутренним 

источником освещения


	42.99/33.111
	Равномерность распределения яркости
	СТБ 1140-2013 

п.5.3.2
	СТБ 1140-2013 

п.7.14

	
	· знаки с внутренним и внешним освещением, размещаемые на автомагистралях, 

дорогах IA, IБ, II и III категорий
	42.99/33.111
	Яркость
	СТБ 1140-2013 

п.5.3.5
	СТБ 1140-2013 

п.7.14

	
	· знаки с внутренним и внешним освещением, размещаемые на автомагистралях, 

дорогах IA, IБ, II и III категорий
	42.99/33.111
	Отношение максимальной яркости к минимальной
	СТБ 1140-2013 

п.5.3.6
	СТБ 1140-2013 

п.7.14

	
	· знаки с внутренним и внешним освещением


	42.99/33.111
	Коэффициент яркости
	СТБ 1140-2013 п.5.4.1, табл.17
	СТБ 1140-2013 

п.5.4.1

	119.1*
	Средства наружной рекламы


	42.99/33.111
	Яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем освещении
	СТБ 1581-2008 

п.4.3
	СТБ 1581-2008 

п.4.3

	120.1*
	Светофоры дорожные
	42.11/33.111
	Осевая сила света сигналов
	ГОСТ 25695-91 

п.2.6 

ЕN 12368-2006

п.6.4
	ГОСТ 25695-91 

п.2.10 

ЕN 12368-2006

п.8.2

	120.2
*
	
	42.11/33.111
	Свето-распределение сигналов транспортных светофоров
	ГОСТ 25695-91 

п.2.7 
	ГОСТ 25695-91 

п.2.10

	
	
	
	
	ЕN 12368-2006

п.6.4
	ЕN 12368-2006

п.8.2

	120.3*
	
	42.11/33.111
	Отражательная способность светофора при облучении его солнечным светом

(фантомный эффект)
	ГОСТ 25695-91 

п.2.8
	ГОСТ 25695-91 

п.2.10 

	
	
	
	
	ЕN 12368-2006

п.6.6
	ЕN 12368-2006

п.8.4



	120.4*
	
	42.11/33.111
	Яркостной

контраст
	ГОСТ Р 52282-2004 

п.4.4.5
	ГОСТ Р 52282-2004 

п.5.9



	121.1*
	Знаки дорожные вертикальные.

Знаки постоянные.
	42.11/33.111
	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ EN 12899-1-2009

п. 4.1.1.4
	СТБ EN 12899-1-2009

п. 4.1.1.4

	122.1*
	Знаки дорожные вертикальные.

Знаки постоянные с искусственным освещением
	42.11/33.111
	Яркость,

яркостной контраст,

однородность яркости
	СТБ EN 12899-1-2009

п. 7.3.1.3-7.3.1.6
	СТБ EN 12899-1-2009

п. 7.3.1.3-7.3.1.6

	123.1*
	Знаки дорожные вертикальные.

Знаки постоянные с внешним освещением.

Световозвращающие знаки
	42.11/33.111
	Средняя освещенность,

однородность освещения 
	СТБ EN 12899-1-2009

п. 7.4.1.2-7.4.1.3

п. 7.4.2
	СТБ EN 12899-1-2009

п. 7.4.1.2-7.4.1.3

п. 7.4.2

	124.1*
	Знаки дорожные вертикальные.

Тумбы с искусственным освещением (TTB)

знаки регулирования движения (ТТВ 1-го типа)

знак регулирования движения (ТТВ 2-го типа)
	42.11/33.111
	Средняя яркость
	СТБ EN 12899-2-2009
п. 4.2.3.2
	СТБ EN 12899-2-2009
п. 4.2.3.2

	125.1*
	Знаки дорожные вертикальные

Столбики сигнальные и световозвращатели постоянные
	42.11/33.111
	Коэффициент свето-возвращения
	СТБ EN 12899-3-2009
п. 6.3.2.3
	СТБ EN 12899-3-2009
п. 6.3.2.3

	126.1*
	Фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света. Измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа.
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила ООН №98(00),  п.6 (п.п.2-4), Прил. 10
	Правила ООН №98(00), п.6.1-6.4 

Прил. 10

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7 п.2.

	127.1*
	Фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света. Проверка стабильности фотометрических характеристик в условиях эксплуатации.
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света чистой и грязной фары
	Правила ООН №98(00), Прил. 4
	Правила ООН №98(00), Прил. 4

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

	128.1*
	Фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света. Проверка соответствия производства.
	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света


	Правила ООН № 98(00), п.9
	Правила ООН №98(00), п.9

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

	129.1*
	Фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света. Инспекционные 

испытания

	29.32/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила ООН №98(00), Прил. 9
	Правила ООН №98(00), Прил.9 

	130.1*
	Фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света 

Измерение цветовых характеристик фар для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний
	29.32/33.111
	Координаты цветности 


	Правила ООН №98(00), 

п. 5.9.2
	Правила ООН №98(00), 

пп. 4, 5.9.2

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5

Правила ООН №48, п.2.29.1
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

Правила ООН №48, п.2.29.1

	131.1***
	Фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света 


	29.32/33.111
	Ультра-фиолетовое излучение
	Правила ООН №98(00), 

п. 5.9.2
	Правила ООН №98(00), 

п. 5.9.2

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.9
	Правила ООН №149, Прил. 8, Прил. 9.

	132.1***
	Газоразрядные источники света, предназначенные для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств, представленные на утверждение типа и на соответствие производства
	29.32/33.111
	Световой поток 
	Правила   ООН № 99(00),

п.3.8 
	Правила   ООН № 99(00), 

Прил. 4.



	133.1***
	Газоразрядные источники света, предназначенные для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств, представленные на утверждение типа и на соответствие производства
	29.32/33.111
	Цвет испускаемого света


	Правила   ООН № 99(00)

п.3.8 
	Правила   ООН № 99(00), 

Прил. 4.



	133.2***
	
	29.32/29.061
	Расположение и размеры электродов, дуги и полос
	Правила   ООН № 99(00),

п.3.5 
	Правила   ООН № 99(00), 

Прил.5. 

	133.3***
	
	29.32/22.000
	Характеристики при зажигании, стабилизации и повторном включении в разогретом состоянии
	Правила   ООН № 99(00),

п.3.6 


	Правила   ООН № 99(00), 

Прил.4.



	133.4*
	
	29.32/22.000
	Электрические характеристики
	Правила   ООН № 99(00)

п.3.7 



	Правила   ООН № 99(00), 

Прил.4.

	134.1*
	Светоотражающие приспособления для механических транспортных средств и их прицепов
	30.99/29.061


	Форма и размеры свето-отражающих приспособлений классов IA, IB, IIIA, IIIB, IVA
	Правила ООН №3.02,  Прил. 5
	Правила ООН №3.02, Прил. 5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п.4, 5, Прил.5
	Правила ООН №150, Прил.5

	134.2*
	Светоотражающие приспособления для механических транспортных средств и их прицепов
	30.99/33.111


	Колори-метрические предписания
	Правила ООН №3.02, Прил. 6
	Правила ООН №3.02, Прил. 6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п.4, 5


	Правила ООН №150, п. 4.2, Прил.4



	
	
	30.99/26.080

30.99/26.141

30.99/26.045

30.99/26.095


	Сопротивление внешним факторам:

· водонепроницаемость

· коррозионная стойкость

· стойкость к воздействию топлива

· маслостойкость

· прочность задней части зеркальных свето-отражающих приспособлений
	Правила ООН №3.02, Прил. 8
	Правила ООН №3.02, 

Прил. 8

	134.3*
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 7-12
	Правила ООН №150, Прил.7-12

	134.4*
	
	30.99/26.080


	Жаростойкость


	Правила ООН №3.02, Прил. 10
	Правила ООН №3.02, Прил. 10

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 6
	Правила ООН №150, Прил.6

	134.5*
	
	30.99/33.111


	Устойчивость цвета


	Правила ООН № 3.02,  Прил. 11
	Правила ООН № 3.02, Прил. 11

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 14, 21
	Правила ООН №150, Прил.14, 21

	134.6*
	
	30.99/26.095


	Испытание на удар Р класса IVA
	Правила ООН №3.02, Прил. 13
	Правила ООН №3.02, Прил. 13

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 18
	Правила ООН №150, Прил.18

	134.7*
	
	30.99/33.111

30.99/26.080

30.99/26.141

30.99/26.045

30.99/26.095


	Испытания Р класса IVA
	Правила ООН №3.02,  Прил. 14
	Правила ООН №3.02, 

Прил. 14

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 19
	Правила ООН №150, Прил.19

	135.1*
	Задние опознавательные знаки для тихоходных (по их конструкции) транспортных средств и их прицепов
	30.99/
29.061


	Форма и размеры 
	Правила ООН №69,  

Прил. 5

	Правила ООН №69, Прил. 5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 5
	Правила ООН №150, Прил. 5

	135.2*
	
	30.99/
33.111


	Коло-риметрические предписания
	Правила ООН №69, Прил. 6

	Правила ООН №69, Прил. 6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.2, Прил. 4

	135.3*
	
	30.99/
26.080

30.99/
26.141

30.99/
26.045

30.99/
26.095
	Сопротивление внешним факторам:

· водонепроницаемость

· коррозионная стойкость

· стойкость к воздействию топлива

· стойкость цвета

· ударная вязкость

· стойкость к чистке

· жесткость знаков

· стабильность оптических свойств
	Правила ООН №69,  

Прил. 8

	Правила ООН №69, Прил. 8

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 7-9, 14, 15, 19
	Правила ООН №150, Прил. 7-9, 14, 15, 19

	135.4*
	
	30.99/
33.111


	Стойкость цвета


	Правила ООН №69, 

Прил. 8, п.1.3

	Правила ООН №69, Прил. 8, п.1.3 Прил.6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 21

	Правила ООН №150, Прил. 21

	135.5*
	
	30.99/
26.045


	Коррозионная

стойкость
	Правила ООН №69, Прил. 8, п.2

	Правила ООН №69, Прил. 8, п.2

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 11

	Правила ООН №150, Прил. 11

	135.6*
	Задние опознавательные знаки для тихоходных (по их конструкции) транспортных средств и их прицепов

	30.99/
26.045
	Стойкость к воздействию топлива
	Правила ООН №69, 

Прил. 8, п.3
	Правила ООН №69, Прил. 8, п.3

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 9 
	Правила ООН №150, Прил.9

	135.7*
	
	30.99/
26.141
	Водостойкость


	Правила ООН №69,

Прил. 8, п.5

	Правила ООН №69, Прил. 8, п.5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 7 
	Правила ООН №150, Прил. 7

	135.8*
	
	30.99/
26.095

	Ударная вязкость
	Правила ООН №69, 

Прил. 8, п.6

	Правила ООН №69, Прил. 8, п.6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 18 
	Правила ООН №150, Прил. 18

	135.9*
	
	30.99/
26.095

	Стойкость к чистке, ручная чистка
	Правила ООН №69, 

Прил. 8, п.7

	Правила ООН №69, Прил. 8, п.7

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 15 
	Правила ООН №150, Прил. 15

	135.
10*
	
	30.99/
26.080

	Теплостойкость


	Правила ООН №69, 

Прил. 9
	Правила ООН №69, Прил. 9

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 6

	Правила ООН №150, Прил. 6

	135.
11*
	
	30.99/
26.095


	Жесткость знаков


	Правила ООН №69, Прил. 10
	Правила ООН №69, Прил. 10

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил.19
	Правила ООН №150, Прил. 19

	135.
12*
	
	30.99/
33.111


	Стабильность оптических свойств
	Правила ООН №69, 

Прил. 11
	Правила ООН №69, Прил. 11

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 14 
	Правила ООН №150, Прил. 14

	136.1*
	Задние опознавательные знаки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности
	30.99/29.061


	Форма, структура, размеры 
	Правила ООН №70, 

Прил. 5
	Правила ООН №70, Прил. 5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5,  Прил. 5
	Правила ООН №150, Прил.5

	136.2*
	
	30.99/33.111


	Коло-риметрические предписания
	Правила ООН №70, 

Прил. 6
	Правила ООН №70, Прил. 6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, 

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3
	Правила ООН №150, п.4.2, Прил.4

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3

	136.3*
	
	30.99/26.080

30.99/26.141

30.99/26.045

30.99/26.095


	Сопротивление воздействиям внешних факторов:

· водонепроницаемость

· коррозионная стойкость

· стойкость к воздействию топлива

· стойкость цвета

· ударная вязкость

· стойкость к чистке

· жесткость знаков

· стабильность оптических свойств
	Правила ООН №70,  

Прил. 8
	Правила ООН №70, 

Прил. 8

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 7-9, 14, 15, 19, 
	Правила ООН №150, Прил. 7-9, 14, 15, 19,

	136.4*
	
	30.99/33.111


	Стойкость цвета


	Правила ООН №70, 

Прил. 8, п.1.3
	Правила ООН №70, Пр. 8, п.1.3, Прил.6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 21 
	Правила ООН №150, Прил. 21

	136.5*
	
	30.99/26.045
	Коррозионная

стойкость


	Правила ООН №70, 

Прил. 8, п.2
	Правила ООН №70, Прил. 8, п.2

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 11 
	Правила ООН №150, Прил. 11

	136.6*
	Задние опознавательные знаки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности
	30.99/26.045
	Стойкость к воздействию топлива
	Правила ООН №70, 

Прил. 8, п.3
	Правила ООН №70, Прил. 8, п.3

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 9 
	Правила ООН №150, Прил. 9

	136.7***
	
	30.99/26.141


	Водостойкость


	Правила ООН №70, 

Прил. 8, п.5
	Правила ООН № 70, Прил. 8, п.5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 7 

	Правила ООН №150, Прил. 7

	136.8*
	
	30.99/26.095


	Ударная вязкость
	Правила ООН №70, 

Прил. 8, п.6
	Правила ООН №70, Прил. 8, п.6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 18 

	Правила ООН №150, Прил. 18

	136.9*
	
	30.99/26.095


	Стойкость к чистке, ручная чистка
	Правила ООН №70, 

Прил. 8, п.7
	Правила ООН №70, Прил. 8, п.7

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 15 
	Правила ООН №150, Прил. 15

	136.

10*
	
	30.99/26.080


	Теплостойкость


	Правила ООН №70, 

Прил. 9
	Правила ООН №70, Прил. 9

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 6 
	Правила ООН №150, Прил. 6

	136.

11*
	
	30.99/26.095
	Жесткость знаков


	Правила ООН №70, 

Прил. 10
	Правила ООН №70, Прил. 10

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 19 

	Правила ООН №150, Прил. 19

	136.

12*
	
	30.99/33.111


	Стабильность оптических свойств
	Правила ООН №70, 

Прил. 11
	Правила ООН № 70, Прил. 11

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 14 

	Правила ООН №150, Прил. 14

	137.1*
	Светоотражающая

маркировка для транспортных средств

категорий M, N и O

	30.99/29.061
	Размеры, маркировка
	Правила ООН №104, Прил. 5
	Правила ООН №104, Прил. 5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 5 
	Правила ООН №150, Прил. 5

	137.2*
	
	30.99/33.111
	Колори-метрические предписания
	Правила ООН №104, Прил. 6
	Правила ООН №104, Прил. 6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, 

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3
	Правила ООН №150, п.4.2, Прил. 4

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3

	137.3*
	
	30.99/26.080

30.99/26.141

30.99/26.045

30.99/26.095


	Сопротивление воздействиям

внешних факторов:

· стойкость цвета

· коррозионная стойкость

· водонепроницаемость

· стойкость к воздействию топлива

· теплостойкость
	Правила ООН №104, Прил. 8
	Правила ООН №104, Прил. 8

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 6, 7, 9,11, 21 
	Правила ООН №150, Прил. 6, 7, 9,11, 21

	137.4*
	
	30.99/33.111
	Стойкость цвета
	Правила ООН №104, Прил. 8, п.1.3
	Правила ООН №104, Прил. 8, п.1.3

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 21 
	Правила ООН №150, Прил. 21

	137.5*
	
	30.99/26.045
	Коррозионная стойкость


	Правила ООН №104, Прил. 8, п.2
	Правила ООН №104, Прил. 8, п.2

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 11 
	Правила ООН №150, Прил. 11 

	137.6*
	
	30.99/26.045
	Стойкость к воздействию топлива


	Правила ООН №104, Прил. 8, п.3
	Правила ООН №104, Прил. 8, п.3

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 9 
	Правила ООН №150, Прил. 9

	137.7*
	Светоотражающая

маркировка для транспортных средств

категорий M, N и O
	30.99/26.080
	Теплостойкость


	Правила ООН №104, Прил. 8, п.4
	Правила ООН №104, Прил. 8, п.4

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 6 
	Правила ООН №150, Прил. 6

	137.8*
	
	30.99/26.095
	Стойкость к чистке, ручная чистка
	Правила ООН №104, Прил. 8, п.5
	Правила ООН №104, Прил. 8, п.5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 15 
	Правила ООН №150, Прил. 15

	138.1*
	Предупреждающие треугольники


	30.99/
29.061


	Форма, размеры
	Правила ООН №27, п.7.1
	Правила ООН №27, п.7.1 Прил.5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 5

	Правила ООН №150, Прил. 5

	138.2*
	
	30.99/
33.111
	Коло-риметрические спецификации
	Правила ООН №27, п.7.2
	Правила ООН №27, п.7.2, Прил.5, п.2.1, 2.2

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3

	Правила ООН №150, п. 4.2, Прил. 4

Правила ООН №48, п.2.30.1-2.31.3

	138.3*
	
	30.99/
33.111


	Коэффициент силы света,


	Правила ООН №27, п.7.3 


	Правила ООН №27, п.7.3,

Прил.5,п.4, Прил.6

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5

	Правила ООН №150, п. 4.3, Прил. 4

	138.4*
	
	30.99/
33.111


	Коэффициент яркости
	Правила ООН №27, п.3
	Правила ООН №27, Прил.5, п.3, Прил.3

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.3, Прил. 4

	138.5*
	
	30.99/
33.111


	Проверка дорожного просвета
	Правила ООН №27, п.3
	Правила ООН №27, Пр.5, п.5

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, Прил. 20

	138.6*
	Предупреждающие треугольники


	30.99/
33.111


	Проверка цвета
	Правила ООН №27, п.2
	Правила ООН №27, Прил.5 п.7.2

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.2, Прил. 4

	138.7*
	
	30.99/
26.080

	Испытания на тепло- и хладо-стойкость
	Правила ООН №27, п.7
	Правила ООН №27, п.7

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5, Прил. 20
	Правила ООН №150, Прил. 20

	138.8*
	
	30.99/26.141


	Испытания на стойкость 

свето-отражающего устройства:

· водонепрони-цаемость

· стойкость открытой 

обратной стороны свето-отражающего устройства
	Правила ООН №27, п.11
	Правила ООН №27, п.11

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 7,12
	Правила ООН №150, Прил 7,12

	138.9*
	
	30.99/
26.141


	Испытания на водостойкость
	Правила ООН №27, п.8
	Правила ООН №27, п.8

	
	
	
	
	Правила ООН №150, Прил. 7
	Правила ООН №150, Прил.7

	138.

10*
	
	30.99/
26.045


	Испытания на стойкость к воздействию топлива
	Правила ООН №27, п.9
	Правила ООН №27, п.9

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, Прил. 9

	139.1*
	Предупреждающие треугольники 

· на соответствие производства
	30.99/
33.111


	Коэффициент силы света,

коэффициент яркости

проверка цвета
	Правила ООН №27, Прил.7
	Правила ООН №27, Прил.7

	
	
	
	
	Правила ООН №150, п. 4,5
	Правила ООН №150, п. 4.2, 4.3, Прил. 4

	140.1*
	Фары дальнего и ближнего света для мопедов. Измерение световых характеристик фар для официального утверждения типа.
	30.99/
33.111
	Освещенность в контрольных точках измери-тельного экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила   ООН № 76, п.6, Прил. 3
	Правила   ООН № 76, 

Прил. 3

	141.1*
	Фары дальнего и ближнего света для мопедов. Проверка соответствия производства.
	30.99/
33.111
	Освещенность в контрольных точках измери-тельного 

экрана огнями ближнего и/или дальнего света
	Правила   ООН № 76, п.9, Прил. 3
	Правила   ООН №76, п.9, Прил. 3

	142.1*
	Стояночные огни механических транспортных средств. Измерение световых характеристик для официального утверждения типа.
	30.99/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Правила ООН №77, п.6,7, Прил. 3,4
	Правила ООН №77, п.6-8,

Прил. 3,4

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.3
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	143.1*
	Стояночные огни механических транспортных средств. Проверка соответствия производства. 
	30.99/33.111
	Сила света в контрольных точках измери-тельного экрана
	Правила ООН №77, п.12, Прил. 3-5
	Правила ООН №77, п.8-12,

Прил. 3-5

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.3
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.8

	144.1*
	Стояночные огни механических транспортных средств. Инспекционные испытания 
	30.99/33.111
	Сила света в контрольных точках измери-тельного экрана
	Правила ООН №77, п.12, Прил. 3-6
	Правила ООН №77, п.8-12,

Прил. 3-6

	145.1*
	Стояночные огни механических транспортных средств. Измерение цветовых характеристик огней для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний. 
	30.99/
33.111
	Координаты цветности 


	Правила ООН №77, п.9. 
	Правила ООН №77, п.9. 

	
	
	
	
	Правила ООН №148, п. 5.3

Правила ООН №48, п.2.29.1, 2.29.3, 2.31.4
	Правила ООН №148, п. 4.7, 4.9

Правила ООН №48, п.2.29.1, 2.29.3, 2.31.4

	146.1*
	Угловые повторители поворота механических транспортных средств. Измерение световых характеристик для 

официального утверждения типа.
	30.99/
33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Правила ООН №119, п.6,7, 

Прил. 3
	Правила ООН №119, п.6,7, Прил. 3

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4

	147.1*
	Угловые повторители поворота механических транспортных средств. Проверка соответствия производства. 
	30.99/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Правила ООН №119, п.9, Прил. 3-5
	Правила ООН №119, п.8-12,

Прил. 3-5

	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

	148.1*
	Угловые повторители поворота механических транспортных средств. Инспекционные испытания 
	30.99/33.111
	Сила света в контрольных точках измерительного экрана
	Правила ООН №119, п.12, Прил. 3-6
	Правила ООН №119, п.8-12, 

Прил. 3-6

	149.1*
	Угловые повторители поворота механических транспортных средств. Измерение цветовых характеристик огней для официального утверждения типа, контроля соответствия производства, инспекционных испытаний. 
	30.99/33.111
	Координаты цветности 


	Правила ООН №119, п.8. 
	Правила ООН №119, п.8. Прил.9



	
	
	
	
	Правила ООН №149, п.4, 5, Прил.4

Правила ООН №48, п.2.29.1
	Правила ООН №149, п.4.6, Прил. 4, Прил. 7.

Правила ООН №48, п.2.29.1

	                                                         г. Минск, ул. Коласа, 22, ЦИСО

	150.1

*
	Специальные предупреждающие огни категории Т и категории Х

Измерение световых характеристик для официального утверждения типа


	29.32/

33.111
	Эффективная сила света
	Правила ООН № 65 (00) п.1.6, п.1.9, п.6

Приложение 5
	Правила ООН № 65 (00) п.6

Приложение 5

П.1.6, п.1.9

П.7.3.1

	151.1

*
	Специальные предупреждающие огни категории Т и категории Х

Измерение цветовых характеристик для официального утверждения типа.
	29.32/

33.111
	Координаты цветности

	Правила ООН № 65 (00) п.7

Приложение 3
	Правила ООН № 65 (00) п.7

Приложение 3

	152.1

*
	Специальные предупреждающие огни категории Т и категории Х с ксеноновыми импульсными лампами

Измерение цветовых характеристик для официального утверждения типа
	29.32/

33.111
	Координаты цветности

	Правила ООН № 65 (00)

Приложение 6
	Правила ООН № 65 (00)

Приложение 6

	153.1

*
	Специальные предупреждающие огни категории Т и категории Х Измерение внешних воздействий
	29.32/

26.141
	Проникновение воды

	Правила ООН № 65 (00)

П.5.6
	Правила ООН № 65 (00)

Приложение 4

	154.1

*
	Специальные предупреждающие огни категории Т и категории Х 

Проверка функционирования
	29.32/

39.000
	Частота вспышек Продолжитель-ность свечения

Продолжитель-ность мерцания


	Правила ООН № 65 (00), п.5.6

Приложение 5

п.7
	Правила ООН № 65 (00)

Приложение 5

	155.1

*
	Специальные предупреждающие огни категории Т и категории Х

Измерение световых характеристик на соответствие производства.
	29.32/

33.111
	Эффективная сила света

	Правила ООН № 65 (00) п.1.6, п.6

Приложение 7 п.1.2


	Правила ООН № 65 (00) п.6

Приложение 5



	156.1

*
	Специальные предупреждающие огни категории Т и категории Х

Измерение цветовых характеристик на соответствие производства.
	29.32/

33.111
	Координаты цветности
	Правила ООН № 65 (00) п.7

Приложение 7 п.1.3
	Правила ООН № 65 (00) п.7

Приложение 3


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 
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