                                                                                         Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.0299

                                                                                                       от « 10_»_06__1996
                        на 6 листах
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «_7_» сентября__2009
Испытательного центра «КАЧЕСТВО» научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ФЕНОКС»

	№

п.п.
	Наименование объекта или вида испытаний
	Код

МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА устанавливающего 

требования к

	
	
	
	
	Показателям объекта испытаний
	Методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	 Контроль геометрических параметров.

Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств.

Колодки, диски и барабаны тормозные транспортных средств.

Насосы водяные.

Цепи приводные

Пальцы шаровые, опоры шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств

Регуляторы давления

Амортизаторы телескопические гидравлические


	34.03.03

34.03.03

34.03.03

34.03.03

34.03.03

34.03.03

34.03.03
	Геометрические параметры.

Геометрические параметры.

Геометрические параметры.

Геометрические параметры.

Геометрические параметры.

Геометрические параметры.

Геометрические параметры.
	ГОСТ 30731-2001 п.5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.3.3;

ГОСТ 26089-84 п.1.3

ТНПА на продукцию

СТБ 1046-97 п. 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.2., 5.2.1.3, 5.2.1.4, (Табл. А1,А2,А3)

ОСТ 37.001.232-80 п. 1.3

ТНПА на продукцию

ГОСТ 13568-97 Табл. 1, 2, Табл. А. 1, А. 2 Приложение А, п. п. 4.10, 4.11
ТНПА на продукцию

ГОСТ 30729-2001

 п. 5.2.1, 5.2.3а,г.

ГОСТ 30731-2001 

п. 5.2.1.1

ГОСТ 30635-99 п. 4


	ГОСТ 30731-2001 п.7.4.
ГОСТ 26089-84 п.3.2

ГОСТ 8.010-99
СТБ 1046-97 п. 7.3

ГОСТ 8.010-99

ГОСТ 13568-97 п. 8.6

ГОСТ 30729-2001 

п. 7.4
ГОСТ 8.010-99

ГОСТ 30731-2001 

п. 7.4

ГОСТ 8.010-99

ГОСТ 30635-99 п. 8.1.1

ГОСТ 8.010-99

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные цилиндры, трубки, рукава, диски и барабаны тормозные, насосы, цепи в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	


Аттестат аккредитации 








Лист    _2_

№ ВУ/112 02.2.0.0299                                                                                                               Листов _6_ 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	 Контроль  силы момента.

Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств.

Пальцы шаровые, опоры шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств

Регуляторы давления
	34.08.03

34.08.03

34.08.03
	Момент затяжки резьбовых соединений.

Моменты качания и вращения шаровых пальцев

Момент затяжки резьбовых соединений.
	ГОСТ 30731-2001 

п.5.2.5.2
ТУ РБ 100086556.023-2000 п.1.1.2 (табл.1 п. 7)

ГОСТ 30729-2001

 п. 5.2.3б,в; 5.2.4в,г.

ГОСТ 30731-2001 

п. 5.2.5.2, 5.2.5.3
	ГОСТ 30731-2001 

п.5.2.5.2
ТУ РБ 100086556.023-2000 п. 3.6

ГОСТ 30729-2001

 п. 7.4

ГОСТ 30731-2001 

п. 7.4

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные цилиндры, трубки и рукава  в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	

	3
	 Контроль массы

Цилиндры

Насосы водяные

Цепи приводные
	34.06.03

34.06.03

34.06.03
	Масса

Масса

Масса


	ТУ РБ 14535377.002-93 п. 1.1.6

ТУ РБ 100086556.031-2002 п.1.2.2

ГОСТ 13568-97 п. 3.2 Табл. 1, 2

ТУ РБ 100086556.037-2003 п.1.1.5
	ТУ РБ 14535377.002-93 п. 3.4

ТУ РБ 100086556.031-2002  п. 3.6

ТУ РБ 100086556.037-2003 п. 4.5

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные цилиндры, насосы, цепи в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	

	4
	 Гидравлическая герметичность.

Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств.

Регуляторы давления

Насосы водяные

Амортизаторы телескопические гидравлические
	34.13.03

34.13.03

34.13.03
	Герметичность.

Давление.

Время.

Герметичность
	ГОСТ 30731-2001 п. 5.2.3.7, 5.3.2, 5.3.6, 5.4, 5.5, 5.6.1, (Табл.А1. п.1)

ГОСТ 23181-78 п. 1.4

ГОСТ 26089-84 п.2.9

ТУ РБ 100086556.031-2002 п. 1.2.10, 1.2.12

ГОСТ 30635-99 п. 6.4


	ГОСТ 30731-2001 

п. 7.5

ГОСТ 26089-84 п.3.3

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.3 п. 2, 3, 4) 

ТУ РБ 100086556.031-2002  п. 3.12

ГОСТ 30635-99 п. 8.4


Аттестат аккредитации 
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	1
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	ТНПА на конкретные цилиндры, трубки, рукава, насосы в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	

	5
	  Работоспособность.
Ресурс. 

Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств.

Насосы водяные

Цепи приводные

Регуляторы давления

Амортизаторы телескопические гидравлические
	34.16.03

34.16.03

34.16.03

34.16.03

34.16.03
	Циклическая долговечность при воздействии пульсирующего давления при нормальной, пониженной и повышенной температурах. 
Ресурс. Надежность.


	ГОСТ 30731-2001 п. 5.2.3.6, 5.2.3.9, 5.7, 5.7.1, 5.7.4 (Табл. А 2. п. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4), 5.7.2 (Табл. А2 п.2, 2.1, 2.2), 5.7.5, 5.7.7 (Табл. А2 п.6.1, 6.2, 6.3, 7)

ГОСТ 22895 п.2.12, 2.14 

ГОСТ 23181 п.1.8, 1.9

ТУ РБ 100086556.023 -2000 (Табл.1 п.15а,б, ж, 16в)

 ТУ РБ 100086556.031-2002 п.1.2.11, 1.2.13

ГОСТ 13568-97 п.4.12, 4.13

ТУ РБ 100086556.037-2003 п.1.1.14

ГОСТ 30731-2001 

п. 5.2.3.8; 5.7.2 (Табл. А2. п. 2)
ГОСТ 30635-99 п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 8.3
	ГОСТ 30731-2001 п. 7.4, 7.5, 7.7

 ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл. 3 п.6,7,12, 15)

 ТУ РБ 100086556.031-2002  п. 3.13 

ГОСТ 13568-97 п. 8.9

ТУ РБ 100086556.037-2003 п. 4.12

ГОСТ 30731-2001 

п. 7.4, 7.5
ГОСТ 30635-99 п. 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.7

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные цилиндры, трубки, рукава, насосы, цепи в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	

	6
	 Пневматическая герметичность.

 Цилиндры трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств. Регуляторы давления
	34.13.03
	Герметичность.

Давление. Время.
	ГОСТ 30731-2001 п. 5.3.6, 5.4

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.1 п. 12)  
	ГОСТ 30731-2001 п. 7.5

ТУ РБ 100086556.023-2000

(Табл. 3 п. 1)  

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные гидроцилиндры, трубки в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	


Аттестат аккредитации 
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	7
	 Морозостойкость. Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств.

РТИ (резинотехнические изделия) детали резиновые уплотнительные и защитные для гидропривода тормозной системы автомобилей.

Амортизаторы телескопические гидравлические

Пальцы шаровые, опоры шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств
	34.19.03

34.19.03

34.19.03

34.19.03
	Температура. Давление. Время.

Температура. Давление. Время.

Температура.

Время. Деформация.


	ГОСТ 30731-2001 п. 5.2.3.9, 5.7.2 (Табл. А2 п.6, 6.1,  6.3)

ГОСТ 26089-84 

п. 2.4

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.1 п.15б, д, е)
	ГОСТ 30731-2001  п. 7.7

ГОСТ 26089-84 

п. 3.7

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл. 3 п. 7, 10, 11)

	
	
	
	
	ГОСТ 30731-2001 п. 5.2.3.9 (Табл. А2 п.6.2)

ОСТ 3805208-88 п.2.3 (Табл. 4 п.7.8)

ТУ РБ 100086556.034-2003  п. 1.1.14

ГОСТ 30729-2001 п. 5.7 (Табл.  А.2 п. 2.1)
	ГОСТ 30731-2001 п. 7.7

ОСТ 3805208-88 п.3.8, 3.8.1, 3.8.2

ТУ РБ 100086556.034-2003  п. 5.15

ГОСТ 30729-2001 п. 7.5

	
	
	
	
	ТНПА  на конкретные цилиндры, трубки, рукава и резинотехнические изделия в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	

	8
	 Контроль качества поверхности. 

Диски и барабаны тормозные.

РТИ (резинотехнические изделия)
	34.04.03

34.05.03

34.05.03
	Шероховатость. Твердость.

Твердость (Шор А)
	СТБ 1046-97 п. 5.2.5, 5.2.1.3, 5.2.1.4 (Табл. А1, А2, А3)

ОСТ 3805208-88 п.1.5 (Табл. 2 п.3)
	ГОСТ 2789-73

ГОСТ 9013-59

ГОСТ 9012-59

ГОСТ 263-75

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные диски, барабаны, резинотехнические изделия в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования
	

	9
	 Контроль величины хода и усилия сдвига поршней. Цилиндры.
	34.16.03
	Усилие, давление, ход поршней, перемещение.
	ГОСТ 30731-2001  п. 5.2.3.3, 5.2.3.6

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.1 п. 1,6, 11)
	ГОСТ 30731-2001 п.7.4, 7.5

ТУ РБ 100086556.023-2000 п. 3.2, 3.5 (Табл. 3 п. 1)  

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные цилиндры в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	


Аттестат аккредитации 








Лист    _5_

№ ВУ/112.02.2.0.0299                                                                                                               Листов _6_ 
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	10
	 Разрушающее давление.

 Цилиндры, трубки и рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств.

Регуляторы давления.
	34.14.03
	Давление. Прочность.
	ГОСТ 30731-2001  п. 5.6.2 (Табл. А1 п.2)

ГОСТ 22895 п. 2.14

ГОСТ 26089-84 п. 2.9, 2.10

ГОСТ 17411-91 п. 1.2

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.1 п.14)
	ГОСТ 30731-2001  п.7.4

ГОСТ 26089-84 п.3.3, 3.4

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.3 п.5)

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные цилиндры, трубки и рукава в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования
	

	11
	Сила разрушения.

Рукава гидропривода с наконечниками.

Цепи приводные.

Пальцы шаровые, опоры шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств

Амортизаторы телескопические гидравлические
	34.14.03

34.14.03

34.14.03

34.14.03


	Сила разрушения. 

Разрушающая нагрузка. Усилие срыва, выпресовки.

Нагрузка. Сила разрушения.

Прочность. Деформация.
	ГОСТ 30731-2001  п. 5.6.3 (Табл. А1 п.3)

ГОСТ 26089-84 п. 2.7

ГОСТ 13568-97 п. 3.2 (Табл. 1, 2)

ТУ РБ 100086556.037-2003 п.1.1.4, 1.1.11

ГОСТ 30729-2001 п. 5.4а,б

(Табл. А1 п. 1, 2)

ТУ РБ 100086556.034-2003  п. 1.1.12, 1.1.13
	ГОСТ 30731-2001  п.7.4

ГОСТ 26089-84 п.3.10

ГОСТ 13568-97 п. 8.7

ТУ РБ 100086556.037-2003 п. 4.4, 4.9

ГОСТ 30729-2001 п. 7.4

ТУ РБ 100086556.034-2003  п. 4.3.6

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные рукава, цепи в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования.
	

	12
	 Водонепроницаемость. 

Цилиндры гидропривода тормозов и сцепления.
	34.22.03
	Водонепроницаемость.
	ГОСТ 30731-2001  п. 5.7.6 (Табл. А2 п.5)

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.1 п.15г)
	ГОСТ 30731-2001  п.7.5

ТУ РБ 100086556.023-2000 (Табл.3 п.9)

	
	
	
	
	ТНПА на конкретные цилиндры в соответствии с областью аккредитации и техническими характеристиками испытательного оборудования
	


Аттестат аккредитации 








Лист    _6_
№ ВУ/112.02.2.0.0299 





Листов _6_
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13
	Насосы водяные
	34.08.03

34.08.03

34.08.03

34.08.03

34.16.03
	Требования к материалам.

Требования к комплектующим.

Требования к литым деталям.

Контроль внешнего вида.

Контроль вращения вала.
	ТУ РБ 100086556.031-2002 п.1.2.3

ТУ РБ 100086556.031-2002 п.1.2.5

ТУ РБ 100086556.031-2002 п.1.2.6

ТУ РБ 100086556.031-2002 п.1.2.4

ТУ РБ 100086556.031-2002 п.1.2.8


	ТУ РБ 100086556.031-2002 п. 3.7

ТУ РБ 100086556.031-2002 п. 3.7

ТУ РБ 100086556.031-2002 п. 3.9

ТУ РБ 100086556.031-2002 п. 3.8

ТУ РБ 100086556.031-2002 п. 3.10

	14
	Контроль податливости (объемного расширения).

Рукава гидропривода тормозов и сцепления транспортных средств.
	34.16.03
	Податливость (объемное расширение).
	ГОСТ 30731-2001 п. 5.6.4 (Табл. А.1 п. 4)

ГОСТ 26089-84 п. 2.3
	ГОСТ 30731-2001 п. 7.4

ГОСТ 26089-84 п. 3.6

	15
	Контроль ударной прочности.

Пальцы шаровые, опоры шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств
	34.11.03
	Энергия удара.

Деформация.
	ГОСТ 30729-2001

 п. 5.4в,г (Табл. А.1 п. 3)


	ГОСТ 30729-2001

 п. 7.5



	16
	Контроль стойкости к эксплуатационной жидкости.

Пальцы шаровые, опоры шаровые, наконечники подвески и рулевого привода транспортных средств
	34.23.03
	Стойкость к воздействию эксплуатационной жидкости.
	ГОСТ 30729-2001 п. 5.7 (Табл.  А.2 п. 5)


	ГОСТ 30729-2001 п. 7.4




   Директор БелГИМ – Руководитель

   органа по аккредитации




         Н.А. Жагора

