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Производственной  лаборатории
филиала  «Минская городская телефонная сеть»
Республиканского унитарного предприятия  электросвязи «Белтелеком»
	Наименование объекта  или
	Код 
	Характеристика объекта или 
	Обозначение ТНПА,  устанавливающего требования  к

	вида испытаний
	МКС
	вида испытаний
	показателям объекта испытаний
	методам  испытаний


	1
	2
	3
	4
	5

	1  Тестирование  IP-сетей 
	32.99.11
	1 Параметры качества IP-сетей:


	РД РБ 02140.10-2002 “Требования к характеристикам качества обслуживания в сетях передачи данных, работающих по протоколу TCP/IP”
 (РД РБ 02140.10-2002)
	Методика проверки параметров  качества  ip-сетей
 (М  ip-сетей) 

	
	
	Общая задержка передачи IP-пакетов (IPTD)
	РД РБ 02140.10-2002,  табл. 1
	М  ip-сетей 
п.3.6.1

	
	
	1.1. Вариация задержки IP-пакетов (джиттер) (IPDV)

	РД РБ 02140.10-2002,  табл. 1
	М  ip-сетей 
п.3.6.2

	
	
	1.2. Коэффициент потери IP-пакетов Кп (IPLR)

	РД РБ 02140.10-2002,  табл. 1
	М  ip-сетей 
п.3.6.3

	
	
	1.3. Коэффициент ошибочных IP-пакетов (IPER)
	РД РБ 02140.10-2002,  табл. 1
	М  ip-сетей 
п.3.6.4

	
	
	1.4. Коэффициент готовности IP-услуг
	РД РБ 02140.10-2002, п. 4.2
	М  ip-сетей 
п.3.6.5

	
	
	1.5. Пропускная способность IP-пакетов (IPPT), число пакетов в секунду 

	МСЭ-Т, Y.1540, Appendix III.1-III.2
	М  ip-сетей 
п.3.6.6

	2. Устрой-ства сетевого взаимодействия для IP-сетей
	32.99.1
	2.  Параметры качества устройств сетевого взаимодействия
	Рекомендации:

1)  IETF: RFC 2544 “Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices” (RFC 2544),

2)  RFC 1242: “Benchmarking Terminology for Network Interconnection Devices” (RFC 1242)


	Методика проверки параметров качества устройств сетевого взаимодействия для IP-сетей 

для IP-сетей  

(М УСВ IP-сетей)

	
	
	2.1.  Пропускная способность (Throughput)
	RFC 2544, п. 26.1;

RFC 1242, п. 3.17

	М УСВ IP-сетей 

п. 3.4.1

	
	
	2.2. Время ожидания (Latency)
	RFC 2544, п. 26.2;

RFC 1242, п. 3.8


	М УСВ IP-сетей 

п. 3.4.2

	
	
	2.3. Коэффициент потери фреймов (Frame loss rate)
	RFC 2544, п. 26.3;

RFC 1242, п. 3.6
	М УСВ IP-сетей 

п. 3.4.3

	
	
	2.4. Back-to-back фреймы
	RFC 2544, п. 26.4;

RFC 1242, п. 3.1
	М УСВ IP-сетей 

п. 3.4.4

	3. Волокон-но-оптичес-кие линии связи (ВОЛС)
	32.99.1
	3. Оптические характеристики ВОЛС
	
	

	
	
	3.1. Коэффициент  затухания:
3.1.1.  Многомодовые:

3.1.1.1. длина волны 0,85 мкм

 для кабелей марок:

 -ОН-50-1-3-1 

  ОН-50-1-3-2

  ОК-50-2-3-4

  ОК-50-2-3-8 

-ОН-50-1-5-1, 

  ОН-50-1-5-2,

  ОК-50-2-5-4,

  ОК-50-2-5-8, 

3.1.1.2. длина волны 1,300 мкм   для кабелей марок:

 -OКст 50-02-1,0-4

  ОКст 50-02-1,0-8

  ОКЗБ 50-1,0-4

  ОКЗБ 50-1,0-8

  ОККО 50-0,2-1,0-4 

  ОККО 50-0,2-1,0-8
	СТБ 1201-99   п.4.1, табл.1
	РД РБ 02140.17-2003

«Нормы и состав приёмо-сдаточных измерений магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий связи» 
 приложение Б, 

метод. Б.1.1

Методика выполнения измерений оптической длины, затухания на  

соединителях и затухания оптического кабеля оптическим рефлектометром

МВИ.Мн 2591-2006



	3. Волокон-но-оптичес-кие линии связи (ВОЛС)
	32.99.1
	3.2. Одномодовые: 

3.2.1. длина волны 1,310 мкм для кабелей марок:

 -ОКст 10-02-0,4-4

  ОКст 10-02-0,4-8

  ОКст 10-02-0,4-12

  ОКЛБЗ 1*4-0,4/35-4

  ОКЛБЗ 2*4-0,4/35-8

  ОКЛК 10-1*4-0,4-4

  ОКЛК 10-2*4-0,4-8

  ОМЗКГ 10-1-0,4-4

  ОМЗКГ 10-1-0,4-8

  ОМЗКГЦ 10-02-0,4-4

  ОМЗКГЦ 10-02-0,4-8

  ОМЗКГЦ 10-02-0,4-16 

3.2.2. длина волны 1,550 мкм  для кабелей марок:

 -ОКст 10-02-0,22-4

  ОКст 10-02-0,22-8

  ОКст 10-02-0,22-12

  ОКЛК 10-1*4-0,22-4

  ОКЛК 10-2*4-0,22-8

  ОМЗКГ 10-1-0,22-4

  ОМЗКГ 10-1-0,22-8

  ОМЗКГЦ 10-02-0,22-4

  ОМЗКГЦ 10-02-0,22-8

  ОМЗКГЦ 10-02-0,22-16

  КСО-КСЦЗПБ-12Е

  ЭКБ-СПЛ-12E
	СТБ 1201-99   п.4.1, табл.1
	РД РБ 02140.17-2003 приложение Б, 

метод. Б.1.1

МВИ.Мн 2591-2006



	
	
	3.3.  Потери (затухание ) на стыках: 

· в неразъёмном соединении оптического волокна, при  λ=1,300 мкм, 

РД РБ 02140.17-2003, табл.5.1

в неразъёмном соединении оптического волокна, при λ=1,310/1,550 мкм,  

	РД РБ 02140.17-2003, табл.5.1


	ГОСТ 26814-86

 метод 2

РД РБ 02140.17-2003

приложение Б 
метод. Б.1.31



	4. Кабель-ные линии связи (КЛС)
	32.99.1
	4. Электрические характеристики кабельных линий связи:
	
	

	
	
	4.1.  Электрическое сопротивления изоляции 1 км жил:

1) кабели типа ТПП:

· при приемке в эксплуатацию
· до 5 лет эксплуатации

· до 10 лет эксплуатации

· свыше 10 лет эксплуатации

2) кабели типа ТГ:

· при приемке в эксплуатацию

· до 5 лет эксплуатации

· до 10 лет эксплуатации

· свыше 10 лет эксплуатации
	РД РБ 02140.08 п.6.3, таблица 2
	 МВИ.Мн 2593-2006

п. 10.3.1

	
	
	4.2. Рабочая ёмкость электрических цепей

1) кабели типа ТПП:

· до 5 лет эксплуатации

· до 10 лет эксплуатации

· свыше 10 лет эксплуатации

2) кабели типа ТГ:

· до 5 лет эксплуатации

· до 10 лет эксплуатации

· свыше 10 лет эксплуатации
	РД РБ 02140.08 п.6.4, таблица 3


	МВИ.Мн 2593-2006

п. 10.3.4

	4. Кабель-ные линии связи (КЛС)
	32.99.1
	4.3.  Электрическое  сопротивление шлейфа (1 км цепей абонентских кабельных линий постоянному току при температуре окружающей среды 20 ºС), 

1) кабели типа ТПП с диаметром жилы:

· 0,32 мм

· 0,40 мм

· 0,50 мм

· 0,64 мм

· 0,70 мм
2) кабели типа ТГ с диаметром жилы:

· 0,40 мм

· 0,50 мм

· 0,64 мм

· 0,70 мм
	РД РБ 02140.08 п.6.1, таблица 1


	МВИ.Мн 2593-2006

п. 10.3.2
МВИ.Мн 2593-2006

п. 10.3.2

	
	
	4.4. Асимметрия сопротивлений постоянному току жил кабельной линии,

· для неуплотненных линий с диаметром жил 0,32 и 0,4 мм, 
	РД РБ 02140.08 п.6.2


	МВИ.Мн 2593-2006

п. 10.3.3

	
	
	4.5. Переходное затухание на ближнем конце на частоте 800Гц, дБ


	РД РБ 02140.08 п.6.6

РД РБ 02140.09 п.6.2.5


	МВИ.Мн 2592-2006

п. 10.1-10.7


* 1. - РД РБ 02140.10-2002  “Требования к характеристикам качества обслуживания в сетях передачи данных, работающих по протоколу TCP/IP”
2. Рекомендация МСЭ-Т  Y.1540 (12/2002): “Internet protocol data communication service – IP packet transfer and availability performance parameters”,
3. Рекомендация МСЭ-Т  Y.1541 (05/2002): "Network performance objectives for IP-based services";
4.  Рекомендация  IETF RFC 2544: “Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices”,

5. Рекомендация  IETF   RFC 1242: “Benchmarking Terminology for Network Interconnection Devices;

6. ГОСТ 26814-86 «Кабели оптические. Методы измерений параметров»; 

7. ГОСТ 27908-88 «Стыки цифровых волоконно-оптических систем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные параметры»;

8. РД РБ 02140.08-2001 «Линии кабельные абонентские городских телефонных сетей. Нормы эксплуатационные» Министерство связи РБ;

9.  РД РБ 02140.09-2001 «Линии кабельные абонентские сельских телефонных сетей. Нормы эксплуатационные». Министерство связи РБ

10. РД РБ 02140.17-2003 «Нормы и состав приёмо-сдаточных измерений магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий передач». Министерство связи РБ;

11. СТБ 1201-99  «Кабели оптические Общие технические требования»;

12. Методика выполнения измерений оптической длины, затухания на  соединителях и затухания оптического кабеля оптическим рефлектометром МВИ.Мн 2591-2006;
13. Методика выполнения измерений сопротивления изоляции ёмкости, шлейфа, асимметрии кабелей связи  МВИ.Мн 2593-2006;

14. Методика выполнения измерений переходного затухания  МВИ.Мн 2592-2006.
Директор  БелГИМ

Руководитель Органа по 

аккредитации  лабораторий                                                                      Н.А.Жагора 

