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На бланке № 0000499
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 апреля 2015 года 

Испытательной лаборатории
Опытного производства «Стройпрогресс» 

Открытого акционерного общества «МАПИД»

	№ 
пунктов
	Наименование

объекта 
испытаний
	Код
	Характеристика 
объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 

испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

	1.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	1.3
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п.4.5.3

	1.4
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1

	1.5
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19

	2.1
	Песок для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб

	ГОСТ 8736-93

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 8735-88 п.2

	2.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав, модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	2.3
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)
	
	ГОСТ 8735-88 п.5.3

	2.4
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность

	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	2.5
	
	А10.Б29
	Влажность

	
	ГОСТ 8735-88 п.10

	3.1
	Гравий, щебень и песок искуственные пористые
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1217-2000 

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 9758-86 п.2

	3.2
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 9758-86 п.3

	3.3
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 9758-86 п.12


	4.1
	Цемент
	А10.Б46
	Отбор и подготовка проб
	ГОСТ 10178-85

ГОСТ 30515-97

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 30515-97 п.7

ГОСТ 310.1-76

	4.2
	
	А10.Б29
	Тонкость помола (по остатку на сите)
	
	ГОСТ 310.2-76 

п.1

	4.3
	
	А10.Б29
	Нормальная густота 

	
	ГОСТ 310.3-76 п.1

	4.4
	
	А10.Б29
	Сроки схватывания


	
	ГОСТ 310.3-76 п.2

	4.5
	
	А10.Б29
	Равномерность изменения объёма
	
	ГОСТ 310.3-76 п.3

	4.6
	
	А10.Б39
	Предел прочности при изгибе и сжатии
	
	ГОСТ 310.1-76

ГОСТ 310.4-81

	5.1
	Смеси растворные и растворы строительные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1307-2012  ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 1307-2012 п.7.1

ГОСТ 5802-86 

п.п. 1.2, 1.3

	5.2
	
	А10.Б29
	Подвижность 
	
	СТБ 1307-2012 п.7.4

ГОСТ 5802-86 п.2

	5.3
	
	А10.Б29
	Расслаиваемость
	
	СТБ 1307-2012 п.7.4

ГОСТ 5802-86 п.4

	5.4
	
	А10.Б29
	Плотность растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	5.5
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1307-2012 

п.п. 7.8, 7.9 

ГОСТ 5802-86 п.6

ГОСТ 310.4-81

	6.1
	Смеси бетонные
	А10.Б46
	Отбор проб 
	СТБ 1035-96

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1545-2005 п.4

	6.2
	
	А10.Б29
	Удобоукладываемость (консистенция) по показателю подвижности (осадка конуса)
	
	СТБ 1545-2005 п.5 

	6.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	СТБ 1545-2005 п.6

	6.4
	
	А10.Б29
	Температура бетонной смеси
	
	СТБ 1035-96 п.6.7

СТБ 1545-2005 п.9 

	7.1
	Бетоны конструкционные тяжелые
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1544-2005

СТБ 2221-2011

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10180-90 п.2
ГОСТ 28570-90 п.2

	7.2
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 10180-90

ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 28570-90

	7.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78


	7.4
	Бетоны конструкционные тяжелые
	А10.Б29
	Влажность
	СТБ 1544-2005

СТБ 2221-2011

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.2-78

	7.5
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81

	8.1
	Бетоны легкие
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1187-99 
ТНПА и другая документация на продукцию

	ГОСТ 10180-90 п.2
ГОСТ 28570-90 п.2

	8.2
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 10180-90

ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 28570-90

	8.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	8.4
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.2-78

	9.1
	Арматурные и

закладные изделия
	А10.Б29
	Линейные размеры
	ГОСТ 10922-90 СТБ 2174-2012
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10922-90 п.п. 4.1-4.5
СТБ 2174-2012 п.п. 7.1-7.4, 7.6, 7.7

	9.2
	
	А10.Б29
	Толщина антикоррозийного покрытия
	
	ГОСТ 9.304-87 п.2.3.4

	10.1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	А10.Б29
	Линейные размеры
	ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	10.2
	
	
	Категория бетонной поверхности
	
	ГОСТ 13015.0-83 п.13.1 
ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	10.3
	
	
	Отклонение 

от прямолинейности
	
	ГОСТ 26433.1-89

	10.4
	
	
	Отклонение 

от перпендикулярности
	
	ГОСТ 26433.1-89

	10.5
	
	
	Отклонение 

от плоскостности (для габаритных размеров: длина 3900 мм, ширина 2800 мм)
	
	ГОСТ 26433.1-89


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 
предприятия «БГЦА»
	
	         Т.А. Николаева
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