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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0023
от 14 августа 1994 года

На бланке №_____________
На 11 листах

Редакция 02______

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 июня 2012 года 
Научно-исследовательского отдела 

строительных конструкций и изделий (НИОСКИ) 

Научно-исследовательского республиканского унитарного 

предприятия по строительству «Институт БелНИИС»

	№

п/п
	Наименование объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА 

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 
испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	А10.Б39
	Прочность
	СТБ 1383-2003

ГОСТ 13015.0-83

ГОСТ 13015.1-81

СТБ 1319-2002

СТБ 1169-99 

СТБ 1185-99

СТБ 1258-2001

СТБ EN 13369-2012
СТБ EN 14992-2009
СТБ EN 1168-2012
ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 8829-94
СТБ EN 14843-2009

Приложение В

СТБ EN 846-9-2012
СТБ EN 1168-2012 

Приложение J

	1.2
	
	А10.Б39
	Жесткость
	
	ГОСТ 8829-94
СТБ EN 14843-2009

Приложение В

СТБ EN 846-9-2012

	1.3
	
	А10.Б39
	Трещиностойкость
	
	ГОСТ 8829-94
СТБ EN 14843-2009

Приложение В

СТБ EN 846-9-2012

	1.4
	
	А10.Б39
	Прочность анкеровки монтажных петель
	
	СТБ 1726-2007

	1.5
	
	А10.Б31
	Категория бетонной поверхности
	
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 13015.0-83 п.12.1, 12.2, 13
СТБ EN 13369-2012 п. 5.2

	1.6
	
	А10.Б29
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматуры в сечении
	
	СТБ 1383-2003 п.4.12.2, 4.12.3 
СТБ 775-2002 
п.п. 4.8, 4.9 
СТБ 1185-99 п.5.14 СТБ 1216-2000 п.4.9.2, 4.9.3
СТБ EN 1168-2012 п.5.2.1
ГОСТ 22904-93


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.7
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	А10.Б29
	Отклонение геометрических параметров
	СТБ 1383-2003

ГОСТ 13015.0-83

ГОСТ 13015.1-81

СТБ 1319-2002

СТБ 1169-99 

СТБ 1185-99

СТБ 1258-2001

СТБ EN 13369-2012
СТБ EN 14992-2009
СТБ EN 1168-2012
ТНПА и другая 

документация
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

СТБ EN 13369-2012 Приложение J
СТБ EN 1168-2012 п.5.2.1

СТБ EN 846-11-2012

СТБ ISO 7976-1-2011

СТБ ISO 7976-2-2011

	2.1
	Деревянные конструкции
	А10.Б39
	Прочность
	СТБ 1591-2005 

ТКП 45-5.05-146-2009

ТНПА и другая 

документация
	СТБ 1591-2005 

	2.2
	
	А10.Б39
	Жесткость
	
	СТБ 1591-2005

	2.3
	
	А10.Б29
	Влажность (контрольный метод)
	
	ГОСТ 16588-91 п.2



	3.1
	Бетоны строительных конструкций и изделий, растворы строительные. 

Контрольные образцы и образцы, отобранные из конструкций
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	СТБ 1310-2002 

СТБ 1544-2005 
СТБ 1307-2002 
СТБ 1319-2002 
СТБ EN 13369-2012
СТБ ЕН 1338-2007

СТБ ЕН 1339-2007

СТБ ЕН 1340-2007

ТНПА идругая 

документация 
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2 
ГОСТ 310.4-81 

ГОСТ 5802-86 п.6
ГОСТ 28570-90
СТБ EN 1015-11-2012 п. 9

СТБ 1974-2009 п.3.2

СТБ EN 12390-3-2012

	3.2
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	ГОСТ 10180-2012 п.7.3
ГОСТ 310.4-81
СТБ EN 1015-11-2012 п. 8

СТБ 1974-2009 п.3.8

	3.3
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при раскалывании
	
	ГОСТ 10180-2012 п.7.4

	3.4
	
	А10.Б32
	Прочность на сжатие (метод ударного импульса)
	
	СТБ 2264-2012 п.7.9

	3.5
	
	А10.Б29
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 СТБ 1216-2000 п.6.17

	3.6
	
	А10.Б29
	Плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78 
ГОСТ 5802-86 п.7 ГОСТ 12730.1- 78 СТБ EN 12390-7-2012
СТБ 1974-2009 п. 3.3

	3.7
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 12730.0-78 
ГОСТ 12730.2-78 

	3.8
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78 
ГОСТ 12730.3-78 
ГОСТ 5802-86 п.9

СТБ EN 13369-2012

п.5.1.2. 
Приложение G
СТБ ЕН 1338-2007

Приложение E 

СТБ ЕН 1339-2007

Приложение E

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.9
	Бетоны строительных конструкций и изделий, растворы строительные. 

Контрольные образцы и образцы, отобранные из конструкций
	А10.Б39
	Прочность на сжатие (непосредственно в изделиях: плитах тротуарных и камнях бортовых бетонных)
	СТБ 1310-2002 

СТБ 1544-2005 
СТБ 1307-2002 
СТБ 1319-2002 
СТБ EN 13369-2012
СТБ ЕН 1338-2007

СТБ ЕН 1339-2007

СТБ ЕН 1340-2007

ТНПА идругая 

документация
	СТБ 1152-99 п. 7.1

	3.10
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе (непосредственно в изделиях: плитах тротуарных и камнях бортовых бетонных)
	
	СТБ 1152-99 п. 7.1

	3.11
	
	А10.Б34
	Морозостойкость 

(1,2,3 методы)
	
	СТБ 1152-99 п. 7.2 

ГОСТ 10060.0-95 

ГОСТ 10060.1-95 

ГОСТ 10060.2-95 
ГОСТ 5802-86 п.10

	3.12
	
	А10.Б29
	Геометрическихе параметры

Форма и размеры


	
	СТБ EN 12390-1-2012 
СТБ ЕН 1338-2007

Приложение C 
СТБ ЕН 1339-2007

Приложение C

	3.15
	
	А10.Б39
	Разрушающая нагрузка
	
	СТБ ЕН 1339-2007

Приложение F

	3.16
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	СТБ ЕН 1339-2007

Приложение F

	3.17
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	
	СТБ ЕН 1338-2007

Приложение J

СТБ ЕН 1338-2007

Приложение J

	3.18
	
	А10.Б29
	Толщина декоративного слоя
	
	СТБ ЕН 1338-2007

Приложение C 

СТБ ЕН 1339-2007

Приложение C

	3.19
	
	А10.Б40
	Стойкость к внешним климатическим воздействиям
	
	СТБ ЕН 1338-2007

Приложение  D 

СТБ ЕН 1339-2007

Приложение  D

	4.1
	Кирпич и камни стеновые. 

Камни бетонные стеновые
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	СТБ 1228-2000 

СТБ 1160-99 

СТБ 1008-95 

ТНПА идругая 

документация 

	ГОСТ 8462-85 п.3.2

	4.2
	
	А10.Б39
	Прочность на изгиб
	
	ГОСТ 8462-85 п 3.3 

	4.3
	
	А10.Б29
	Водопоглощения при атмосферном давлении в воде с температурой (20±5) 0С
	
	ГОСТ 7025-91 п.2

	4.4
	
	А10.Б29
	Плотность средняя
	
	ГОСТ 7025-91 п.5

	4.5
	
	А10.Б34
	Морозостойкость при объемном замораживании
	
	ГОСТ 7025-91 п.7


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1
	Сталь арматурная. Закладные арматурные изделия, сварные соединения
	А10.Б29
	Геометрические параметры арматуры: 

- номинальный диаметр 

- минимальная глубина углубления 

- минимальная ширина проекции ребра на продольную ось 

- максимальный шаг ребер

- суммарная ширина продольных ребер 

- высота ребра 

- толщина ребра 

- шаг ребер 

- суммарная ширина продольных ребер 

- угол наклона фронтальной поверхности поперечного ребра 

- угол наклона поперечного ребра 

- относительная площадь смятия
	СТБ 1704-2012 

СТБ 1706-2006 
ТНПА идругая 

документация 
 
	СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009

	5.2
	
	А10.Б29
	Геометрические параметры арматуры: 

- номинальный диаметр 

- диаметр сердечника стержня арматуры 

- высота поперечного ребра 

- диаметр стержня арматуры с учетом высоты поперечных ребер 

- расстояние между поперечными ребрами 

- ширина поперечного ребра 

- ширина продольного ребра 

- ширина участка между окончаниями поперечных ребер 

- глубина углубления 

- проекция длины углубления на продольную ось 

- шаг ребер
	
	СТБ 1706-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.1-89

	5.3
	
	А10.Б29
	Диаметр арматуры
	
	СТБ 1704-2012 п.7.1

СТБ 1706-2006 п.7.3

ГОСТ 26433.1-89

СТБ ISO 15630-1-2009

	5.4
	
	А10.Б29
	Овальность
	
	СТБ 1704-2012 п.7.2

СТБ 1706-2006 п.7.2

	5.5
	
	А10.Б29
	Масса одного погонного метра арматуры
	
	СТБ 1704-2012 п.7.4
СТБ 1706-2006 п.7.4
СТБ ISO 15630-1-2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.6
	Сталь арматурная. Закладные арматурные изделия, сварные соединения
	А10.Б39
	Испытания нагружением с определением и оценкой механических характеристик: 

- относительного удлинения
- временного сопротивления разрыву
- пределов текучести и упругости
- модуля упругости
	СТБ 1704-2012 

СТБ 1706-2006 
ТНПА и другая 

документация 

	ГОСТ 12004-81 р.3 ГОСТ 839-80 п.4.4
СТБ ISO 15630-1-2009

СТБ ISO 6892-1-2009

	5.7
	
	А10.Б39
	Испытания нагружением с определением и оценкой предела прочности 
	
	СТБ 2174-2011 п.7.11 

ГОСТ 10922-2012 п.п.7.10-7.14

СТБ ISO 6892-1-2009

СТБ ISO15630-2-2009 п.7

	6.1
	Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 
	А79.Б34
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 13015.0-83
СТБ 1185-99 
СТБ 1806-2007 

СТБ 1807-2007 
СТБ 1808-2007 
ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 26254-84 

	7.1
	Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные
	А10.Б34
	Сопротивление теплопередаче: классы А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1, Д2
	СТБ 939-2013 

СТБ 1108-98 

ГОСТ 23166-99 

ГОСТ 24700-99 

ГОСТ 30674-99 

ГОСТ 24699-2002 

ГОСТ 30734-2000 
СТБ EN 12519-2012

СТБ EN 13115-2012 

СТБ EN 1192-2012 

СТБ EN 12210-2012

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 26602.1-99 
ГОСТ 25380-82 

	7.2
	
	А10.Б39
	Воздухопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д
	
	ГОСТ 26602.2-99

ГОСТ 23166-99 

Прил. Б 

СТБ EN 1026-2012



	7.3
	
	А10.Б39
	Водопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д
	
	ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 23166-99 

Прил. Б 

СТБ EN 1027-2014



	7.4
	
	А10.Б36
	Надежность (безотказность) петель, створок, полотен
	
	СТБ 940-2004 п.7 

ГОСТ 24033-80 п.2.1 

ГОСТ 30674-99 

п.п. 7.2.7, 7.3.7 

ГОСТ 30777-2001 п.7.7

	7.5
	
	А10.Б36
	Надежность (безотказность) поворотно-откидного устройства
	
	СТБ 940-2004 п.12 

ГОСТ 24033-80 п.2.1 

ГОСТ 30674-99 

п.п. 7.2.7, 7.3.7 

	7.6
	
	А10.Б39
	Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости створки 
	
	СТБ 940-2004 п.8 

ГОСТ 24033-80 п.2.2 

ГОСТ 30777-2001 п.7.7 

СТБ EN 947-2012

СТБ EN 14608-2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.7
	Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные
	А10.Б39
	Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно створке 
	СТБ 939-2013 

СТБ 1108-98 

ГОСТ 23166-99 

ГОСТ 24700-99 

ГОСТ 30674-99 

ГОСТ 24699-2002 

ГОСТ 30734-2000 
СТБ EN 12519-2012

СТБ EN 13115-2012 

СТБ EN 1192-2012 

СТБ EN 12210-2012

ТНПА и другая документация
	СТБ 940-2004 п.9

ГОСТ 24033-80 п.2.3 

ГОСТ 30777-2001 п.7.7

СТБ EN 948-2012

СТБ EN 14609-2012

	7.8
	
	А10.Б39
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки 
	
	СТБ 940-2004 п.10

ГОСТ 24033-80 п.2.4 

ГОСТ 30777-2001 п.7.7

	7.9
	
	А10.Б39
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства 
	
	СТБ 940-2004 п.11

ГОСТ 30777-2001 п.7.7

	7.10
	
	А10.Б39
	Прочность ограничителя угла открывания 
	
	СТБ 940-2004 п.13 

ГОСТ 24033-80 п.2.3

	7.11
	
	А10.Б39
	Усилие, прикладываемое к створкам при открывании и закрывании
	
	СТБ 940-2004 п.14 



	7.12
	
	А10.Б29
	Отклонения от габаритных размеров
	
	СТБ 939-2013 п.8.12

СТБ 1108-98 п.7.3 

ГОСТ 30674-99 
п.п. 7.2.1-7.2.3, 7.2.5 

ГОСТ 24700-99 
п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8 

ГОСТ 24699-2002 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.8

ГОСТ 26433.0-85 

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1457-2004

	7.13
	
	А10.Б29
	Отклонения от размеров расположения водосливных и других отверстий
	
	

	7.14
	
	А10.Б29
	Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок
	
	

	7.15
	
	А10.Б29
	Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов
	
	

	7.16
	
	А10.Б29
	Перепад лицевых поверхностей (провес)
	
	

	7.17
	
	А10.Б29
	Отклонения от размеров смежных деталей и створок
	
	

	7.18
	
	А10.Б29
	Зазоры в соединениях; 
	
	

	7.19
	
	А10.Б29
	Разница длин диагоналей 
	
	

	7.20
	
	А10.Б29
	Отклонение от размеров расположения приборов и петель
	
	

	7.21
	
	А10.Б29
	Отклонение от прямолинейности кромок деталей
	
	СТБ 939-93 п.8.12

ГОСТ 30674-99 п.7.2.1

ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 

ГОСТ 24699-2002 п.7.1.2 

ГОСТ 26433.0-85 

ГОСТ 26433.1-89 

СТБ 1457-2004

	7.22
	
	А10.Б29
	Отклонение от плоскостности
	
	

	7.23
	
	А10.Б29
	Отклонение от перпендикулярности (разность длин диагоналей)
	
	

	7.24
	
	А10.Б29
	Покоробленность
	
	

	
	
	
	при изгибе 
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.25
	Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные
	А10.Б39
	Прочность зубчатых клеевых соединений (для деталей из древесины) 
	СТБ 939-2013 

СТБ 1108-98 

ГОСТ 23166-99 

ГОСТ 24700-99 

ГОСТ 30674-99 

ГОСТ 24699-2002 

ГОСТ 30734-2000 
СТБ EN 12519-2012

СТБ EN 13115-2012 

СТБ EN 1192-2012 

СТБ EN 12210-2012

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 15613.4-78 п.1 

ГОСТ 19414-90 п.2

	7.26
	
	А10.Б39
	Прочность зубчатых клеевых соединений (для деталей из древесины) на скалывание вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84 

ГОСТ 19414-90 п.2

	7.27
	
	А10.Б39
	Прочность угловых соединений
	
	СТБ 939-2013 п.6.1.14, Приложение В 

СТБ 1108-98 п.7.2 

СТБ 1264-2001 п.8.14

ГОСТ 23166-99 п.7.4.1 

ГОСТ 30674-99 п.7.2.6 

ГОСТ 24700-99 п.7.1.9 

ГОСТ 24699-2002 п.7.2.2

	7.28
	
	А10.Б29
	Водостойкость клееевых соединений
	
	ГОСТ 24700-99 п.7.2.3 

ГОСТ 24699-2002 п.7.2.3 

ГОСТ 17005-82

	7.29
	
	А10.Б31
	Плотность прилегания уплотняющих прокладок
	
	ГОСТ 30674-99 п.7.2.5 

ГОСТ 24700-99 

п.7.1.8 

ГОСТ 24699-2002 п.7.1.8

	7.30
	
	А10.Б31
	Качество лицевых поверхностей.

Соответствие внешнего вида 
	
	СТБ 939-2013 п.8.13 

СТБ 1108-98 п.7.4

ГОСТ 24700-99 п.7.1.7 

ГОСТ 24699-2002 п.7.1.7 

	7.31
	
	А10.Б35
	Общий коэффициент пропускания света.
Класс по показателю общего коэффициента пропускания света 
	
	ГОСТ 26602.4-2012

	7.32
	
	А10.Б31
	Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов (на представленных образцах)
	
	ГОСТ 24700-99 п.7.2.4

ГОСТ 24699-2002 п.7.2.4

ГОСТ 30777-2001 п.7.4

ГОСТ 15140-78 п.2

	7.33
	
	А10.Б39
	Сопротивление ветровой нагрузке: прогиб элементов конструкции, работоспособность конструкции, прочность конструкции при воздействии экстремального перепада давления, класс по сопротивлению ветровой нагрузке
	
	ГОСТ 26602.5-2001

СТБ EN 12211-2012




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.34
	Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные
	А10.Б39
	Сопротивление взлому при действии статических нагрузок
	СТБ 939-2013 

СТБ 1108-98 

ГОСТ 23166-99 

ГОСТ 24700-99 

ГОСТ 30674-99 

ГОСТ 24699-2002 

ГОСТ 30734-2000 
СТБ EN 12519-2012

СТБ EN 13115-2012 

СТБ EN 1192-2012 

СТБ EN 12210-2012

ТНПА и другая документация
	СТБ EN 1628-2012

	7.35
	
	А10.Б39
	Сопротивление взлому при действии ударных  (динамических) нагрузок
	
	СТБ EN 1629-2012

	7.36
	
	А10.Б39
	Воздействующие усилия на окна
	
	СТБ EN 12046-1-2012

	7.37
	
	А10.Б39
	Ударная нагрузка мягким тяжёлым телом
	
	СТБ EN 13049-2012



	8.1
	Двери и ворота для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ)
	А10.Б36
	Надежность (начальная безотказность, до первого отказа) полотна 
	СТБ 1138-98 

СТБ 2433-2015

СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12519-2012
СТБ ЕН 13241-1-2007
СТБ EN 12400-2012
ТНПА идругая документация
	СТБ 940-2004 п.7 СТБ 2433-2015 п.8.1

СТБ ЕН 12605-2006
п.п. 4, 5.2

	8.2
	
	А10.Б39
	Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости полотна
	
	СТБ 940-2004 п.8

СТБ EN 947-2012

СТБ 2433-2015 п.8.1.1

	8.3
	
	А10.Б39
	Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно полотну
	
	СТБ 940-2004 п.9

СТБ EN 948-2012

СТБ 2433-2015 п.8.1.1

	8.4
	
	А10.Б39
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна
	
	СТБ 1456-2004

СТБ EN 949-2012

СТБ 2433-2015 п.8.1.1

	8.5
	
	А10.Б39
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна
	
	СТБ 1456-2004

	8.6
	
	А10.Б29
	Геометрические размеры. Предельные отклонения от номинальных размеров. 
Отклонения формы
	
	СТБ 1138-98 п.8.6

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1457-2004

СТБ 2433-2015 п.8.6

	8.7
	
	А10.Б39
	Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) при изгибе 
	
	СТБ 1138-98 п.8.4.1

ГОСТ 15613.4-78 п.1 

ГОСТ 19414-90 п.2

СТБ 2433-2015 п.8.4.1.2

	8.8
	
	А10.Б39
	Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) на скалывание вдоль волокон
	
	СТБ 1138-98 п.8.4.1

ГОСТ 15613.1-84 

СТБ 2433-2015 п.8.4.1.1
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	8.9
	Двери и ворота для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ)
	А10.Б39
	Прочность угловых соединений
	СТБ 1138-98 

СТБ 2433-2015

СТБ EN 1192-2012 СТБ EN 12519-2012

СТБ EN 12208-2012

СТБ ЕН 12425-2006

СТБ EN 12433-1-2006 СТБ EN 12433-2-2006

СТБ EN 12210-2012 СТБ ЕН 12424-2006

СТБ ЕН 13241-1-2007
СТБ EN 12400-2012
ТНПА идругая документация
	СТБ 1138-98 п.8.4

СТБ 939-2013 п.6.1.14, 
Приложение В 

СТБ 1264-2001 п.8.14

СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.2, 8.4.4, Приложение Д

	8.10
	
	А10.Б39
	Прочность на отрыв соединения листового облицовочного материала с каркасом
	
	СТБ 1138-98 п.8.4.1

ГОСТ 25885-83 

СТБ 2433-2015 п.8.8.2

ГОСТ 15867-79

	8.11
	
	А10.Б39
	Прочность сцепления лакокрасочного покрытия методом отрыва 
	
	СТБ 1138-98 п.8.8

ГОСТ 27325-87 

СТБ 2433-2015 п.8.8.1

	8.12
	
	А10.Б39
	Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов (на представленных образцах)
	
	СТБ 1138-98 п.8.8

ГОСТ 15140-87 п.2 

СТБ 2433-2015 п.8.8.1

	8.13
	
	А10.Б31
	Пороки и дефекты обработки древесины
	
	СТБ 1138-98 п.8.3

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 2140-81

СТБ 2433-2015 п.8.3

	8.14
	
	А10.Б29
	Влажность (контрольный метод)
	
	ГОСТ 16588-91 п.2

СТБ 2433-2015 п.8.2

	8.15
	
	А10.Б34
	Сопротивление теплопередаче
	
	ГОСТ 26602.1-99

СТБ 2433-2015 п.8.1
СТБ ЕН 13241-1-2007

Приложение В

	8.16
	
	А10.Б39
	Воздухопроницаемость дверных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов)
	
	ГОСТ 26602.2-99

СТБ 2433-2015 п.8.1
СТБ EN 1026-2012

СТБ ЕН 12427-2006

	8.17
	
	А10.Б39
	Сопротивление взлому при действии статических нагрузок
	
	СТБ 1138-98 п.8.1
ГОСТ 30109-94
СТБ EN 1628-2012

	8.18
	
	А10.Б39
	Сопротивление взлому при действии ударных нагрузок
	
	СТБ 1138-98 п.8.1
ГОСТ 30109-94 

СТБ EN 1629-2012

	8.19
	
	А10.Б39
	Воздействующие усилия на двери
	
	СТБ EN 12046-2-2012

	8.20
	
	А10.Б29
	Водопроницаемость
	
	ГОСТ 26602.2-99

СТБ 2433-2015 п.8.1

СТБ EN 1027-2014

СТБ ЕН 12489-2006

	8.21
	
	А10.Б39
	Сопротивление ветровой нагрузке
	
	ГОСТ 26602.5-2001

СТБ EN 12211-2012

СТБ ЕН 12444-2006

	8.22
	
	А10.Б39
	Усилие, необходимое для открывания полотна дверного блока
	
	СТБ 2433-2015 п.8.1.3

	8.23
	
	А10.Б39
	Сопротивление удару твёрдым телом
	
	СТБ 2433-2015 п.8.1.2

СТБ EN 950-2012
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	9.1
	Стеклопакеты клееные строительного назначения.

Стекло листовое


	А10.Б29
	Геометрические размеры: 

длина, ширина, толщина, разность длин диагоналей
	ГОСТ 111-2001 

ГОСТ 24866-99 
ТНПА идругая документация
	ГОСТ 111-2001 
п.п. 7.1-7.3

ГОСТ 24866-99 
п.п. 6.1-6.3

	9.2
	
	А10.Б29
	Отклонение от плоскостности
	
	ГОСТ 111-2001 п.7.4
ГОСТ 24866-99 п.6.4

	9.3
	
	А10.Б31
	Внешений вид, количество и размеры пороков
	
	ГОСТ 111-2001 п.7.9

ГОСТ 24866-99 п.6.6

	9.4
	
	А10.Б29
	Глубина и непрерывность герметизирующего слоя 
	
	ГОСТ 24866-99 п.6.8

	9.5
	
	А10.Б29
	Герметичность
	
	ГОСТ 24866-99 п.6.9

	9.6
	
	А10.Б29
	Точка росы
	
	ГОСТ 24866-99 п.6.10

	9.7
	
	А10.Б29
	Сопротивление теплопередаче
	
	ГОСТ 24866-99 п.6.12

ГОСТ 26602.1-99

	9.8
	
	А10.Б29
	Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М0, М1, М2, М3) 
	
	ГОСТ 111-2001 п.7.7.1
ГОСТ 24866-99 п.6.7

	9.9
	
	А10.Б29
	Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М4, М5, М6)
	
	ГОСТ 111-2001 п.7.7.2
ГОСТ 24866-99 п.6.7

	9.10
	
	А10.Б29
	Коэффициент направленного пропускания  света стекла
	
	ГОСТ 111-2001 п.7.10

ГОСТ 24866-99 п.6.11

ГОСТ 26302-93 п.6

	9.11
	
	А10.Б29
	Адгезионная способность герметика первого (внутреннего) герметизирующего слоя
	
	ГОСТ 24866-99 п.6.19



	9.12
	
	А10.Б29
	Адгезионная способность (прочность) герметика второго герметизирующего слоя 
	
	ГОСТ 24866-99 п.6.20



	10.1
	Панели металлические с утеплителем
	А10.Б39
	Разрушающая сосредоточенная и равномерно распределенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность)
	СТБ 1806-2007 

СТБ 1807-2007 

СТБ 1808-2007 
ТНПА и другая документация

	СТБ 1610-2006 


	10.2
	
	А10.Б39
	Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость)
	
	СТБ 1610-2006 


	10.3
	
	А10.Б29
	Геометрические параметры
	
	СТБ 1515-2004

	11.1
	Навесные фасады
	А10.Б39
	Воздухопроницаемость
	СТБ EN 13119-2012

СТБ EN 13830-2012

СТБ EN 12152-2012 
СТБ EN 12154-2012 СТБ EN 13116-2012 СТБ EN 13119-2012

СТБ EN 14019-2012

ТНПА и другая документация
	СТБ EN 12153-2012



	11.2
	
	А10.Б39
	Водонепроницаемость
	
	СТБ EN 12155-2012



	11.3
	
	А10.Б39
	Прочность при  ударе
	
	СТБ EN 13049-2012

	11.4
	Навесные фасады
	А10.Б39
	Сопротивление ветровой нагрузке навесных фасадов: прогиб элементов конструкции, несущая способность конструкции под действием допустимой ветровой нагрузки, несущая способность конструкции под действием повышенной ветровой нагрузки
	СТБ EN 13119-2012

СТБ EN 13830-2012

СТБ EN 12152-2012 
СТБ EN 12154-2012 СТБ EN 13116-2012 СТБ EN 13119-2012

СТБ EN 14019-2012

ТНПА и другая документация
	СТБ EN 13116-2012


	12.1
	Камни природные


	А10.Б39
	Прочность при сжатии

	СТБ EN 1343-2009

ТНПА и другая документация


	СТБ EN 1926-2013



	12.2
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	СТБ EN 13161-2013
СТБ EN 12372-2012



	12.3
	
	А10.Б29
	Форма и размеры
	
	СТБ EN 1343-2009 п.4.2
Приложение А

	12.4
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ EN 12371-2012

	13.1
	Болты, винты и шпильки
	А10.Б39
	Испытания на растяжение целых болтов, винтов и шпилек
	ГОСТ 1759.4-87

ТНПА и другая документация


	ГОСТ 1759.4-87

п. 6.2

	14.1
	Изделия для каменной кладки
	А10.Б29
	Геометрические параметры
	СТБ EN 771-1-2011

СТБ EN 771-2-2014

СТБ EN 771-3-2014

СТБ EN 771-4-2014

ТНПА и другая документация


	СТБ EN 772-16-2014
СТБ ЕН 772-20-2008

	14.2
	
	А10.Б29
	Плотность
	
	СТБ ЕН 772-13-2008

	14.3
	
	А10.Б39
	Процентная доля пустот в строительных блоках (по отпечатку на бумаге)
	
	СТБ ЕН 772-2-2008

	14.4
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ EN 772-18-2014

	14.5
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	СТБ ЕН 772-10-2008

	14.6
	
	А10.Б39
	Прочность при сжатии
	
	СТБ EN 1052-1-2015
СТБ 1376-2002 п.6.1

СТБ EN 772-1-2014

	14.7
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	СТБ EN 1052-2-2015

СТБ 1376-2002 п.6.2

СТБ EN 772-6-2012

	14.8
	
	А10.Б39
	Прочность при сдвиге
	
	СТБ EN 1052-3-2008

СТБ EN 1052-4-2015
СТБ 1376-2002 п.6.2
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