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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4364
от 07 марта 2013 года 

На бланке № ______________
На 5 листах

Редакция 01
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 марта 2018 года
лаборатории

Филиала "Дорожно-эксплуатационное управление №5" Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог "Минскавтодор-Центр"
	№ пунктов
	Наименование объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 
устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 
испытаний
	методам 
испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Материалы противогололедные химико-фрикционные и фрикционные
	08.93/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1158-2013
	СТБ 1158-2013 п. 8.2

	1.2
	
	08.93/11.116
	Внешний вид
	
	СТБ 1158-2013 п. 8.3

	1.3
	
	08.93/29.040
	Содержание зерен противогололедного материала
	
	СТБ 1158-2013 п. 8.4

ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.3

	1.4
	
	08.93/29.040
	Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц
	
	СТБ 1158-2013, п. 8.5

	1.5
	
	08.93/29.080
	Плавящая способность
	
	СТБ 1158-2013, п. 8.8

	2.1
	Эмульсии битумные дорожные катионные
	23.99/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1245-2015

ТКП 094-2012 
	СТБ 1245-2015, п. 7.2

	2.2
	
	23.99/29.054
	Содержание остаточного вяжущего
	
	СТБ 1245-2015, п. 8.1

	2.3
	
	23.99/29.040
	Однородность эмульсии по остатку на сите №063
	
	СТБ 1245-2015, п. 8.3

	2.4
	
	23.99/29.049
	Условная вязкость по вискозиметру
	
	СТБ 1245-2015, п. 8.4

	2.5
	
	23.99/29.128
	Коэффициент распада
	
	СТБ 1245-2015, п. 8.5

	2.6
	
	23.99/11.116
	Адгезия к щебню
	
	СТБ 1245-2015, п. 8.9

ГОСТ 11508-74 (метод А)


	3.1
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93

СТБ 1311-2002
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

	3.2
	
	08.12/29.040 
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19

	3.3
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	3.4
	
	08.12/29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц 

(метод отмучивания, метод мокрого просеивания)
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п.4.5.1, п.4.5.3

	3.5
	
	08.12/29.040
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1

	4.1
	Материалы 

термопластичные для горизонтальной 

разметки автомобильных дорог
	20.30/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1520-2008
	ГОСТ 9980.2-2014

	4.2
	
	20.30/11.116
	Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала
	
	СТБ 1520-2008 п.8.10

	4.3
	
	20.30/29.143
	Время высыхания (твердения) при температуре (20±0,5)ºС до степени 5
	
	ГОСТ 19007-73

	4.4
	
	20.30/33.111
	Коэффициент диффузного отражения
	
	ГОСТ 896-69

	4.5
	
	20.30/29.165
	Эластичность покрытия при изгибе на стержне
	
	ГОСТ 31974-2012

	4.6
	
	20.30/29.061
	Растекаемость при 

температуре нанесения
	
	СТБ 1520-2008 п.8.23 
Приложение Б

	4.7
	
	20.30/29.127
	Температура размягчения по «кольцу и шару»
	
	ГОСТ 11506-73

	5.1
	Пластики холодного нанесения для 

горизонтальной 

разметки автомобильных дорог
	20.30/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1520-2008
	ГОСТ 9980.2-2014

	5.2
	
	20.30/11.116
	Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала
	
	СТБ 1520-2008 п.8.10

	5.3
	
	20.30/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	
	ГОСТ 17537-72

	5.4
	
	20.30/29.143
	Время высыхания (твердения) при температуре (20±0,5) ºС до степени 5
	
	ГОСТ 19007-73

	5.5
	
	20.30/33.111
	Коэффициент диффузного отражения
	
	ГОСТ 896-69

	5.6
	
	20.30/29.127
	Температура размягчения по «кольцу и шару»
	
	ГОСТ 11506-73

	6.1
	Краски для 

горизонтальной 

разметки автомобильных дорог
	20.30/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1520-2008
	ГОСТ 9980.2-2014

	6.2
	
	20.30/11.116
	Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала
	
	СТБ 1520-2008 п.8.10

	6.3
	
	20.30/08.043
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4мм при температуре (20±0,5)ºС
	
	ГОСТ 8420-74

	6.4
	
	20.30/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	
	ГОСТ 17537-72

	6.5
	
	20.30/29.143
	Время высыхания (твердения) при температуре (20±0,5)ºС до степени 2
	
	ГОСТ 19007-73

	6.6
	
	20.30/33.111
	Коэффициент диффузного отражения
	
	ГОСТ 896-69

	6.7
	
	20.30/29.165
	Эластичность покрытия при изгибе на стержне
	
	ГОСТ 31974-2012

	6.8
	
	20.30/29.061
	Степень перетира
	
	ГОСТ 31973-2013

	6.9
	
	20.30/29.143
	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)
	
	ГОСТ 5233-89

	6.10
	
	20.30/29.040
	Укрывистость высушенной пленки
	
	ГОСТ 8784-75

	7.1
	Стеклошарики 

световозвращающие для дорожной разметки
	23.19/11.116
	Тест на наличие обработки поверхности стеклошариков
	СТБ 1750-2007
	СТБ 1750-2007 п.8.3
Приложение В

	7.2
	
	23.19/18.115
	Содержание дефектных стеклошариков и инородных частиц
	
	СТБ 1750-2007 п.8.5
Приложение Г

	7.3
	
	23.19/29.040
	Гранулометрический состав
	
	СТБ 1750-2007 п.8.6
Приложение Д

	8.1
	Материалы 

лакокрасочные
	20.30/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 6465-76
	ГОСТ 9980.2-2014

	8.2
	
	20.30/08.043
	Условная вязкость
	
	ГОСТ 8420-74

	8.3
	
	20.30/29.040
	Массовая доля нелетучих веществ
	
	ГОСТ 17537-72

	8.4
	
	20.30/29.143
	Время высыхания (твердения) при температуре (20±0,5)ºС до степени 1-5
	
	ГОСТ 19007-73

	8.5
	
	20.30/33.111
	Блеск лакокрасочного покрытия (фотоэлектрический метод)
	
	ГОСТ 896-69

	8.6
	Материалы 

лакокрасочные
	20.30/29.165
	Эластичность пленки при изгибе на стержне
	ГОСТ 6465-76
	ГОСТ 31974-2012

	8.7
	
	20.30/29.061
	Степень перетира
	
	ГОСТ 31973-2013

	8.8
	
	20.30/29.143
	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)
	
	ГОСТ 5233-89

	8.9
	
	20.30/29.040
	Укрывистость высушенной пленки
	
	ГОСТ 8784-75

	9.1
	Смеси 

асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и асфальтобетон


	23.99/42.000
	Приготовление смесей и отбор проб
	СТБ 1033-2016

ТКП 059-2012

	СТБ 1115-2013 п.4.3 п.4.4

	9.2
	
	23.99/42.000
	Изготовление образцов 

(прессованием и комбинированным методом)
	
	СТБ 1115-2013 п.6 (кроме 6.5) 

СТБ 1115-2013 п.7

	9.3
	
	23.99/29.040
	Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.1

	9.4
	
	23.99/29.040
	Истинная плотность 

(удельные вес) смеси и 

асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.4.3

	9.5
	
	23.99/29.040
	Остаточная пористость 

асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.6

	9.6
	
	23.99/29.040
	Водонасыщение 

асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.7

	9.7
	
	23.99/29.040
	Набухание (приращение объема) асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.8

	9.8
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при сжатии при 20°С и 50°С
	
	СТБ 1115-2013 п.8.9

	9.9
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при 

растяжении при 0°С
	
	СТБ 1115-2013 п.8.10

	9.10
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при сдвиге при 50°С
	
	СТБ 1115-2013 п.8.11

	9.11
	
	23.99/26.080
	Коэффициент 

морозостойкости
	
	СТБ 1115-2013 п.8.15

	9.12
	
	23.99/26.045


	Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	
	СТБ 1115-2013 п.8.16

	9.13
	
	23.99/29.040
	Состав асфальтобетонной смеси (выжигание)
	
	СТБ 1115-2013 п.8.17.4

	9.14
	
	23.99/11.116
	Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси
	
	СТБ 1115-2013 п.8.18


	9.15
	Смеси 

асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и асфальтобетон
	23.99/29.119
	Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	СТБ 1033-2016

ТКП 059-2012

	СТБ 1115-2013 п.8.20


Руководитель органа по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор Государственного 
предприятия «БГЦА»


Т.А.Николаева
	_________________________ 

      подпись ведущего эксперта
	07.03.2018
дата ТКА
	Лист 1 Листов 5


	_________________________ 

      подпись ведущего эксперта
	07.03.2018
дата ТКА
	Лист 2 Листов 5
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