
                                                                                                Приложение к аттестату аккредитации             
                                                                                                № BY/112 02 2.0.3788 от 29.08.08 г.

Область аккредитации лаборатории по испытаниям  такелажных средств
 филиала Витебские электрические сети РУП «Витебскэнерго»

                                                                                                                                           
Наименование объекта
или вида испытаний

(измерений)

Код
МКС

Характеристика
объекта или метода
испытаний 
(измерений)

Обозначение ТНПА, устанавливающих
 требования к  

показателям объекта
 испытаний (измерений)

методам испытаний 
(измерений)

1. Лестницы:
деревянные,
металлические,
стеклопластиковые от
3 до 10 м; лестницы
стремянки;
раздвижные лестницы

99.14.13 1.1 Механическое
испытание
статической
нагрузкой

Правила техники
безопасности при
эксплуатации 
электроустановок
потребителей (ПТБ)» 4
издание переработанное
и дополненное, 2001.
Действие Правил в РБ
подтверждено письмом
концерна «Белэнерго»
№09/511 от 05.07.2000г 
«Правила применения и
испытания средств
защиты, используемых в
электроустановках» утв.
Минэнерго СССР
26.07.83г.

МПИ.ВЭС.001-2008 Утв. ВЭС
РУП «Витебскэнерго»  

2. Когти монтерские 99.14.13 2.1 Механическое
испытание
статической
нагрузкой

МПИ.ВЭС.001-2008 Утв. ВЭС
РУП «Витебскэнерго»  

3. Лазы монтерские 99.14.13 3.1 Механическое
испытание
статической
нагрузкой

МПИ.ВЭС.001-2008 Утв. ВЭС
РУП «Витебскэнерго»  

4. Предохранительные
монтерские пояса

99.14.13 4.1 Механическое
испытание
статической
нагрузкой

МПИ.ВЭС.001-2008 Утв. ВЭС
РУП «Витебскэнерго»  

   
    Зам. руководителя уполномоченного 
       Органа по аккредитации                                                                                     Г.С. Вожгуров
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