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	Приложение №1
	

	
	к аттестату аккредитации 
	

	
	№ BY/112 1.0029
	

	
	от 14.11.1994
	

	
	на бланке № ____
	

	
	на 4 листах
	

	
	редакция 01
	



ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 11.11.2022
 к области аккредитации от 29.04.2022
	
 Центр научных исследований и испытаний строительных конструкций филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»
Белорусского национального технического университета



	№ п/п
	Наименование объекта

	Код

	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.25, корп. 1, каб. 609

	12.2**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/ 29.061
	Прочность, жесткость
	ТР2009/013/BY,
ГОСТ 23118–2019,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 23118-2019
п. 5.1.2,
ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89,
ГОСТ 30242-97

	12.3**
	
	25.11/ 
11.116
	Внешний вид лакокрасочных покрытий
	
	ГОСТ 23118-2019 п.7.7,
ГОСТ 9.032-74

	12.4**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение размеров швов сварных соединений
	
	ГОСТ 26433.0-85,
ГОСТ 26433.1-89




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12.5**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/
32.115
	Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки
	ТР2009/013/BY,
ГОСТ 23118–2019,
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 23118-2019, п.5.5
ГОСТ 30242-97

	12.6**
	
	25.11/
32.115
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений
	
	ГОСТ 23118-2019, п.5.5
ГОСТ 30242-97

	19.2**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/ 
11.116
	Внешний вид покрытия
	ТР2009/013/BY,
СТБ 1317–2002,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1317–2002 п. 6.5,
ГОСТ 9.032-74,
ГОСТ 9.302-88

	19.3**
	
	25.11/ 29.061
	Толщина антикоррозионного покрытия
	
	СТБ 1317-2002
п. 6.6,
ГОСТ 9.302-88

	19.4**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных
	
	СТБ 1317-2002
п. 6.3,
ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89

	19.5**
	
	25.11/
32.115
	Внешний вид поверхности элементов и сварных швов
	
	СТБ 1317-2002
п. 6.2, 6.8,
СТБ 1133-98

	20.2**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/ 29.061,
25.11/
11.116
	Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и толщина
	ТР2009/013/BY,
СТБ 1381-2003,
ТНПА и другая документация
	СТБ 1381-2003 п.6.5,
ГОСТ 9.032–74 
п.2.1-2.3,
ГОСТ 9.302–88 
п.2.1-2.5, п. 3.6 (магнитный метод)

	20.3**
	
	25.11/
11.116
	Качество подготовки поверхности ограждения под антикоррозионное покрытие
	
	СТБ 1381-2003 п.6.5,
ГОСТ 9.402-2004 п.6.1-6.3

	39.2**
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	25.11/ 29.061
	Косина резов
	ТР2009/013/BY,
СТБ 1382-2003
ТНПА и другая документация
	СТБ 1382-2003 п.7.4




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	40.1**
	Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений

	43.29/
29.121
	Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента 
(от 1,0 до 3,0 кН)
	ТР 2009/013/BY,
ТНПА и другая документация
	СТБ 2068–2010 п.11, СТБ 2032-2010 
п.6.7, 6.8

	41.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/ 29.061
	Основные размеры, их 
предельные отклонения:
- высота лестницы
- длина лестницы
- ширина лестницы
- высота ступени
- ширина ступени
- неравенство диагоналей
- размеры ограждения лестницы
- высота ограждения площадки
	СТБ 11.13.22-2011
СТБ 1317-2002 
СТБ 1381-2003
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.4

	41.2**
	
	25.11/ 11.116
	Внешний вид конструкций и их крепление
	
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.6
ГОСТ 9.031-74
ГОСТ 9.032-74
ГОСТ 9.302-88

	41.3**
	
	25.11/ 29.121
	Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц
	
	СТБ 11.13.22-2011 
п.п. 5.7-5.9

	41.4**
	
	25.11/ 29.121
	Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц
	
	СТБ 11.13.22-2011 
п.п. 5.10, 5.11

	41.5**
	
	25.11/ 29.121
	Прочность площадок и маршей лестниц
	
	СТБ 11.13.22-2011
п.5.12




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	41.6**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/ 29.121
	Прочность ограждения лестниц
	СТБ 11.13.22-2011
СТБ 1317–2002 
СТБ 1381–2003
ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 11.13.22-2011
п. 5.13

	41.7**
	
	25.11/ 29.121
	Прочность ограждения крыши здания
	
	СТБ 11.13.22-2011
п. 5.14

	41.8**
	
	25.11/ 32.115
	Качество сварных швов
	
	СТБ 11.13.22-2011
п. 5.5

	42.1*
	Сварные соединения
	24.10/
29.121
	Временное сопротивление (разрушающая нагрузка)
(испытание сварного соединения на статическое растяжение)
	ГОСТ 6996-66
ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 6996-66, п.8
ГОСТ 1497-84,
п.п.4.7, 4.12, 4.13
ГОСТ 12004-81,
п.п.2.2, 3.5, 3.10
СТБ 2174-2011, п.п.7.10, 7.11

	42.2*
	
	24.10/
29.121
	Изгиб
	
	ГОСТ 6996-66, п.9

	43.1**
	Устройство антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия)
	43.99/
11.116
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ТР 2009/013/BY,
СН 1.03.01-2019,
ГОСТ 23118-2019 п.5.3.6
ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006 п.6.11,
ГОСТ 15140-78 п.2
(метод решетчатых надрезов)




Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА» 			                                                      Е.В.Бережных




	_______________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации       
	11.11.2022
дата принятия решения

	Лист 1 Листов 5




	_______________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	11.11.2022
дата принятия решения
	Лист 4 Листов 4
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