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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 августа 2023 года
испытательного центра

Открытого акционерного общества 
Оршанский Станкостроительный завод "Красный борец"
	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к объекту
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул.Фридриха Энгельса, 29, 211391, г.Орша

	1.1

*
	Станки 

металлообрабатывающие
	28.41/

11.116
	Основные принципы безопасности
	ГОСТ 12.2.009-99 п.4.1

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 12.2.009-99

п.4.1

	1.2

*


	
	28.41/ 35.063
	Требования к освещению
	ГОСТ 12.2.009-99

п.4.3

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 24940-2016

пп. 4; 5.5; 5.6; 6.1.1-6.1.5; 7.1.1-7.1.2; 8

	1.3

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к транспортированию
	ГОСТ 12.2.009-99

п.4.4
	ГОСТ 12.2.009-99

п.4.4

	1.4

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к безопасности и надежности систем управления
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.1
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.1

	1.5

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к средствам и органам управления
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.2
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.2

	1.6

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к органам управления пуском и остановом станка
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.3
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.3

	1.7

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к переключателю режима функционирования (работы)
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.4
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.4

	1.8

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования в случае прекращения энергоснабжения
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.5
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.5

	1.9

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к наладкам 

в системе управления
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.6
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.6

	1.10

*
	
	28.41/

11.116
	Требования к программному и информационному обеспечению
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.7
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.7

	1.11

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061

28.41/ 29.143
	Требования к конструкции станков и их элементам


	ГОСТ 12.2.009-99 

раздел  6

ГОСТ 7599-82

п.2.4.12 

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 12.2.009-99 раздел  6

ГОСТ 9013-59

раздел  4

	1.12

*
	Станки

металлообрабатывающие
	28.41/ 11.116

28.41/

29.040

28.41/

29.061
	Требования к защитным устройствам и предохранительным устройствам


	ГОСТ 12.2.009-99 

раздел  7
	ГОСТ 12.2.009-99 раздел  7

	1.13

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к исключению опасностей, вызванных электрической энергией
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.8.1.2 - 8.1.4
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.8.1.2 - 8.1.4

	1.14

*


	
	28.41/

11.116 
	Требования к исключению опасностей, вызванных статическим электричеством и неэлектрической энергией
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.8.2, 8.3
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.8.2, 8.3

	1.15

*


	
	28.41/ 11.116
	Требования к опасностям, вызванным неправильным монтажом
	ГОСТ 12.2.009-99

раздел  9
	ГОСТ 12.2.009-99

раздел  9

	1.16

*
	
	28.41/ 25.098
	Требования к исключению опасностей, вызванных экстремальными температурами
	ГОСТ 12.2.009-99

п.10.1
	ГОСТ 12.2.009-99

п.10.1

	1.17

*
	
	28.41/ 35.067
	Требования к уровням звука, звукового давления и звуковой мощности
	ГОСТ 12.2.009-99 п.10.3

ГОСТ 12.2.107-85 

табл. 1

ГОСТ 12.1.003– 83 ТНПА на продукцию
	ГОСТ  31277-2002 

ГОСТ 33972.5-2016

	1.18

*
	
	28.41/ 35.059
	Требования к опасности, вызванной вибрацией (виброскорость, виброускорение)
	ГОСТ 12.2.009-99

п.10.4

ГОСТ 12.1.012-2004

СанПиН от 26.12.13 №132

ГН от 26.12.13 №132

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31192.1-2004

	1.19

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к опасности, вызванной стружкой, эмиссией пыли, газа
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.10.9.1; 10.9.3
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.10.9.1; 10.9.3

	1.20

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к опасности оказаться в ловушке
	ГОСТ 12.2.009-99

п.10.10
	ГОСТ 12.2.009-99

п.10.10

	1.21

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к уходу, содержанию и исправности станка
	ГОСТ 12.2.009-99

раздел  11                  ТНПА на продукцию
	ГОСТ 12.2.009-99

раздел  11

	1.22

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к информации, необходимой для эксплуатации станков
	ГОСТ 12.2.009-99

раздел  12                   ТНПА на продукцию
	ГОСТ 12.2.009-99

раздел  12

	1.23

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к цепи управления и сигнализации
	ГОСТ 12.2.009-99

п.13.2
	ГОСТ 12.2.009-99

п.13.2

	1.24

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к монтажу оборудования, цепей управления и защиты
	ГОСТ 12.2.009-99

п.13.3
	ГОСТ 12.2.009-99

п.13.3

	1.25

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061

	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.13.4.1 - 13.4.5
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.13.4.1 - 13.4.5

	1.26

**
	Станки

металлообрабатывающие
	28.41/ 26.141
	Требования к степени защиты  IP2X, IP5X, IP33, IP44
	ГОСТ 12.2.009-99 

п.13.6

ГОСТ 14254-2015 таб.1-3; таб.7; таб.8

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 14254-2015 п.п.12.2; 13.2;13.4 кроме 13.4.2; 13.5; 14.2.3б); 14.2.4б),в)

	1.27

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/

29.061

28.41/ 39.000
	Дополнительные требования к станкам
	ГОСТ 12.2.009-99

п.п.14.1,14.2,14.3,14.4, 14.5,14.6,14.7, 14.8, 14.9, 14.11,14.13

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 12.2.009-99 п.п.14.1,14.2, 14,3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7; 14.8; 4.9, 14.11, 14.13;

	2.1

*


	Электро-оборудование машин и 
механизмов
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к зажимам питающих проводов и внешнему проводу защиты
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 5.1, 5.2«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 5.1, 5.2«1»

	2.2

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/

29.061
	Требования к устройствам отключения питания
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 5.3 -5.6«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 5.3 - 5.6«1»

	2.3

**
	
	28.41/ 11.116

28.41/

26.141
	Защита от прямого контакта
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.2«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.2«1»

	2.4

*
	
	28.41/ 11.116
	Защита от непрямого контакта
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.3«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.3«1»

	2.5

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 22.000
	Защита путем использования системы безопасного сверхнизкого напряжения
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.4«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.4«1»

	2.6

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите от сверхтоков (токов короткого замыкания)
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.7.2«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.7.2«1»*

	2.7

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите от перегрузок и перегрева
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.7.3«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.7.3«1»

	2.8

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите оборудования от прочего воздействия
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 7.4 -7.9«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п.7.4 - 7.9«1»

	2.9

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к цепи защиты
	ГОСТ МЭК 60204-

1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.8.2«1»
	ГОСТ МЭК 60204-

1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.8.2«1»

	2.10

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к цепи управления
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.1«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.1«1»

	2.11

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 39.000
	Требования к функциям управления
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 9.2 -9.4«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 9.2 - 9.4«1»

	2.12

*
	Электро-оборудование машин и 
механизмов
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к приборам управления, индикаторам, сигнальным экранам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 10.1-10.4«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п.10.1-10.4«1»

	2.13

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к поворотным приборам управления
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.5«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.5«1»

	2.14

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к пусковому устройству
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.6«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.6«1»

	2.15

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к устройствам аварийной остановки и отключения
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п.10.7; 10.8«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п.10.7; 10.8«1»

	2.16

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к устройству управления разблокированием
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.9«1»    
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.9«1»                        

	2.17

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к дисплею
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.9
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.10.9

	2.18

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к электронному оборудованию
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  11
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  11

	2.19

*
	
	28.41/ 

11.116
	Требования к аппаратуре управления, размещению и монтажу, общие требования
	ГОСТ МЭК 60204-1-

2002, пп. 12.1; 12.2          ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.11.1, 11.2«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп. 12.1; 12.2

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.11.1; 11.2«1»                     

	2.20

**
	
	28.41/ 26.141
	Требования к степени защиты аппаратуры
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.12.3

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.11.3«1»
ТНПА на продукцию
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.12.3

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.11.3«1» 

ГОСТ 14254-2015

п.п.12.2; 13.2; 13.4 кроме 13.4.2; 13.5; 14.2.3б); 14.2.4б),в)

	2.21

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к оболочкам, дверцам и отверстиям
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.12.4                             ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.11.4«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.12.4                           ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.11.4«1»

	2.22

*
	
	28.41/ 29.061
	Общие требования к кабелям и проводам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп. 13.1; 13.2               ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.12.1; 12.2«1»                    
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп.13.1; 13.2               

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.12.1; 12.2«1»                                

	2.23

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к максимально допустимому току при нормальной температуре
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.13.4                                  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.4«1»                              
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.13.4                              ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.4«1»                                  

	2.24

*


	
	28.41/ 22.000
	Требования к падению напряжения на проводах и минимальному поперечному сечению проводников
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп. 13.5; 13.6                  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.5«1»                               
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.п. 13.5; 13.6              ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12.5«1»                                 

	2.25

*


	
	28.41/ 26.095
	Требования к гибким кабелям и их механическим характеристикам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп.13.7.1; 13.7.2                    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
пп. 12.6.1; 12.6.2«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 

пп.13.7.1; 13.7.2        ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.12.6.1,12.6.2«1»

	2.26

*
	Электро-оборудование машин и 
механизмов
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к присоединению, прокладке и идентификации проводов
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп. 14.1; 14.2                  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п.13.1;13.2«1»                             
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп.14.1; 14.2 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.13.1; 13.2 «1»                            

	2.27

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к монтажу электропроводки
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.п. 14.3; 14.4              ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.13.3;13.4«1»                               
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп.14.3; 14.4                      ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.13.3; 13.4«1»                                      

	2.28

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к коробам и присоединительным коробкам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.14.5                           ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 13.5«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002,  п.14.5                           ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п. 13.5«1»  

	2.29

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к электродвигателям и сопутствующему оборудованию
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.п. 15.5; 15.6                            ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007пп.14.5;14.6«1»                           
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп.15.5; 15.6

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 пп.14.5; 14.6«1»

	2.30

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 22.000
	Требования к вспомогательному оборудованию и освещению
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  16                        ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 15«1»                            
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  16                    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 15«1»                                         

	2.31

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к сигналам оповещения и маркировочным знакам
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  17 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 16«1»                               
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  17                        ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 16«1»                        

	2.32

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к технической документации
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  18                      ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 17«1»                             
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, раздел  18              ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 17«1»

	2.33

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к непрерывности цепи защиты
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.п. 8.2.3, 19.2
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.19.2

	2.34

*
	
	28.41/ 22.000
	Испытание сопротивления изоляции
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.19.3                                           ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.19.3                                 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3«1»                               

	2.35

*
	
	28.41/ 29.113
	Испытание напряжением


	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.п. 19.1, 19.4                   ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4«1»
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002, пп.19.1, 19.4                  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 «1»                               

	3.1

*


	Оборудование кузнечно-прессовое. 


	28.41/ 11.116

28.41/  25.098

28.41/ 29.061
	Требования к основным элементам конструкции
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.1 (кроме п.1.1.4)
	ГОСТ 12.2.017-93

п.1.1 (кроме п.1.1.4)

	3.2

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061

28.41/ 39.000
	Требования к органам управления
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.2 (кроме п. 1.2.25)
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.2 (кроме п.1.2.25)

	3.3

*
	
	28.41/ 11.116
	Исключение случайного воздействия на органы ручного управления; удобочитаемость символов и надписей

	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.2.21
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.2.21

	3.4

*
	Оборудование кузнечно-прессовое. 


	28.41/ 11.116

28.41/ 29.040

28.41/ 29.061
	Требования к защитным устройствам
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.3
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.3

	3.5

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к предохранительным и блокирующим устройствам
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.4 (кроме п. 1.4.9)
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.4 (кроме п.1.4.9)

	3.6

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к смазке, охлаждению, гидро- и пневмосистеме
	ГОСТ  12.2.017-93

п.п.1.5.1 - 1.5.6; 1.5.9-1.5.14; 1.5.17 - 1.5.18
	ГОСТ  12.2.017-93

п.п.1.5.1 - 1.5.6; 1.5.9-1.5.14; 1.5.17 - 1.5.18

	3.7

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к устройству рабочих площадок и лестниц
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.6
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.6

	3.8

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к применению понижающего трансформатора для местного освещения на 24В
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.7.4
	ГОСТ  12.2.017-93

п.1.7.4

	3.9

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к установкам местного освещения
	ГОСТ  12.2.017-93

п.п.1.7.5 - 1.7.9
	ГОСТ  12.2.017-93

п.п.1.7.5 - 1.7.9

	3.10

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061

28.41/ 22.000
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ  12.2.017-93

п.п.2.1.2; 2.2.1;

2.2.3 - 2.2.9; 2.3.1 - 2.3.4; 2.4.1 - 2.4.7; 2.5.1 - 2.5.4; 2.6.1 - 2.6.11
	ГОСТ  12.2.017-93

п.п.2.1.2; 2.2.1;

2.2.3-2.2.9; 2.3.1- 2.3.4; 2.4.1 - 2.4.7; 2.5.1 - 2.5.4; 2.6.1 - 2.6.11

	3.11

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к сопротивлению изоляции
	ГОСТ  12.2.017-93

п.3.4
	ГОСТ  12.2.017-93

п.3.4

	3.12

*
	
	28.41/ 29.113
	Испытание током повышенного напряжения


	ГОСТ  12.2.017-93

п.3.5


	ГОСТ  12.2.017-93

п.3.5

ГОСТ 12434-93

ГОСТ 183-74

	3.13

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к испытанию защитной цепи
	ГОСТ  12.2.017-93

п.3.6
	ГОСТ  12.2.017-93

п.3.6

	3.14

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 35.063
	Требования к освещенности в зоне обработки
	ГОСТ 12.2.017-93

п.п.1.7.3; 1.7.10

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 24940-2016

п.п. 4; 5.5; 5.6; 6.1.1-6.1.5; 7.1.1-7.1.2; 8

	3.15

*
	
	28.41/ 35.067
	Требования к уровням звука, звукового давления и звуковой мощности
	ГОСТ  12.2.017 - 93

п.1.7.1

ГОСТ 12.1.003 - 83

п.2.3

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 31277 – 2002



	3.16

*
	
	28.41/ 35.059
	Требования к допустимым уровням вибрации (виброскорость, виброускорение)


	ГОСТ 12.2.017-93

п.1.7.2

ГОСТ 12.1.012-2004

СанПиН от 26.12.13 №132,

ГН от 26.12.13 №132
	ГОСТ 12.1.012-2004

ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31192.1-2004

	4.1

*
	Станки 

сверлильные 
	28.41/ 11.116
	Общие требования безопасности
	ГОСТ EN 12717-2011 п.5.1
	ГОСТ EN 12717-2011 п.5.1

	4.2

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к рабочей зоне
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 2 п.1.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл. 2 п.1.1

	4.3

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защитным ограждениям
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 2 п.1.1.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, таб.2 п.1.1.1

	4.4

*
	Станки 

сверлильные 
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к защитным устройствам
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 2 п. 1.1.2
	ГОСТ EN 12717-2011 раздел 6, 

табл. 2 п.1.1.2

	4.5

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к креплению заготовки
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 2 п.1.2
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл. 2 п.1.2

	4.6

*
	
	28.41/ 11.116
	Основные требования к защитным устройствам
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 3 п. 1.1.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.3 п.1.1.1

	4.7

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к концепции обеспечения безопасности
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 3 п. 1.1.2
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.3 п.1.1.2

	4.8

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к множественным рабочим зонам
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 3 п. 1.1.3
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.3 п.1.1.3

	4.9

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к характеристикам ограждений
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 3 п.1.1.4
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 3 п.1.1.4

	4.10

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к блокированию движений станка при возникновении опасности
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 3 п.1.1.5
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 3 п.1.1.5

	4.11

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к режимам работы
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 3 п.1.1.6
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, тал. 3 п.1.1.6

	4.12

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к возможности освобождения захваченных или удерживаемых станком лиц
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 3  п.1.1.7
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 3  п.1.1.7

	4.13

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к механизмам перемещения заготовок
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.1.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл. 4 п.1.1

	4.14

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к сбору и удалению стружки
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.1.2
	ГОСТ EN 12717-2011 раздел 6, табл. 4 п.1.2

	4.15

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к доступу к элементам привода
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.1.3
	ГОСТ EN 12717-2011 раздел 6, табл. 4 п.1.3

	4.16

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к техническим колодцам, углублениям
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.1.4
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.1.4

	4.17

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 26.141

28.41/ 29.113
	Требования к защите от прямого контакта
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.2
	ГОСТ EN 12717-2011 раздел 6, 

табл. 4  п.2

	4.18

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите от непрямого контакта
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.2.2
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл. 4 п.2.2

	4.19

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите аппаратуры управления
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.2.3
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл. 4 п.2.3

	4.20

*
	
	28.41/ 35.067
	Требования к уровню шума


	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.4.1

ТНПА на продукцию


	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.4 п.4.1

ГОСТ 31277- 2002

ГОСТ ISO 11202-2016

	4.21

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к смазочно-охлаждающим жидкостям
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.7.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл. 4  п.7.1

	4.22

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования сведения к минимуму биологической и микробиологической опасностей от смазочно-охлаждающих жидкостей

	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.7.3
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.7.3



	4.23

*
	Станки 

сверлильные
	28.41/ 29.040

28.41/ 29.061
	Требования к предотвращению неудобного положения тела или чрезмерных усилий
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.8.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.8.1

	4.24

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к анатомическим возможностям рук или ног человека
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.8.2
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.8.2

	4.25

*
	
	28.41/ 35.063
	Требования к освещению рабочей зоны
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.8.4

ТНПА на продукцию
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.8.4

	4.26

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к неправильному поведению оператора
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.8.6
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл. 4 п.8.6

	4.27

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к проектированию, расположению органов управления и средств отображения информации
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.п.8.7, 8.8
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.п.8.7, 8.8

	4.28

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к неполадкам, повреждениям систем управления
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.10.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.4 п.10.1

	4.29

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к возобновлению подачи электроэнергии после прерывания
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.10.2
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.10.2

	4.30

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к нарушению энергоснабжения
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.13.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.4 п.13.1

	4.31

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к ошибкам систем управления
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.14.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.4 п.14.1

	4.32

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к ошибкам монтажа
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.15
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.4 п.15

	4.33

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к локализации выброса обрабатываемых материалов, стружки смазочно-охлаждающих жидкостей
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.17.1
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.17.1

	4.34

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к креплению инструмента
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.17.2
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.4 п.17.2

	4.35

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к потере устойчивости, опрокидыванию станка
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.18
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, табл.4 п.18

	4.36

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к снижению вероятности скольжения, опрокидывания или падения людей
	ГОСТ EN 12717-2011

табл. 4  п.19
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 6, 

табл. 4  п.19

	4.37

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к информации для пользователей
	ГОСТ EN 12717-2011

раздел 7
	ГОСТ EN 12717-2011, раздел 7

	5.1

*
	Станки 

фрезерные
	28.41/ 11.116
	Общие требования безопасности
	ГОСТ EN 13128-2016

п.5.1
	ГОСТ EN 13128-2016, п.5.1

	5.2

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к рабочей зоне станков, управляемых вручную, с механическими подачами 
до 2 м/мин
	ГОСТ EN13128-2016 раздел 5, табл.2 п.1.1
	ГОСТ EN 13128-2016  раздел 6, 

табл. 2 п.1.1

	5.3

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к мерам для регулируемых защитных ограждений
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 2 п.1.2
	ГОСТ EN 13128-2016, раздел 6, табл.2 п.1.2

	5.4

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к рабочей зоне станков, управляемых вручную, с механическими подачами более 2 м/мин
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.3 п.1.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 3 п.1.1

	5.5

*
	
	28.41/ 11.116

	Требования к защите от удара
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.3 п.1.2
	ГОСТ EN 13128-2016, раздел 6, табл. 3 п.1.2

	5.6

*
	Станки 

фрезерные
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к рабочей зоне автоматических станков
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.4 п.1.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл.4 п.1.1

	5.7

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к устройству для подачи заготовок


	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.1.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл.5 п.1.1

	5.8

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к сбору и обезвреживанию стружки
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.1.2
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл.5 п.1.2

	5.9

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к доступу к элементам привода
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.1.3
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл.5 п.1.3

	5.10

*
	
	28.41/

11.116

28.41/ 29.061
	Требования к проемам в станке или вокруг него
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.1.4
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 5 п.1.4

	5.11

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к рабочим 
площадкам

	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.1.5
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл.5 п.1.5

	5.12

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 26.141

28.41/ 29.113
	Требования к защите от прямого контакта
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.2.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 5 п.2.1

	5.13

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите от непрямого контакта
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.2.2
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл. 5 п.2.2

	5.14

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите коммутационных аппаратов
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.2.3
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл. 5 п.2.3

	5.15

*
	
	28.41/ 35.067
	Требования к уровню шума


	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.4.1 ТНПА на продукцию
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл.5 п.4.1 

приложение D

ГОСТ 31277-2002

ГОСТ ISO 11202-2016

	5.16

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования для смазочно-охлаждающих материалов
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.7.1
	ГОСТ EN 13128-2016, раздел 6, табл.5 п.7.1

	5.17

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования сведения к минимуму биологической и микро-биологической опасностей в смазочно-охлаждающих материалах
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п. 7.3
	ГОСТ EN 13128-2016  раздел 6, 

табл. 5 п. 7.3

	5.18

*
	
	28.41/ 29.040

28.41/ 29.061
	Требования к предотвращению чрезмерных усилий и неудобных поз
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.8.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 5 п. 8.1

	5.19

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к учету анатомического строения кисти, руки/рук или стопы/ног
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п. 8.2
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 5 п. 8.2

	5.20

*
	
	28.41/ 35.063
	Требования к освещению рабочей зоны
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п. 8.4
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл. 5 п. 8.4

	5.21

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к поведению

оператора

	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п. 8.6
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл. 5 п. 8.6

	5.22

*
	Станки 

фрезерные
	28.41/ 11.116
	Требования к проектированию, расположению и маркировке составных частей для работы рук оператора и указателей
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п. 8.7, 8.8
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 5 п. 8.7, 8.8

	5.23

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к отказам или неисправностям системы управления
	ГОСТ EN13128-2016 раздел 5, табл.5 п.10.1
	ГОСТ EN13128-2016 раздел 6, табл.5 п.10.1

	5.24

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к возобновлению подачи электроэнергии после перерыва
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п. 10.2
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл.5 п. 10.2

	5.25

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к отключению подачи электроэнергии
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.13.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл.5 п.13.1

	5.26

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к функциям безопасности систем управления
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.14.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл.5 п.14.1

	5.27

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к неправильному монтажу
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.15
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл.5 п.15

	5.28

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к перехвату 
материалов и жидкостей 
в процессе обработки
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл.5 п.17.1
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 5 п.17.1

	5.29

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к выброшенным деталям, прочности защитного ограждения
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.17.2
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл. 5 п.17.2

	5.30

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к креплению и затягиванию инструмента
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.17.3
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл.5 п.17.3

	5.31

*
	
	28.41/

11.116
	Требования к потере устойчивости, опрокидыванию станка
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п.18
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, табл. 5 п.18

	5.32

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к снижению вероятности скольжения, спотыкания или падения операторов
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 5, табл. 5 п. 19
	ГОСТ EN 13128-2016 раздел 6, 

табл.5 п. 19

	5.33

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к информации для пользователей
	ГОСТ EN 13128-2016

п.7
	ГОСТ EN 13128-2016,  п.7

	6.1

*
	Станки 

шлифовальные


	28.41/ 11.116
	Общие требования
	ГОСТ EN 13218-2011, п.5.1
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.1

	6.2

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к защитным ограждениям шлифовального круга
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.1.1, 

приложение А
	ГОСТ EN 13218- 2011п. 6, таблиц а 4, приложение А

	6.3

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к дополнительным защитным ограждениям
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.1.2, 

приложение А
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4, приложение А

	6.4

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защитным ограждениям, предотвращающим 
выброс деталей
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.2
	ГОСТ EN 13218- 2011

п. 6, таблица 4

	6.5

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к защитным экранам для точильно-шлифовальных станков
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.3, 

приложение А
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4, приложение А

	6.6

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защитным ограждениям, предотвращающим доступ в рабочую зону
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.4
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.7

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к средствам предотвращения непреднамеренного контакта со шлифовальным 
кругом

	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.5
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.8

*
	Станки 

шлифовальные


	28.41/ 11.116
	Требования к зажимным устройствам для крепления шлифовального круга
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.2.6, 

приложения В и С
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.9

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Требования к устройствам для крепления и перемещения обрабатываемых деталей
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.7
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.10

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к устройствам регулирования частоты вращения шпинделя шлифовального круга
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.8
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.11

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к диапазону поворота для подвесных станков
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.2.9
	ГОСТ EN 13218- 2011, п. 6, таблица 4

	6.12

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к устройствам автоматической загрузки
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.2.10
	ГОСТ EN 13218- 2011, п. 6, таблица 4

	6.13

**
	
	28.41/ 11.116

28.41/

26.141
	Требования к защите от прямого контакта
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.3.1
	ГОСТ EN 13218- 2011

п. 6, таблица 4

	6.14

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к защите от непрямого контакта
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.3.2
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.6, табл.4

	6.15

*
	
	28.41/ 35.067
	Требования к шуму


	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.4

ТНПА на продукцию


	ГОСТ EN 13218- 2011, п.6, табл.4; Прил. Е
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	6.16

*
	
	28.41/ 35.059
	Требования к вибрации


	ГОСТ EN 13218- 2011 п.5.5

ТНПА на продукцию
	ГОСТ EN 13218- 2011

п. 6, таблица 4

	6.17

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к опасностям, вызванным пылью, дымом и туманом
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.6
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.18

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к мерам по защите от опасностей контакта или попадания внутрь человека вредных веществ
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.7.2
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.19

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к мерам по защите от биологических и микробиологических опасностей
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.7.3
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.20

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к мерам против опасностей возгорания и взрыва пыли
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.8.2, приложение F
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.21

*
	
	28.41/

35.063
	Требования к освещению
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.9
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.6, табл. 4

	6.22

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к системам управления и устройствам управления
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.10.1
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.23

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к пуску, повторному пуску движений, вызывающих опасность
	ГОСТ EN 13218- 2011

п.5.10.2
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.24

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к останову
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.10.3
	ГОСТ EN 13218- 2011, п. 6, табл. 4

	6.25

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к выбору рабочих режимов
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.10.4.1
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.6, табл. 4

	6.26

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к автоматическому режиму

	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.10.4.2
	ГОСТ EN 13218- 2011, п. 6, табл. 4

	6.27

*
	Станки 

шлифовальные


	28.41/ 39.000
	Требования к режимам наладки
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.10.4.3
	ГОСТ EN 13218- 2011, п. 6, табл. 4

	6.28

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к специальным режимам
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.10.4.4
	ГОСТ EN 13218- 2011, п. 6, табл. 4

	6.29

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к режиму ручного управления
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.10.4.5
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.6, табл. 4

	6.30

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к пусковым устройствам
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.5.10.5
	ГОСТ EN 13218- 2011, п. 6, табл. 4

	6.31

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к блокирующим устройствам перемещаемых ограждений
	ГОСТ EN 13218- 2011 

п.5.10.6
	ГОСТ EN 13218- 2011 п.6, таблица 4

	6.32

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к механизированным зажимным устройствам для инструмента и обрабатываемой детали
	ГОСТ EN 13218- 2011 

п.5.10.7
	ГОСТ EN 13218- 2011 п.6, таблица 4

	6.33

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к управлению частотой вращения шпинделя шлифовального круга
	ГОСТ EN 13218- 2011 

п.5.10.8
	ГОСТ EN 13218- 2011 п. 6, таблица 4

	6.34

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к информации по эксплуатации

	ГОСТ EN 13218- 2011, п.7
	ГОСТ EN 13218- 2011, п.7

	7.1

*
	Бытовые и 

аналогичные 

электрические

приборы
	28.41/ 11.116
	Требования к классификации
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 6
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 6

	7.2

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к маркировке и инструкции
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 7
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 7

	7.3

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к защите от контакта с частями, находящимися под напряжением
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.2
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.2

	7.4

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к потребляемой мощности и току
	СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 10
	СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 10

	7.5

*
	
	28.41/ 25.098
	Требования к нагреву электромеханических приборов
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.11.1
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.11.1

	7.6

*
	
	28.41/

29.113
	Требования к току утечки и электрической прочности при рабочей температуре
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.13.1
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.13.1 -13.3

	7.7

**
	
	28.41/ 26.141
	Требования к влагостойкости
	СТБ IEC 60335-1-2013

п.15.1
	СТБ IEC 60335-1-2013

ГОСТ 14254-2015

п.14.2

	7.8

*
	
	28.41/ 29.113
	Требования к току утечки и электрической прочности
	СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 16
	СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 16

	7.9

*
	
	28.41/ 25.098
	Требования к защите от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
	СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 17
	СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 17

	7.10

*
	
	28.41/ 25.098
	Требования к ненормальному режиму работы
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.19.1
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.19.7, 19.8

	7.11

*
	
	28.41/ 26.095
	Требования к механической опасности и механической прочности
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.20.2,  

раздел 21
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.20.2,  

раздел 21

	7.12

**
	
	28.41/ 26.141
	Требования к проверке степени защиты IP2X, IP3X, IP4X,IP5X
	СТБ IEC 60335-1-2013 п. 22.1
	СТБ IEC 60335-1-2013 п. 22.1

ГОСТ 14254-2015

пп.12.2; 13.2; 13.4, 13.5


	7.13

*
	Бытовые и 

аналогичные 

электрические

приборы
	28.41/ 11.116
	Частные требования к конструкции
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.18, 22.21-22.23, 22.28-22.30, 22.35, 22.36, 22.38-22.41, 22.43, 22.44
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.18, 22.21-22.23, 22.28-22.30, 22.35, 22.36, 22.38-22.41, 22.43, 22.44

	7.14

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к подключению и отключению от сети
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.22.2
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.22.2

	7.15

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к креплению несъемных частей
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.22.11
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.22.11

	7.16

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 25.098
	Требования к конструкции ручек
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.22.13
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.22.13

	7.17

*
	
	28.41/ 11.116
	Общие требования к внутренней проводке
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.23.1, 23.2, 23.6-23.9
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.23.1, 23.2, 23.6-23.9

	7.18

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к электрической прочности изоляции внутренней проводки
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.23.5
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.23.5

	7.19

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к компонентам прибора
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.24.2, 24.3
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.24.2, 24.3

	7.20

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к конденсаторам во вспомогательных обмотках электродвигателей
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.24.5
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.24.5

	7.21

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061
	Общие требования к присоединению к источнику питания и внешним гибким шнурам
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.25.1, 25.3, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.18, 25.19, 25.22, 25.24, 25.25
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.25.1, 25.3, 25.5, 25.6, 25.9- 5.13, 25.18, 25.19, 25.22, 25.24, 25.25

	7.22

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к кабельным вводам и сечению проводов
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.25.4, 25.8
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.25.4, 25.8

	7.23

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к креплению шнуров питания
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.25.15 - 25.17, 25.21
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.25.15-25.17, 25.21

	7.24

*
	
	28.41/ 11.116
	Общие требования к зажимам для внешних проводов
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.26.1, 26.4, 26.7, 26.8
	СТБ IEC 60335-1-2013 пп.26.1, 26.4, 26.7, 26.8

	7.25

*
	
	28.41/ 11.116

28.41/ 29.061

28.41/ 29.121
	Частные требования к зажимам для внешних проводов
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.26.2, 26.3, 26.5, 26.9, 26.10
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.26.2, 26.3, 26.5, 26.9, 26.10

	7.26

*
	
	28.41/ 11.116
	Общие требования к средствам заземления
	СТБ IEC 60335-1-2013, п.п.27.1 - 27.3
	СТБ IEC 60335-1-2013 п.п.27.1 - 27.3

	7.27

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к защите зажима заземления от коррозии
	СТБ IEC 60335-1-2013, п.27.4
	СТБ IEC 60335-1-2013, п.27.4

	7.28

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к непрерывности цепи защиты
	СТБ IEC 60335-1-2013, п.27.5
	СТБ IEC 60335-1-2013, п.27.5

	7.29

*
	
	28.41/ 11.116
	Требования к винтам и соединениям
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 28
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 28

	7.30

*
	
	28.41/ 29.061
	Требования к зазорам, путям утечки и сплошной изоляции
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 29
	СТБ IEC 60335-1-2013, раздел 29

	8.1

*
	Машины 
переносные электрические


	28.41/ 11.116
	Требования к маркировке
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  8
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  8

	8.2

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к защите от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  9
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  9

	8.3

*
	Машины 
переносные электрические


	28.41/ 22.000
	Требования к пуску
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  10
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  10

	8.4

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к потребляемой мощности и току
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  11
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  11

	8.5

*
	
	28.41/ 25.098
	Требования к нагреву
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  12
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  12

	8.6

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к току утечки
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  13
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  13

	8.7

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к сопротивлению изоляции и пробою
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, п.п.16.2; 16.3
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, пп.16.2; 16.3

	8.8

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к надежности
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, п.п. 17.1, 17.2
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, п. 17.2

	8.9

*
	
	28.41/ 25.098
	Требования к ненормальному режиму работы
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  18
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел 18

	8.10

*
	
	28.41/ 26.095

28.41/ 39.000
	Требования к устойчивости и механической безопасности
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  19
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  19

	8.11

*
	
	28.41/ 26.095
	Требования к механической прочности
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  20
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  20

	8.12

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к конструкции
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  21,  

кроме п.21.13
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел 21,  
кроме п.21.13

	8.13

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к внутренней проводке
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  22,  

кроме п.22.6
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  22,  
кроме п.22.6

	8.14

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к подключению к сети и внешним гибким кабелям и шнурам
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  24
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  24

	8.15

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к зажимам для внешних проводов
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  25
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  25

	8.16

*
	
	28.41/ 22.000
	Требования к заземлению
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  26
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  26

	8.17

*
	
	28.41/ 39.000
	Требования к винтам и соединениям
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  27
	ГОСТ IEC 61029-1-2012, раздел  27

	8.18

*
	
	28.41/
39.000
	Требования к путям утечки, воздушным зазорам и толщине изоляции
	ГОСТ IEC 61029-1-2012

раздел  28
	ГОСТ IEC 61029-1-2012

раздел  28


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

«1»применение НПА и ТНПА других стран, применяются только при испытаниях в рамках контрактов с этими странами
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