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	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5066
от 14.09.2018
на бланке №____________
на 2 листах
редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 сентября 2023 года 

испытательной лаборатории 
филиала "Барановичский комбинат железобетонных конструкций" 
Открытого акционерного общества "Кричевцементношифер"
	№ п/п
	Наименование объекта

	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Кирова, 77, 225410, Барановичи, Брестская область

	1.1
*
	Бетон конструкционный тяжелый, бетон тяжелый и мелкозернистый
	23.61/42.000
	Отбор проб, изготовление контрольных образцов


	СТБ 1544-2005

пп.4.4.1, 6.9, 7.3, приложение А

СТБ 2221-2020
пп.4.4.1, 7.2, 7.3, приложение А
	ГОСТ 10180-2012 

п.4.2, п.4.3

СТБ 1544-2005

пп.6.3, 6.10

	1.2
*
	
	23.61/26.095
	Прочность на сжатие

	
	ГОСТ 10180-2012 пп.6, 7.1, 7.2

ГОСТ 18105-2018


	2.1

*
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий для железобетонных конструкций

	24.31/26.095
	Временное сопротивление разрыву
	СТБ 2174-2011

ГОСТ 10922-2012

ГОСТ 14098-2014
	СТБ 2174-2011 

пп.6.20-6.25, 7.10
ГОСТ 12004-81 п.3.5

ГОСТ 10922-2012 пп.7.10, 7.11, 7.14, 7.16



	3.1

*
	Сталь арматурная:

- сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций;

- сталь арматурная горячекатанная, упрочненная вытяжкой;

- арматура напрягаемая для железобетонных конструкций
	24.10/26.095
	Физический или условный предел текучести


	ГОСТ 5781-82

СТБ 1706-2006

СТБ 1701-2006
	ГОСТ 12004-81

п.3.7

	3.2

*
	
	24.10/26.095
	Относительное удлинение после разрыва (для арматурной стали при упрочнении)


	
	ГОСТ 12004-81

пп.3.1, 3.2

	3.3

*
	
	24.10/26.095
	Временное сопротивление разрыву
	
	ГОСТ 12004-81

п.3.5

	4.1

*
	Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций
	24.10/26.095
	Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести


	СТБ 1704-2012
	СТБ ISO 15630-1-2009 

пп.5.2, 5.3

ГОСТ 12004-81

пп.3.5, 3.6

	4.2

*
	
	24.10/26.095
	Физический или условный предел текучести


	
	СТБ ISO 15630-1-2009 пп.5.2, 5.3

ГОСТ 12004-81

п.3.6



	5.1

*
	Сетки арматурные
	24.34/26.095
	Прочность сварных соединений

(Разрывное усилие или временное сопротивление разрыву)


	ГОСТ 23279-2012
	ГОСТ 23279-2012 п.7.1

ГОСТ 10922-2012 пп.7.9, 7.10, 7.14




Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
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