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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»
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	Дополнение №1 к приложению № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2238



	
	Приложение № 1

	
	к аттестату аккредитации

	
	№ ВY/112 2.2238

	
	от «23» октября 2003 года

	
	на бланке № 0006285

	
	на 4 листах
редакция 01


ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 30 июня 2023 года
к области аккредитации от 14 апреля 2023 года, редакция 01
центральной заводской лаборатории  

Открытого акционерного общества «Гомельдрев»
	№ п/п
	Наименование объекта


	Код


	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Достоевского, 3, 246042, г. Гомель

	17.3

***
	Рабочие места
Рабочие места
	100.12/
35.059


	Вибрация общая:

-Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ;

-Корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или  их логарифмические уровни, дБ;

- Эквивалентные по энергии корректирован


	СанПиН 

от 26.12.13 №132 

ГН от 26.12.2013 №132

Постановление Совета Министров РБ  25.01.2021 №37
	ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006



	17.4

***
	
	100.12/
35.059
	Вибрация локальная:

Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ;

-Корректирован-ные по частоте значения виброускорения (м/с2), или  их логарифмические уровни, дБ;

- Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	СанПиН 

от 26.12.13 №132 

ГН от 26.12.2013 №132

Постановление Совета Министров РБ  25.01.2021 №37
	ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005



	19.1

**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/
08.082
	Определение

концентрации 

бутилацетата

ДИ: 100 – 3000 мг/м3


	Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92
Постановление Совета Министров РБ  25.01.2021 №37 


	ГОСТ 12.1.014-84



	19.2

**
	
	
	Определение

концентрации 

азота диоксида

ДИ: 1-200 мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.3

**
	
	
	Определение

концентрации 

этановой 

кислоты 

(уксусная кислота)

ДИ: 2 – 250 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.4

**
	
	
	Определение

концентрации 

проп-2-ен-1-аля (акролеин)

ДИ: 0,4 – 4,0 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.5

**
	
	
	Определение

концентрации 

озона

ДИ: 0,05 – 3 мг/м3
ДИ: 0,1 – 15 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.6

**
	
	
	Определение

концентрации 

бутилацетата

ДИ: 100 – 3000 мг/м3

	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.6

**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/
08.082
	Определение

концентрации 

формальдегида

ДИ: 0,25 – 5,0 мг/м3
	Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92
Постановление Совета Министров РБ  25.01.2021 №37 


	ГОСТ 12.1.014-84



	19.7

**
	
	
	Определение

концентрации 

серы диоксида

ДИ: 0,5 – 100 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.8

**
	
	
	Определение

концентрации 

этилацетата

ДИ: 100 – 3000 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.9

**
	
	
	Определение

концентрации 

углеводородов алифатических предельных С1–10

ДИ: 100 – 2000 мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.10

**
	
	
	Определение

концентрации 

углерод оксида

ДИ: 5 – 50 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.11

**
	
	
	Определение

концентрации 

метилбензола

(толуол)

ДИ: 0,25 – 500 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.12

**
	
	
	Определение

концентрации 

диметилбензола (ксилол)

ДИ: 20 – 50 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.13

**
	
	
	Определение

концентрации 

пропан-2-она 

(ацетон)

ДИ: 20– 10000 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.14

**
	
	
	Определение

концентрации 

азота оксидов

ДИ: 1 – 50 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.15

**
	
	
	Определение

концентрации 

аммиака

ДИ: 0,2 –30 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.16

**


	
	
	Определение

концентрации 

бутанола

ДИ: 5 – 200 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.17

**
	
	
	Определение

концентрации 

бутан-2-он 

ДИ: 5 – 200 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.18

**
	Воздух 

рабочей

зоны


	100.10/

08.082
	Определение

концентрации 

2-этоксиэтанол

ДИ: 5 – 200 мг/м3
	Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утв. Постановлением Минздрава РБ от 11.10.2017 №92
Постановление Совета Министров РБ  25.01.2021 №37 


	ГОСТ 12.1.014-84

	19.19

**
	
	
	Определение

концентрации

этанола

ДИ: 0,2 - 5,0 мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84

	19.20

***
	
	100.10/
42.000

100.10/
08.052
	Отбор проб и определение  массовой концентрации пыли 

ДИ: 0,25 - 500 мг/м3
	
	МВИ.МН 5842-2017




Примечание: 
ДИ – диапазон измерений;

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»






Е.В. Бережных
	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	30.06.2023
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 4


	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	30.06.2023
дата принятия решения
	Лист 2 Листов 4
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