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	Описание области аккредитации по состоянию на 21.11.2025
	BY/112 2.5331



ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромКомфорт"
наименование юридического лица
лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики
наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5331
уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь


	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование
характеристики
(показатель,
параметры)
	Обозначение
документа,
устанавливающего требования
к объекту
	Обозначение
документа,
устанавливающего метод исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила
отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
**
	Грузоподъемные краны и механизмы, в том числе мобильные рабочие платформы, съемные грузозахватные приспособления, тара, канаты стальные
	24.10/
32.115
	Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): 
-сварные соединения; 
-основной металл
	ГОСТ 5264-80
ГОСТ 7890-93
ГОСТ 8713-79
ГОСТ 11534-75
ГОСТ 11533-75
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 16037-80
ГОСТ 34687-2020
ГОСТ 22045-89
ГОСТ 22827-2020
ГОСТ 25032-81
ГОСТ 27584-88
ГОСТ 30242-97
СТБ ISO 6520-1-2009
ГОСТ ISO 5817-2019
ТКП 45-1.03-103-2009
ТКП 054-2007
Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 №66.
[bookmark: _GoBack]Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации подъемников Утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25.06.2004 №78.
Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказом Проматомнадзора Республики Беларусь от 30.12.2005 №145. 
ТНПА и другая документация
	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003
ГОСТ 3242-79
	ул. Борисенко, д. 8Б-2, г.Гомель, Республика Беларусь,
мобильные места

	1.2
**
	
	24.10/
32.030
	Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): 
-основной металл
	
	ГОСТ EN 14127-2015
	

	1.3
**
	
	24.10/
32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод):
-сварные соединения;
-основной металл
	
	СТБ 1172-99
	

	2.1
**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением
	24.10/
32.115
	Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): 
-сварные соединения; 
-основной металл
	ГОСТ 5264-80
ГОСТ 8713-79
ГОСТ 11533-75
ГОСТ 11534-75
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 16037-80
ГОСТ 30242-97
ГОСТ 380-2005
ГОСТ 535-2005
ГОСТ 5520-2017
СТБ ISO 6520-1-2009
ГОСТ ISO 5817-2019
ТКП 049-2007
ТКП 054-2007
СП 4.02.01-2020
Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28 января 2016г. №7
ТНПА и другая документация
	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003
ГОСТ 3242-79
	

	2.2
**
	
	24.10/
32.030
	Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): 
-основной металл
	
	ГОСТ EN 14127-2015

	

	2.3
**
	
	24.10/
32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод):
-сварные соединения;
-основной металл
	
	СТБ 1172-99
	

	3.1
**
	Паровые котлы с давление пара не более 0,07 МПа 
(0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 ℃ 
	24.10/
32.115
	Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): 
-сварные соединения; 
-основной металл
	ГОСТ 5264-80
ГОСТ 8713-79
ГОСТ 11533-75
ГОСТ 11534-75
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 16037-80
ГОСТ 30242-97
СТБ ISO 6520-1-2009
ГОСТ ISO 5817-2019
ТКП 050-2007
ТКП 051-2007
ТКП 052-2007
ТКП 053-2007
ТКП 054-2007
Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 
115 ℃. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 01.02.2021 № 5
ТНПА и другая документация

	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003
ГОСТ 3242-79
	

	3.2
**
	
	24.10/32.030

	Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): 
-основной металл
	
	ГОСТ EN 
14127-2015

	

	3.3
**
	
	24.10/
32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод):
-сварные соединения;
-основной металл
	
	СТБ 1172-99
	

	4.1
**
	Цистерны, емкости и оборудование, предназначенное для перевозки опасных грузов 
	24.10/
32.115
	Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): 
-сварные соединения; 
-основной металл
	Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35  
ТНПА и другая документация
	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003
ГОСТ 3242-79
	

	4.2
**
	
	24.10/
32.030
	Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод): 
-основной металл
	
	ГОСТ EN 14127-2015
	

	4.3
**
	
	24.10/
32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод):
-сварные соединения;
-основной металл
	
	СТБ 1172-99
	




	Таблица 1 Приложения 2 к Правилам аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.08.2025 № 110
	Стр. 1 из 4



	Таблица 1 Приложения 2 к Правилам аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, утв. постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.08.2025 № 110
	Стр. 4 из 4




image1.png




wm.png
Copmuposaro u3 Peecmpa HCA. Hocum uH$OPMAUUOHH®IT Xapakmep.
https://bsca.by/ru/registry/get-file?id=37484
03.12.2025 11:30:32, No 37484.688611




image2.png




