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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	23.98/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1115-2013 п.4
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	1.2*
	
	
	Изготовление образцов
	СТБ 1115-2013 п.6
	
	

	1.3*
	
	23.98/29.040
	Средняя плотность асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.1
	
	

	1.6*
	
	23.98/08.118
	Истинная плотность смеси и асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.4
	
	

	1.8*
	
	
	Остаточная пористость асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п. 8.6
	
	

	1.9*
	
	23.98/29.040
	Водонасыщение асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п. 8.7
	
	

	1.10*
	
	
	Набухание асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п. 8.8
	
	

	1.11*
	
	23.98/29.121
	Предел прочности при сжатии
	СТБ 1115-2013 п. 8.9
	
	

	1.12*
	
	
	Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0С
	СТБ 1115-2013 п. 8.10
	
	

	1.13*
	
	
	Предел прочности при сдвиге при температуре 50 С
	СТБ 1115-2013 п. 8.11
	
	

	1.18*
	
	23.98/29.040
	Содержание вяжущего методом выжигания
	СТБ 1115-2013 п. 8.17.4
	
	

	1.20*
	
	
	Зерновой состав
	СТБ 1115-2013 п. 8.17.7
	
	

	1.22*
	
	23.98/29.119
	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	СТБ 1115-2013 п. 8.20
	
	

	2.1**
	Песок для строительных работ. Отсев из материалов дробления горных пород.
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	2.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п. 3
	
	

	2.3*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п. 4
	
	

	2.4*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3;
ГОСТ 8735-88 п. 5.3
	
	

	2.5*
	
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п. 9.1
	
	

	2.6*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п. 10
	
	

	3.1**
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
	08.12/42.000
	Отбор проб щебня и гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	3.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав щебня и гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3
	
	

	3.3*
	
	
	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4
	
	

	3.4*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне и гравии
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3
	
	

	3.5*
	
	
	Содержание глины в комках в щебне и гравии
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6
	
	

	3.6*
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной ) и игловатой формы в щебне и гравии
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1
	
	

	3.7*
	
	08.12/29.121
	Дробимость щебня и гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8
	
	

	3.8*
	
	
	Истираемость щебня и гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.10
	
	

	3.9*
	
	
	Содержание зерен слабых пород
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9.1
	
	

	3.10*
	
	08.12/26.080
	Морозостойкость щебня и гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12
	
	

	3.11*
	
	08.12/29.040
	Влажность щебня и гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
	
	

	4.1**
	Грунты
	08.12/42.000
	Отбор проб грунта
	ГОСТ 12071-2014
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	4.2*
	
	08.12/29.040
	Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов)
	ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	4.3*
	
	08.12/29.144
	Влажность грунта на границе текучести
	ГОСТ 5180-2015 п.7
	
	

	4.4*
	
	
	Влажность на границе раскатывания
	ГОСТ 5180-2015 п. 8
	
	

	4.5**
	
	08.12/29.119
	Плотность грунта (метод режущего кольца)
	ГОСТ 5180-2015 п. 9
	
	

	4.6*
	
	
	Плотность сухого грунта (расчетный метод)
	ГОСТ 5180-2015 п. 12
	
	

	4.7*
	
	
	Максимальная плотность и оптимальная влажность
	ГОСТ 22733-2016
	
	

	4.8*
	
	08.12/29.151
	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	ГОСТ 25584-2023 п.6, п. 8
	
	

	4.9*
	
	08.12/29.040
	Гранулометрический (зерновой состав)
	ГОСТ 12536-2014 п. 4.2
	
	

	4.10*
	
	
	Коэффициент уплотнения (объемно-весовой метод)
	СТБ 2176-2025 п. 6.1
	
	

	4.11**
	
	08.12/38.000
	Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования)
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п. 6.2
	
	

	5.1**
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ.
	08.12/42.000
	Отбор проб смесей песчано-гравийных
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	5.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности песка
	ГОСТ 23735-2014 п. 6.1;
ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3;
ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	5.3*
	
	
	Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 23735-2014 п. 6.2;
ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3;
ГОСТ 8735-88 п. 5.3
	
	

	5.4*
	
	
	Содержание в смеси глины в комках
	ГОСТ 23735-2014 п. 6.2;
ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6;
ГОСТ 8735-88 п. 4
	
	

	6.1**
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог.
	08.12/42.000
	Отбор проб щебеночно-гравийно-песчаных смесей
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	6.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав смеси
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3;
СТБ 2318-2025 п. 6.2
	
	

	6.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3;
ГОСТ 8735-88 п. 5.3;
СТБ 2318-2025 п. 6.4
	
	

	7.1**
	Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Бетоны тяжелые конструкционные.
	23.63/42.000
	Отбор проб образцов бетона
	ГОСТ 10180-2012 п. 4.2;
ГОСТ 28570-2019;
СТБ 1152-99 п. 4
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	7.2*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.2;
СТБ 1152-99 п. 7.1
	
	

	7.3*
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012 п. 7.3;
СТБ 1152-99 п. 7.1
	
	

	7.4*
	
	23.63/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	7.5*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95;
СТБ 1152-99 п. 7.2
	
	

	7.6*
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д
	
	

	8.1*
	Смеси растворные и растворы строительные.
	23.64/42.000
	Отбор проб образцов раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.4
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	8.2*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие образцов раствора
	ГОСТ 5802-2024 п. 9;
СТБ 1307-2012 п. 7.8
	
	

	8.3*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость образцов раствора
	ГОСТ 10060.2-95 (второй метод);
ГОСТ 5802-2024 п. 13;
СТБ 1307-2012 п. 7.8
	
	

	9.1**
	Автомобильные дороги. Нежесткие дорожные одежды.
	42.11/29.121
	Модуль упругости слоев дорожных конструкций
	СТБ 1501-2013
	ул. Победы, 13, 230026, г. Гродно, Гродненская область
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